MESTSKY URAD V CHODOVE

Odbor stavebni urad
Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 17738/2017 Chodov, dne 13.11.2017
&j.: OSU/M8087/2017/Ce

telefon: 352 352 221

fax: 352 352 100

vyfizuje: Jifi Cepelék, DiS.

email: cepelak@mestochodov.cz

Véc: poskytnuti informace dle zakona 106/1999 Sb. - "Recyklace skla - Nové Sedlo"

Stavebni ufad Méstského ufadu Chodov, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst. 1.
pism.d/ zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "stavebni zakon") obdrzel dne 3.11.2017 zadost o informaci
podle zakona &. 106/1999 Sb.,.

Zadost podal |
Pfedmétem Zzadosti jsou aktualni dokumenty, pfedevsim rozhodnuti o povoleni zkuSebniho
provozu, Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, rozptylové studie, seznam stézovatelll na
zapach a prasnost s daty stiznosti, které se tykaji provozu linky na recyklaci skla spolecnosti
AMT s.r.o, Pfibram. Linka se nachazi v Novém Sedle na pozemcich parc. &. 346/2, 346/9,
346/10, 1162/1, 1162/7 v katastralnim Uzemi Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo..

Na zakladé této zadosti stavebni ufad, spravni organ poskytuje nasledujici dokumenty:

Povoleni stavby:

= spole¢né tzemni rozhodnuti a stavebni povoleni ze dne 14.1.2017, &.j. SU/12290/2013/R

Zména stavby pred jejim dokonéenim:

= rozhodnuti o zméné stavby pred jejim dokoncenim, ze dne 19.4.2017,
pod €.j. OSU/7013/2017/Ce

Povoleni zkuSebniho provozu:
= rozhodnuti o povoleni zkugebniho provozu ze dne 19.10.2017, &.j. OSU/16578/2017/Ce

Rozptylova studie:

= Rozptylové studie €. 8016 (rev. 1) z 10.11.2016, vypracovala spole¢nost Odour, s.r.o. —
Ing. Petra Auterska, CSc.

* Rozptylova studie z fijna roku 2016, kterou vypracovala spole¢nost Trogon s.r.o.

Oznameni obyvatel:

= Soupis oznameni obyvatel Nového Sedla (v souladu se zakonem ¢&. 101/2000 Sb., o
ochrané osobnich udajd, Vam nemizeme poskytnou jmenny seznam ,stézovatel(®)

Jiti Cepelak, DiS.
vedouci odboru stavebniho Uradu
opravnéna ufedni osoba
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Prilohy:
1 rozhodnuti &.j. SU/12290/2013/R
2 rozhodnuti &.j. OSU/7013/2017/Ce
3 rozhodnuti &.j. OSU/16578/2017/Ce
c.4 rozptylova studie ODOUR ¢&. 8016 (rev. 1) z 10.11.2016
5 rozptylova studie Trogon 10/2016
6

soupis pfijatych oznameni
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Méstsky arad Chodov

Spis. zn.: SU/12290/2013/R Chodsv,dne 14.1.2014
zn.: 330 V5

Telefon: 352 352 227
Fax: 352 352 100
Vyfizuje: Ing. Rydl Vaclav zapsano dneb 2894 podpis
e-mail: rydl@mestochodov.cz

Nabvio pravni moo

AMT s.r.0. Pfibram, p. Zden&k Vana, ICO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha

ROZHODNUTI

Vyrokova &ast:

Stavebni UFad Méstského Ufadu Chodov, jako stavebni Ufad pFislusny podle § 13 odst. 1. pism.d/ zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisl
(dale jen "stavebni zakon"), ve spoleéném Gzemnim a stavebnim Fizeni pfezkoumal podle § 84 az 91 a
§ 109 aZ 114 stavebniho zakona Z&dost o vydani spole¢ného uzemniho rozhodnuti o stavebniho
povoleni , kterou dne 25.11.2013 podal AMT s.r.o. P¥ibram, p. Zden&k Varia, ICO 47053925, U Nikolajky
382/30, 150 00 Praha (dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto pfezkoumani:

. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tupravé
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatieni
rozhodnuti o umisténi stavby

na stavbu:
Stavebni tpravy a pfistavba provozu recyklace skla, provoz Nové
Sedlo u Lokte.

(dale jen "stavba")

na pozemku parc. €. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7 v katastrainim uzemi Nové Sedlo u Lokte,
obec Nové Sedlo .

Popis stavby:

Stavebnim zamérem je pfistavba stavajici linky na tfidéni stfepll - pfistavba zastfedeni elevatoru a
zastfedeni cyklonu, zména dopravnikového systému, zména technologie — instalace suseni stiepl
plynového sudeni a kapacita tfidici linky do 10 tun/hod. Déle budou provedeny zmény napojeni el.
energie a plynu v ramci vnitfniho arealu.

Druh a u¢el umistované stavby:

stavba pro priimysl, na pozemku p.p.¢. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7 v katastralnim Gzemi Nové
Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo .

Umisténi stavby na pozemku a ur€eni prostorového feseni stavby:

Umisténi stavby na pozemku je pfistavba ke stavajicim stavbam — k objektu zasobnik( piistavek
2750x4000mm ~ vyska 13890mm - zastfedeni elevatoru — ocelova konstrukce; zastfedeni cyklonu -
piistavba k vibratnimu podavaci pldorysny rozmér 3550x5600mm tfidroviiova ocelova konstrukce se
sedlovou stifechou vyska 12000mm . Vzdalenost od ostatnich staveb je min. 20 m. Soucasti stavby je
dale pfipojeni na rozvody el. energie a pfipojka plynovodu dn 63 na pozemcich 1162/1 v k.(. Nové
Sedlo, obec Nové Sedlo, napojena na stavajici regulaéni stanici, ukonéena v jednotlivych spotfebicich
uvniti objektd .
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soubor staveb podmifiujici stavbu:
Stavba nepodmifiuje dalsi vystavbu. Je napojena na stavajici infrastrukturu v uzavieném arealu zavodu.

Vymezeni Uzemi dotéeného vlivy stavby.

Parcely p.p.&. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7 v katastralnim uzemi Nové Sedlo u Lokte, obec Nové
Sedlo .

Il.  Vydava podle § 115 stavebniho zdkona a § 5 a 6 vyhlasky ¢. 503/2006 Sbh., kterou se provadej
néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho Ffadu

stavebni povoleni

na stavbu :
Stavebni Gpravy a pfistavba provozu recyklace skla, provoz Nové
Sedlo u Lokte.

(dale jen "stavba")

na pozemku parc. &. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7 v katastralnim tzemi Nové Sedlo u Lokte,
obec Nové Sedlo .

popis stavby :

Stavebnim zamérem je piistavba stavajici linky na tfidéni stfepl - pfistavba zastfeseni elevatoru a
zastfedeni cyklonu, zména dopravnikového systému, zména technologie — instalace suseni stfepl a
kapacita tfidici linky do 10 tun/hod. Dale budou provedeny zmény napojeni el. energie a plynu v ramci
vnitinitho aredlu. Jde o pfistavby ke stavajicim stavbam - k objektu zasobnikl stfepl - pfistavek
2750x4000mm — vyska 13890mm — zastfedeni elevatoru s pultovou stfechou — ocelova konstrukce;
zastfe$eni cyklonu - pfistavba k vibragnimu podavadi pldorysny rozmér 3550x5600mm tfiuroviiova
ocelova konstrukce se sedlovou stfechou vyska 12000mm . Vzdalenost od ostatnich staveb je min. 20 m.
Sougasti stavby je dale pfipojeni na rozvody el. energie a piipojka plynovodu dn 63 na pozemcich
1162/1 v k.0. Nové Sedlo, obec Nové Sedlo, bude napojena na stavajici regulagni stanici, ukoncena
v jednotlivych spotiebicich uvniti objektl. Ocelové konstrukce budou upraveny dle potfeby, instalace
novych technickych zafizeni — nové dopravniky, $nekové podavace, tfidice skla, separatory a dale suseni
skla — plynovy topny hofak o jmenovitém prikonu 0,5MW vé&. filtrll. Dale jsou soucasti stavby upravy
rozvodil elektroinstalaci a plynovodu, slaboproudu v ramci stavebnich Gprav technologie a ocelovych
konstrukgi.

lll. Stanovi podminky pro umisténi stavby a pro provedeni stavby :

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou v méf. 1:1000, ktera obsahuje vykres
soudasného stavu Uzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovanym umisténim stavby, s vyzna¢enim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic
pozemku a sousednich staveb.

2. Pro uskuteénéni umistované stavby se souc¢asné jako stavebni pozemek vymezuje pozemek parc.C.
346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7v k.U. Nové Sedlo, obec Nové Sedlo, jak je zakresleno a
okotovano v situaénim vykresu dokumentace stavby 1:1000.

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali: Ing. Karel Cibulka
CKAIT 0001301 , ktera je nedilnou soucasti tohoto rozhodnuti pro stavebnika. Pfipadné zmeény
nesmi byt provedeny bez pfedchoziho souhlasu stavebniho tradu.

4. Stavebnici jsou v souladu s § 152 stavebniho zakona povinni oznamit stavebnimu Gfadu predem
termin zahajeni stavby. Stavebnici oznami s pfedstihem stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro
kontrolni prohlidky stavby:

a. VytyCeni stavby
b. Dokon¢eni zakladovych patek a ocelovych konstrukci
¢. Dokonéeni stavby pied zahajenim zkudebniho provozu.

Vzhledem k tomu, Ze nebyl jesté vybran zhotovitel stavby a provedeni stavby zalezi na koordinaci
praci s ostatnimi sitémi v daném Uzemi, oznami stavebnik termin dokon¢enosti vy$e uvedenych fazi
pro kontrolni prohlidky stavebnimu Gfadu prokazatelné minimainé s 15-ti dennim pfedstihem.
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V pribé&hu vystavby budou dodrZzovana ustanoveni vyhlasky o nakladani s komundinim odpadem
(stavebnim odpadem) vydanych Méstem Nové Sedlo, dale bude udrZovana &istota na stavenisti a
budou provedena takova opatfeni, aby nedochazelo ke znedidtovani okoli napt. povétrnostnimi a
jinymi vlivy.

Pfi provadéni praci budou dodrZeny predpisy tykajici se ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti prace
osob nachazejicich se na stavenidti ve smyslu zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravn{
vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni viady &.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich, a dale nafizeni viady &. 362/2005 Sh., o blizéich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovidtich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky. Stavenisté a prostory
budou ohrazeny a zabezpefeny proti pfistupu nepovolanych osob podle stejnych poZzadavkd.

Na stavbé bude veden stavebni denik o vedeni stavby ve smyslu § 157 stavebniho zakona a jeho
obsah bude odpovidat pozadavk{im pfilohy &. 5 vyhlasky &. 499/20086 Sb., o dokumentaci staveb.

HIluk vznikly stavebni ginnosti nebude prekracovat hygienické limity pro stavebni éinnosti stanovené v
§ 10 nafizeni viady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi tginky hluku a vibraci.

K provedeni budou pouzity ktrvalému zabudovani jen takové stavebni vyrobky, které spliujf
technické pozadavky dle § 155 stavebniho zakona, stanovené v nafizeni viady &. 163/2002 Sb.,
kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky.

Stavebnici zajistl pfed zapogetim uZivani stavby provedeni a vyhodnoceni zkou$ek pfedepsanych
zvlastnimi pravnimi pfedpisy.

Stavebnik odpovida spolu s osobou vykonavajici stavebni dozor (stavbyvedoucim) za soulad
prostorové polohy stavby s ové&fenou dokumentaci ve smyslu § 152 a 153 stavebniho zakona.
Geometricky plan u staveb, které jsou pfedmétem evidence katastru nemovitosti, bude predloZen
stavebnimu Gfadu k zavére¢né kontrolni prohlidce stavby v&. dlikazu o zaméfeni podzemnich vedeni
siti technického vybaveni v JTSK a oploceni, se zakresem de vlastnickych hranic.

Stavebnik odpovida spolu s osobou vykonavajici stavebni dozor (stavbyvedoucim) za soulad
prostorové polohy stavby s ovéfenou dokumentaci ve smyslu § 152 a 153 stavebniho zakona.

Stavba bude dokongena nejpozdéji do: 30. 12. 2015

Stavba bude provadéna odborné opravnénym zhotovitelem. Nazev zhotovitele a jeho odborna
zplsobilost bude dokladovana stavebnimu Gfadu pred zahajenim stavby.

Stavebnik je povinen respektovat povinnosti odpovédnosti pfi pfipravé a provadéni staveb, které jsou
vedeny v § 152 odst. 1)az 4) stavebniho zakona.

Pfed zahajenim stavby zajisti stavebnik vyty¢eni vSech stavajicich podzemnich siti a jejich kfizeni
odpovédnym pracovnikem vlastnika nebo spréavce sité. Stavbou nesmi dojit k jejich poskozeni.
Kfizeni a soub&hy inZenyrskych siti budou Fe$eny v souladu s pfisludnymi pfedpisy, zejména s CSN
736005, zplsob jejich provedeni pfedem projednan s jejich viastniky nebo jejich spravci a pred
zasypem téchto mist budou pisemné pfedany, pfipadné bude umoznéna vlastniku nebo spravci
Uprava jeho sité v misté kfizeni. Pfi provadéni praci budou zachovany veskeré nadzemni &asti
zafizeni (poklopy $achet, hydrant(i, Soupat a.j.).

Pfi provad&ni praci nebude znedistovana vozovka, nebude ohroZena bezpeénost silniéniho
pozemku, v pfipadé znelisténi bude zjednana okamzitd naprava.

Stavebni Einnosti nesmi dojit k uzavieni prijezdl pro vozy zachranné sluzby a pozarni ochrany.

Vykopek a stavebni odpad vznikly stavebni &innosti bude uloZen na skladce po projednani s
vlastnikem skladky, material z demolice vozovek bude recyklovan. Bude veden zaznam o misté
skladky a druhu uloZzeného odpadu ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisd.
Odpady budou shromazdovany utfidéné podle druhi a kategorif (vyhl. C. 381/2001 Sb. ). Bude
dodrZena hierarchie zpUsobl nakladani s odpady v pofadi: pfedchazeni vzniku odpadd; pFiprava
k opétovnému pouZiti; recyklace odpad(; jiné vyuziti odpadli — energetické aj. Odpady budou
pfednostné vyuzity nebo predany k vyuZiti opravnéné firmé (§ 11 odst. 1), nebude-li vyuziti mozné,
bude odpad odstranén (v souladu s § 11 odst. 3) zdkona o odpadech. Sougasné s Zadosti o
kolaudadni souhlas budou doloZzeny doklady o uloZeni odpad( vzniklych stavebni ¢innosti, pfipadné
o jejich druhotném vyuZziti.

Stavebnik zajisti umisténi na vhodném a viditelném misté staveni$té vhodnym zplisobem umisténi
Stitku o povoleni stavby s obsahem Udajll dle §7 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb.

Pfi vykopovych pracich pro stavbu a v pribéhu stavby nesmi dojit k ohrozeni jakosti povrchovych ani |
podzemnich vod, zvlasté ne ropnymi latkami a provoznimi kapalinami stavebnich stroji. Dale
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nedojde k poruseni stavajicich odvodiiovacich zafizeni a musi byt zachovana jejich prito¢nost a
funk&nost a nesmi dojit ke zhorgeni odtokovych pomérl v Gzemi.

22. Pii provadéni stavebnich a praci a stavby budou pouZity k trvalému zabudovani jen takové stavebni
vyrobky, materialy a konstrukce, jejichZ viastnosti z hlediska zplisobilosti stavby pro navrZzeny ucel
zaruduji, Ze stavba pii spravném provedeni a béZné Udrzbé po dobu predpokladané existence splini
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpec¢nost, hygienu, ochranu zdravi a
zivotn{ prostiedi, bezpeénost pfi udrzovani a uzivani stavby véetné bezbariérového uzivani stavby,
ochranu proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebniho zakona.

23. Bude-li stavba provadéna (v ramci stavebniho povoleni &i ohléSeni) vice zhotoviteli, musi zadavatel
stavby (stavebnik,investor) podle § 14 odst. 1 zakona 309/2006 Sb., ve znéni pozdgjSich predpisl,
urcit koordinatora.

24. Presahne-li stavba svym planovanym objemem praci a ginnosti dobu stanovenou v § 15 odst. 1
zakona 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, (500 pracovnich dni v pfepoétu na jednu
fyzickou osobu nebo doba trvani praci a €innosti je del8i nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou
vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu
deli nez 1 pracovni den), musi zadavatel stavby (stavebnik,investor) doru¢it oznameni o zahajeni
praci na Oblastni inspektorat prace v Plzni. (FormulaF pro oznameni je v piiloze €. 4 nat. vl. $91/2006
Sb.)

25. Skody vzniklé stavbou nebo stavebni ¢innosti na cizim majetku budou odstranény nebo majetkové
vyporadany nejpozdéji do zavéreéné kontrolni prohlidky stavby.

26. Vzhledem k moznym Gginkiim provozu stavby na okoli a Zivotni prostfedi a na zékladé poZzadavki
dotéenych organli , bude na stavbé po jejim dokonéeni proveden zkuSebni provoz, ktery by meél
vyhodnotit funkci technologie stavby a vliv stavby na okoli, obsluhu pracovnikl z hlediska hlukove
zatéZe a ovzdusf ze stacionarniho zdroje znecisténi. Min. 15 dnil pfed dokonéenim stavby stavebnik
poda Zadost o povoleni zkusebniho provozu ve smyslu § 124 stavebniho zakona v jiz navrhne délku
zkuebniho provozu. . Zaroven pied podani zadosti o zahajeni zkuSebniho provozu bude na Krajsky
urad Karlovarského kraje podana zadost o povoleni provozu stacionarniho zdroje znecidténi ovzdusi
s tim, Ze pfilohou Zadosti bude odborny posudek zpracovany autorizovanou osobou. V prib&hu
zkugebniho provozu bude nutné autorizovand méfeni emisi znecistujicich latek a provéren
bezproblémovy provoz zdroje znecistovani ovzdusi.

Ugastnici fizeni podle § 27 odst.1 pism.a/zakona &.500/2004 Sb. /spravni fad/ ve znéni pozdéjsich
predpis( /dale jen ,spravni Fad"/ :
AMT s.r.o. Piibram, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha
Mésto Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

Iv.
Podle § 74 odst. 2 zakona €.500/2004 Sb. /spravni fad/ ve znéni pozdéjSich piedpist, se odklada
vykonavatelnost vyroku ¢&. Il tohoto rozhodnuti do doby nabyti pravni moci vyroku €. I. tohoto
rozhodnuti.

Odlvodnéni:
Dne 25.11.2013 podal stavebnik Projekt stav Zadost o vydani spoleéného Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni na stavbu. Uvedenym dnem bylo zahajeno spole¢né lzemni a stavebni fizeni.

Stavebni Gfad oznamil dne 17. 12. 2013 zahajeni spole¢ného tzemniho a stavebniho Fizeni u€astnikdim
fizeni, dotéenym organim. K projednani zadosti souc¢asné nafidil ustni jednani na den 10. 1. 2014,
o jehoZ vysledku byl sepsan protokol.

Uzemni plan: Stavba je v souladu s izemnim planem obce Nové Sedlo. Pozemky stavby jsou navrzeny
K vyuZiti: vyroba a sklady

Stavebni Gfad v provedeném spole¢ném Gzemnim a stavebnim Fizeni pfezkoumal piedioZenou Zzadost
dle § 90 a 111 stavebniho zékona, projednal ji s Ucastniky fizenl a s dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim
uskuteénénim nebo uzivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy.

Umisténi stavby je v souladu se schvalenou Uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym

poZzadavkim na vyuZivani Gzemi. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technickeé pozadavky
na stavby. Stavebni Ufad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni stavby.
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K fizeni bylo dolozeno a v fizeni se vyjadiili:

- dokumentace stavby zpracovana opravnénou autorizovanou osobou ve smyslu vyhlasky
¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb — zpracoval Ing. Karel Cibulka CKAIT 0001301
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT - 0300762

- plan kontrolnich prohlidek stavby

vyjadfeni — stanoviska dotéenych organa :

Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, Uzemni odbor Sokolov: HSKV-3272-2/2013 — SO ze dne
12.12.2013

Krajsky Gfad Karlovarského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédalstvi: Zavazné stanovisko —
stacionarni zdroj plynovy zdroj zne€isténi ¢.j. 4484/ZZ/12 ze dne 17.12. 2013; 4352/2Z/13 ze dne
5.12.2013; 4275/ZZ/13 ze dne 5.12.2013; 4285/2Z/13 ze dne 2.12.2013 ‘
Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech KHSKV
11655/2013/HP/Pih ze dne 9.12.2013

Méstsky urad Sokolov, Odbor Zivotniho prostfedi &.j. 103801/2013/0ZP/JIRY ze dne 16.12.2013
stanoviska vlastnik(i vefejné dopravni a technické infrastruktury :

- Vyjadreni spravy siti uvniti arealu zavodu ze dne 9.12.2013 - sit& v misté stavby se nenachazi.

Stanoviska ucastnici fizeni :

EUROPALET, a.s., IDDS: stanovisko ze dne 25.11.2013

Sokolovska uhelna pravni nastupce a.s. 177/2013/Ho/BAR ze dne 18.12.2013

O-l Manufacturing Czech Republic, a.s., stanoviska ze dne 25.11.2013 a 10.12.2013
Mésto Nové Sedlo stanovisko UPIZP 1680/2013 ze dne 9.12.2013

Stavebni afad zajistil vzajemny soulad predlozenych zéavaznych stanovisek dotéenych organi
vyZadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni fad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisii ve
vyroku uvedenych.

Ugastnici tizeni — Gzemni fizeni / § 85 odst.1,2 stavebniho zakona/

Ugastnici Fizeni podle § 85 odst.1 pism.a/, odst. 2) pism a/ stavebniho zékona stavebniho zakona jsou
Zadatel a viastnik pozemku na némz ma byt zamér uskute¢né&n a kdo ma jiné vécné pravo k témto
pozemkim a stavbam :

AMT s.r.0. Pfibram, p. Zdenék Varia, ICO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha

dle § 85 odst.1 pism.b/ stavebniho zakona je Ugastnikem fizeni obec, na jejimz tizemi ma byt
pozadovany zamér uskute¢nén:

Maésto Nové Sedlo, ICO 00259527, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo,

Ugastnikem Fizeni jsou dale dle § 85 odst.2 pism b) stavebniho zakona osoby, jejichz viastnické nebo
jiné vécne pravo k sousednim stavbdm nebo sousednim pozemkim nebo stavbam na nich méze byt
Gzemnim rozhodnutim pfimo dotSeno a to viastnik sousedniho pozemku a staveb :

EUROPALET, a.s., ICO 26472031, Tuchomeéficka 108, 164 00 Praha,
Sokolovska uhelna pravni nastupce a.s., ICO 26348349, Staré nam. 69, 356 01 Sokolov,
O-1 Manufacturing Czech Republic, a.s., ICO 14864584, Ruska 84/24, 417 03 Dubi

Ugastnici fizeni — stavebni fizeni /§ 109 stavebniho zakona/

Ugastnici stavebniho fizeni - § 109 odst.1 pism.a/ aZ c/ stavebniho zakona uUcastnikem Fizeni jsou
Zadatel, vlastnik pozemku, na niz méa byt zamér uskute¢nén a jehoZ pravo muze byt provadénim stavby
pfimo dotteno a dale vlastnik stavby, na niz ma byt provedena zména stavby:

AMT s.r.o. Pfibram, p. Zdengk Vana, ICO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha

UCastnici  stavebniho  fizeni - § 109 odst1 pismd/ az f/ stavebniho zakona
Ucastnikem fizeni jsou vlastnici pozemkd, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo, k sousednim
stavbam nebo sousednim pozemkim nebo stavbam, na nich miZe byt provadénim stavby dotéeno :
EUROPALET, a.s., ICO 26472031, Tuchométicka 108, 164 00 Praha,

Sokolovska uhelna pravni nastupce a.s., ICO 26348349, Staré nam. 69, 356 01 Sokolov,

O-l Manufacturing Czech Republic, a.s., ICO 14864584, Ruska 84/24, 417 03 Dubi
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Vyhodnoceni namitek a pfipominek :

- namitky ani pfipominky nebyly uplatnény.

Vyporadani s vyjadienimi uc¢astnikl Fizeni k podkladim rozhodnuti:
- UcCastnici se k podklad(im rozhodnuti nevyjadfili.

Rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni je dle § 73 odst.2 spravniho fadu zavazneé i pro
pravni nastupce Ucastnikd fizeni.

Pouceni G¢astniki:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnti ode dne jeho oznameni k odboru stavebniho dradu
Krajského Ufadu Karlovarského kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a
aby kazdy udastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li U¢astnik potfebny pocet stejnopist, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odlvodnéni rozhodnuti je nepfipustne.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovéfené projektové dokumentace a $titek obsahujici identifikaéni Udaje o povolené stavbe. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen &titek pred zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveniste a
ponechat jej tam a2 do dokong&eni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznagit jinym vhodnym zplisobem s uvedenim Udajh ze $titku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

V souladu s § 27 odst. 4) stavebniho zakona vlastnik technické infrastruktury poskytuje ufadu tzemniho
planovani v grafickém vyhotoveni polohopisnou situaci technické infrastruktury dokoncené a
zkolaudované po dni nabyti u¢innosti zakona 183/2006 Sb. ( ,nového stavebniho zakona®)

v soufadnicovém systému Jednotné trigonometrické sité katastrélni v méfitku katastralni mapy,
pfipadné v méfitku podrobnéjsim. U technické infrastruktury dokon&ené a zkolaudovaneé piede dnem
nabyti u&innosti zak. 183/2006 Sb. poskytne polohopisné Udaje v jemu dostupnem systému, pokud tento
zakon nestanovi jinak.

V souladu s § 27 odst. 5) stavebniho zakona vlastnik dopravni a technické infrastruktury je opravnén
poZadovat na pofizovateli Ghradu nakladl spojenych s poskytnutim tdajd o tzemi podle tohoto zakona,
nejvyse viak do vyse nakladil na pofizeni jejich kopii, nosi¢ dat, a nakladd na doru¢eni pofizovateli.

Ing. Vaclav Rydl
referent odboru stavebniho Gfadu
opravnéna Ufedni osoba

A)
U//

Poplatek:

Spravni poplatek byl vymeéfen podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 17 odst. 1
pism. f) ve vy§i 20000 K&, polozky 18 odst. 1 pism. f) ve vy8i 10000 K¢, celkem 30000 K¢ - byl zaplacen
VS 9020001623 dne 20.12.2013.

G&astnici Gzemniho Fizeni - § 85 odst.1 pism.a/; odst.2pism a/ stavebniho zakona

Zadatel, stavebnik .
AMT s.r.o. Pfibram, p. Zdenék Vaiia, ICO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha

Gcastnici uzemniho fizeni - § 85 odst.1 pism.b/ stavebniho zakona
Mésto Nové Sedlo, ICO 00259527, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo,
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Gdastnici tzemniho Fizeni - § 85 odst.2 pism b) stavebniho zakona

EUROPALET, a.s., ICO 26472031, Tuchoméficka 108, 164 00 Praha,

Sokolovska uhelna pravni nastupce a.s., ICO 26348349, Staré nam. 69, 356 01 Sokolov,
O-l Manufacturing Czech Republic, a.s., ICO 14864584, Ruska 84/24, 417 03 Dubi

Géastnici stavebniho fizeni - § 109 odst.1 pism.a/ aZ ¢/ stavebniho zakona

Zadatel, stavebnik .
AMT s.r.o. Pifbram, p. Zdené&k Vana, ICO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha

(¢astnici stavebniho Fizeni - § 109 odst.1 pism.d/ aZ f/ stavebniho zékona
EUROPALET, a.s., ICO 26472031, Tuchomé&ricka 108, 164 00 Praha,

Sokolovska uhelna pravni nastupce a.s., ICO 26348349, Staré nam. 69, 356 01 Sokolov,
O-l Manufacturing Czech Republic, a.s., IO 14864584, Ruska 84/24, 417 03 Dubi

dotéené organy .
Hasiésky zachranny sbor Karlovarského kraje, Uzemni odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

Krajsky ufad Karlovarského kraje, Odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi, IDDS: sigbxt2
Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech, IDDS: t3jai32
Mé&stsky ufad Sokolov, Odbor stavebni a izemniho pléanovani, IDDS: 6xmbrxu

Mastsky ufad Sokolov, Odbor Zivotniho prostedi, IDDS: 6xmbrxu

Obvodni Barsky ufad pro Uzemi kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm

Statni Ufad inspekce prace, Opava, IDDS: uigeezx

ostatni

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
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MESTSKY l’JhAD VvV CHODO WNMYLNQEHP

‘Odbor stavebni Grad - 2017 J
- Komenského 1077, 357 35 Chodov Mefz:?.??‘m;‘j ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
spis. zn.: 11736/2016 Chodov, dne 19.4.2017
&.j. OSU/7013/2017/Ce
telefon: 352 352 221 Habylo prévni moci
fax: 352 352 100 dn@%?f oY
vyfizuje: Jifi Cepelak, DiS. Z8psino dne%[@/

email: cepelak@mestochodov.cz T T e

ROZHODNUTI
ZMENA STAVBY PRED JEJIM DOKONCGCENIM

Vyrokova ¢ast:

Stavebni Ufad Méstského ufadu Chodov, jako stavebni Urad pfislusny podle § 13 odst. 1.
pism.d/ zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisll (dale jen "stavebni zakon"), pfezkoumal Zadost o zménu stavby pred
jejim dokoncenim, kterou dne 26.9.2016 podal AMT s.r.o. Pfibram, zast. jednatelem Martinem
Cimburkem, 1CO 47053925 U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha (dale jen "stavebnik"), a na
zakladé tohoto prezkoumani;

.  Podle § 118 a 115 stavebniho zakona
povoluje

zménu stavby

"Stavebni upravy a pristavba provozu recyklace skla,
provoz Nové Sedlo u Lokte" - odtah pece a vodni filtr
(dale jen "stavba") :

na pozemku st. p. 346/9, 346/10, 1162/7, parc. ¢. 346/2, 1162/1 v katastralnim Uzemi Nové
Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo.

popis zmény stavby:

- Navrhovand zména stavebniho zaméru spociva v planované pristavbé ocelového
vydechu vzduchu ke stavajicimu technologicko-vyrobnimu celku. Ocelovy vydech bude
mit vysku 25m a Sifku praduchu 630mm. Vydech bude ze statickych divodl oplastén
podplrnou, samostatné stojici pfihradovou ocelovou vézi o vySce 20m. Dale je
navrzeno doplnéni stavajici technologie o samostatné stojici vodni filtr, ktery bude
technologicky propojen na vydech a stavajici provoz.

- Celkove feSeni: Doplnéni stavajiciho technologického celku vyroby: horké vzdusiny
z rotacni suSarny jsou odvadény pfes dvojici filtrd Herding do saciho ventilatoru. Ohrata
vzdu$ina (na filtru méfeno max. 120°C) bude ocelovym potrubim o pruméru 630 mm
dopravena do nové instalovaného vodniho filtru, kde dojde k ochlazeni a redukci
pachovych latek. Vodni filtr pracuje na principu Venturiho trysky. Po projiti vodni clonou
bude prochazet vzdusina do VZT odtahu. Ten umozniuje promichavani vzdusiny se
sekundarnim tokem vzduchu nasavaného u paty vydechu.

- Soucasti stavby jsou pfipojky elektrické energie a uzZitkové vody (dopousténi vodniho
filtru). Pripojky budou napojeny na stavajici rozvody v sousednim objektu véze
separatoru. '
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I
1.

10.

Stanovi dal$i podminky pro provedeni stavby:

Zména stavby bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené v fizeni o této
zméné, kterou vypracoval Tomas Luks, DiS. a kterou ovéfil Ing. Ondrfej Hrach
(autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby CKAIT 0009017, statickou &ast vypracoval Ing.
Martin Safafik, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby a statiku a dynamiku staveb
CKAIT 0301019) v&etné dodatku &. 1 a dodatku &. 2.

Jakékoliv jiné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho uradu.

" Lhita k dokonéeni celé stavby véetné povolené zmény se stanovi do 1 rok ode dne nabyti

pravni moci tohoto rozhodnuti.

Po_celou dobu vystavby budou prostory staveni$té fadné oznaleny a oddéleny od
ostatnich provoznich prostor.

Staveniété a vykopy budou ohrazeny a zabezpedeny proti pfistupu nepovolanych osob v
souladu s predpisy tykajici se ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti prace osob,
nachazejicich se na stavenisti ve smyslu zak.¢. 309/2006 Sb., zékon o zajisténi dalSich
podminek bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o
bliz§ich minimalnich  poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a dale nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o biizsich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky.

Bude-li stavba provadéna (v ramci stavebniho povoleni ¢i ohla8eni ) vice zhotoviteli musi
zadavatel stavby (stavebnik,investor) podle § 14 odst. 1 zakona 309/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu, uréit koordinatora.

Pfi provadéni stavebnich praci na stavbach budou pouzity k trvalému zabudovani jen
takové stavebni vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz viastnosti z hlediska zpUsobilosti
stavby pro navrzeny ucel zaruCuji, ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbe po
dobu predpokladané existence spini poZzadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,
pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotni prostfedi, bezpetnost pfi udrzovani
a uzZivani stavby véetné bezbariérového uzivani stavby , ochranu proti hluku a na usporu
energie a ochranu tepla v souladu s ust. § 156 stavebniho zakona..

Kiizeni a soub&hy inZenyrskych siti budou feseny v souladu s CSN 736005, zplsob
provedeni pfedem projednan a jejich vlastniky nebo jejich spravci a pfed zasypem téchto
mist budou pisemné piedany, pfipadné bude umoznéno vlastniku nebo spravci Uprava
jeho sité v misté kFizeni. Pfi provadéni praci budou zachovany veskeré nadzemni Casti
zarizeni( poklopy $achet, hydrantt, Soupat a.j.).

Stavebnik prokazateind seznami stavebniho podnikatele (zhotovitele stavby) nebo
koordinatora stavby s podminkami uvedenymi ve stavebniho povoleni, které se tykaji
pozadavkU( a zplsobu provedeni stavby.

Stavebnik zajisti spinéni podminek, které uved| Krajsky ufad Karlovarského kraje, Odbor
Zivotného prostiedi a zemédélstvi, ve svém zavazném stanovisku ze dne 6.4.2017, pod
¢.j. 640/ZZ/17, pfedevsim pak:

a) Pouzta voda z vodniho filtru (napln filtru) znecisténa zachycenymi tuhymi
znedidtujicimi latkami a tékavymi organickymi latkami nesmi byt pouZivana pro
skrapéni komunikaci, manipulacnich ploch a uskladnénych sklenénych stfepl a
nesmi byt vypousténa do jimky technologické vody slouzici k U¢elim skrapéni.

b)  Jakékoli manipulace a doprava se sedimentem z vodniho filtru (znegistujici latky
zachycené ve vodnim filtru a usazené ve spodnim zasobniku filtru) bude pouze v
uzavrenych nadobach.

c) Pfed zahajenim provozu (i zku$ebniho) nového zvySeneho odtahu od susarny a
vodniho filtru je provozovatel povinen poZadat krajsky ufad o zménu povoleni
provozu. Bez této zmény nesmi byt nové &asti zdroje provozovany
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11. Stavebnik oznami stavebnimu ufadu za Uéelem provedeni kontrolni prohlidky na stavbé
tyto faze vystavby: : ,

a) osazeni vodniho filtru
b) vybudovani podpérné prihradové konstrukce odtahu

12. Ostatni podminky ze spoleéného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
¢.J. SU/M2290/2013/R ze dne 14.1.2014 ze dne zlstavaji timto rozhodnutim nedotéeny.

13. Pro_ovéreni funkénosti a vlastnosti pfedmétné stavby bude proveden zkudebni provoz
vdélce 3 meésicl. O povoleni zkuSebniho provozu pozada stavebnik v souladu
s ustanovenim § 124 stavebniho zakona.

ucastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodntti spréavniho orqanu:

AMT s.r.0. Pfibram, zast. jednatelem Martinem Cimburkem, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha
Mesto Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

EUROPALET, a.s., Tuchoméficka 108, 164 00 Praha

Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s., Staré namésti 69, 356 01 Sokolov

O-1 Manufacturing Czech Republic, a.s., Ruska 84/24, 417 03 Dubi

Odutvodnéni:

Dne 26.9.2016 podal stavebnik zadost o zménu stavby pred jejim dokoncenim, na kterou vydal
stavebni urfad Méstského ufadu Chodov spole¢né Gzemni rozhodnuti a stavebni povoleni dne
14.1.2014 pod ¢&j. SU/M2290/2013/R. Navrhovanid zména stavby dle predlozené PD (,Odtah
pece’) zahrnovala vybudovani nového (20m) odtahu zplodin ze susarny sklenénych strepu.

Stavebni ufad dne 7.10.2016 oznamil zahajeni fizeni 0 zméné stavby pied jejim dokoncéenim a
k projednani Zadosti naridil ustni jednani na 27.10.2016. O prubéhu Ustniho jednani byl sepséan
protokol. Pfi Ustnim jednani bylo zji§téno, Ze stavebnik nedoloZil zavazné stanovisko Krajského
Urfadu Karlovarského kraje, odboru zivotniho prostiedi a zemédélstvi, nebot se jedna o zménu
stavby, ktera je zdrojem znedcisténi. Dale bylo zjisténo, Ze je potfeba doloZit rozptylovou studii,
ktera bude posuzovat rizné vysky navrhovaného odtahu zplodin a to za ucelem provéreni
spojitosti mezi vySkou odtahu a rozptylem imisi do ovzdus$i. Na zakladé tohoto zjisténi dospél
stavebni Urad k zavéru, Ze navrhovanou zménu stavby bez téchto dokladu nelze fadné
posoudit. Dne 31.10.2016 pod &j. OSU/13133/2016/Ce vyzval stavebnika k doloZeni
chybéjicich dokladl a pro jejich doloZeni stanovil Ihitu do 30.11.2016. Soucasné s touto vyzvou
pak stavebni Gfad usnesenim ze dne 31.10.2016 vydanym pod &.j. OSU/13136/2016/Ce
rozhodl o pferuseni fizeni o zméné stavby pred jejim dokonéenim a to do doby doloZeni
chybéjicich podkladu, nejdéle viak do 30.11.2016.

Dne 30.11.2016 obdrzel stavebni Ufad zavazné stanovisko &.j, 2501/ZZ/16 Krajského Ufadu
Karlovarského kraje, odboru Zivotného prostiedi a zemédélstvi a rozptylovou studii & 8016
revize ¢. 1 ze dne 10.11.2016. Z pfedloZenych dokladl vyplyva, Ze rozptylové poméry se
zlepsuji s narlstajici vy$kou navrhovaného odtahu. Vzhledem k tomuto zjisténi byla plvodné
navrhovana vyska odtahu zplodin 20m posouzena jako nedostateéné efektivni. Toto zjisténi
vyplyva zvySe uvedeného zavazného stanoviska organu ochrany zivotniho prostiedi. Po
dohodé se stavebnikem byla dohodnuto, Ze bude provedeno vyhotoveni posouzeni ekonomické
naro¢nosti dvou uvazovanych variant (varianta s vy$kou odtahu 25m a varianta s vy$kou
odtahu 30m). Rozdil v ekonomické naro¢nosti pak bude porovnan s predpokladanym zlep$enim
stavu z hlediska rozptylovych pomérh. Na zakladé vysledk(i tohoto posouzeni stavebnik pfipravi
projektovou dokumentaci zmény stavby pfed jejim dokonceni pro vybranou variantu. Po dohodé
se stavebnikem stavebni Ufad dne 5.12.2016 oznamil pokradovani v fizeni a k projednani
zadosti stanovil nové Ustni jednani na 15.12.2016. K Ustnimu jednani mél stavebnik doloZit
opravenou dokumentaci zmeény stavby pfed jejim dokonéenim. Dne 15.12.2016 probéhlo Ustni
jednani. O prib&hu Ustniho jednani byl sepsan protokol. K Ustnimu jednani stavebnik doloZil
projektovou dokumentaci zmény stavby pred jejim dokonéenim, ktera fesila vybudovani odtahu
zplodin o navrhované vysce 25m. Stavebni Ufad v$ak pfi prezkoumani predioZené projektové
dokumentace zjistil, Ze nebyla ovéfena opravnénou osobou a neobsahovala statické posouzeni
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stavby. Vzhledem k charakteru a technickému Fe$eni navrhované stavby usoudil stavebni urad,
Ze je nutné, aby projektova dokumentace byla vyhotovena opravnénou osobou a obsahovala
statické posouzeni navrhu technického feseni stavby. Na zakladé tohoto zjisténi stavebni urad
dospél kzavéru, Ze zménu stavby nelze Fadné posoudit a dne 21.12.2016 pod
&.J. OSU/15926/2016/Ce vyzval stavebnika k doloZeni projektové dokumentace zmény stavby
pfed jejim dokon&enim, ktera bude vypracovana autorizovanou osobou a jejiz soucCasti bude
statické posouzeni navrhované stavby. Pro doloZeni chybéjicich podkladl stavebni urad
stanovil lhitu do 31.1.2017. Soudasné usnesenim, které vydal pod &.j. OSU/15923/2016/Ce,
prerusil fizeni o zméné stavby pred jejim dokoncenim a to do doby doloZeni chybgjicich
podkladi, nejdéle v8ak do 31.1.2017.

Dne 24.1.2017 stavebnik dodal stavebnimu ufadu statické posouzeni stavby. SouCasné vsak
stavebnik pozadal pod &j. OSU/2047/2017/Ce o prodlouzeni lhity k doloZeni chybéjicich
podkladd s tim, ze dojde ke zméné v navrhu zmény stavby pfed jejim dokon&enim. Touto
zménou je oproti plvodnimu navrhu, ktery fesil pouze navySeni odtahu zplodin, umisteni
vodniho filtru, pfes ktery budou prochazet zplodiny ze susarny sklenénych stfepl. Stavebni
Ufad této zadosti vyhovél a dne 31.1.2017 pferusil usnesenim C.j. 0SU/2428/2017/Ce Fizeni o
zméné stavby pred jejim dokongenim. Rizeni prerusii do doby doloZeni projektové
dokumentace ovéfené opravnénou osobou a kterad bude noveé fesit take umisténi vodni flitru do
technologie, nejdéle vsak do 30.3.2017. Soucasné také vyzval pod C.j. 0SU/2432/2017/Ce
stavebnika k doloZeni téchto podkladli ve stejné Ihité.

Dne 21.2.2017 obdr2el stavebni ufad projektovou dokumentaci zmény stavby pred jejim
dokon&enim s nazvem ,AMT s.r.o. Pfibram, provoz Nové Sedlo — Rekonstrukce a modernizace
RLOS — zména stavby pred dokon&enim®, kterou vypracoval Tomas Luks DiS. a kterou ovéfil
Ing. Ondfej Hrach, autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby. Dale stavebni urad obdrzel
statické posouzeni a navrh nového odtahu zplodin s navrhovanou vyskou 25m. Stavebni urad
pfedloZené podklady prezkoumal a dne 15.3.2017 oznamil pokradovani v fizeni o zméné stavby
pred jejim dokon&enim. Protoze doslo kvyznamnému rozsifeni plvodniho navrhu zmény
stavby, rozhodl stavebni Ufad o projednani navrhu opét pfi Gstnim jednani, které svolal na
6.4.2017. Dne 6.4.2017 probé&hlo ustni jednani o jehoz prubéhu byl sepsan protokol. Pri ustnim
jednani organ ochrany Zivotniho prostfedi vznesl pfipominky k nakladani s vodami z vodniho
filtru a také z kaly, které se budou vodnim filtru usazovat. Stavebnik tyto pfipominky akceptoval
a nechal je zapracovat do pfedlozené projektové dokumentace.

Stavebni urad obdrzel tyto stanoviska vyjadreni a podklady:

e Krajského uradu Karlovarského kraje — odbor Zivotni prostfedi
o zavazné stanovisko ze dne 28.11.2016 ¢.j. 2501/2Z/16
o zavazné stanovisko ze dne 6.4.2017 ¢.j. 640/ZZ/17

¢ Meéstsky Urfad Sokolov — odbor zivotni prostredi
o Souhrnné vyjadrené ze dne 21.10.2016 pod &.j. 756938/201 6/0ZP/JIRY
o Vyjadreni ze dne 27.3.2017 pod &j. 22861/2017/0ZP/JIRY

e Hasiésky zachranny sbor Karlovarského kraje, Uzemni odbor Sokolov
o zévazné stanovisko ze dne 23.9.2016 pod ¢.j. HSKV-2669-2/2016-SO
o zavazné stanovisko ze dne 7.3.2017 pod ¢.j. HSKV-574-2/2017-SO

e Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech,
o zévazné stanovisko ze dne 29.8.2016 ¢.j. KHSKV 10233/2016/HF/Pih

o Meésto Nové Sedlo o
o vyjadreni ze dne 2.9.2016 pod &j. UPIZP/2163/2016

e Pozarné bezpecnosti feSeni stavby odsouhlasené HasiCskym zachrannym sbor
Karlovarského kraje, Uzemni odbor Sokolov.

e Rozptylové studie & 8016 (rev. 1) z 10.11.2016, vypracovala spole¢nost Odour, s.r.o. —
Ing. Petra Auterska, CSc.

e Rozptylova studie z fijna roku 2016, kterou vypracovala spole¢nost Triton s.r.o.
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e Projektova dokumentace zmény stavby pred jejim dokonéenim zledna 2017 (Ing.
Ondrej Hrach). PD fe$i novy vydech vzduchu o vysSce 25m a umisténi vodniho filtru
(vCetné dodatku &. 1 a 2)

e Staticky vypocet vydechového vzduchotechnického komina v drovni DSP vypracoval
Ing. Martin Safarik

e Ekonomické zhodnoceni variantnich reSeni vy$ky vydechu ze dne 14.12.2016

Stavebni ufad v provedeném fizeni pfezkoumal predloZenou Zadost, projednal ji v rozsahu, v
jakem se zména dotyka prav, pravem chranénych zajmu nebo povinnosti Ucastnikl fizeni,
jakoz i zajmd chranénych dotéenymi organy, a zjistil, Ze jejim uskutec¢nénim nejsou ohroZeny
zajmy chranéné stavebnim zékonem, predpisy vydanymi kjeho provedeni a zviastnimi
pfedpisy. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni
ufad v prabéhu fizeni neshledal duvody, které by branily povoleni stavby.

Stavebni urad zajistil vzajemny soulad pfedloZzenych zavaznych stanovisek dotéenych organu
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
predpist ve vyroku uvedenych.

Viyporadani s navrhy a namitkami Gcastnika:
- Ugastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadrenimi tGcastnikl k podkladim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Pouéeni uéastnika:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnl ode dne jeho oznameni k odboru stavebniho
ufadu Krajského uradu Karlovarského kraje podanim u zdej$iho spravniho organu.

Odvolani se podava s potifebnym poctem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zustal spravnimu
organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Ucastnik potiebny podet
stejnopisll, vyhotovi je spravni organ na naklady uéastnika. Odvolanim Ize napadnout
vyrokovou €ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlej$i ustanoveni. Odvolani jen proti
odUvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zmény stavby. Dal$i vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace zasle vliastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Toto povoleni pozbyva platnosti, jestlize zména stavby nebude zahdjena za doby platnosti
pavodniho stavebniho povoleni. Zména stavby nesmi byt zahajena, dokud toto rozhodnuti
nenabude pravni moci.

Jiti Cepelak, DiS.
vedouci odboru stavebniho Ufadu
opravnéna Uredni osoba

C\,o'f ‘30 \
8 SokotoY
&o poY ov
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Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich byl zaplacen
18.10.2016.

Obdrzi:

Zadatel_stavebnik
\ - AMT s.r.o. Pribram, IDDS: 352naaa

ucastnici rizeni
\ - Mgsto Nové Sedio, IDDS: 6n9bcdd
\ - EUROPALET, as., IDDS: drddzb7
% - Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s., IDDS: mz4chhv
”\ - O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., IDDS: p53fgvn

dotéené organy

- Hasigsky zachranny sbor Karlovarského kraje, Uzemni odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s

Q

]

% - Krajsky urad Karlovarského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, IDDS: sigbxt2
- Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech, IDDS: t3jai32
}%;‘ - Méstsky ufad Sokolov, Odbor stavebni a Gzemniho planovani, IDDS: 6xmbrxu

\- Mestsky Ufad Sokolov, Odbor zivotniho prostiedi, IDDS: 6xmbrxu

"‘%- Obvodni Bansky ufad pro Gzemi kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm

\ Statni Ufad inspekce prace, oblastni inspektorat Plzen, IDDS: cmwaazf

- Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, IDDS: zr5efbb



MESTSKY URAD V CHODOVE
Odbor stavebni tfad
Komenského 1077, 357 35 Chodov

spis. zn.: 13590/2017 Chodov, dne 19.10.2017
&) OSUM6578/2017/Ce  Mabylo pravni moci _ VYPRAVENO dne_ |
telefon: 352 352 221 dne ) 79 7Y { 70 -10- 200

o 352352100 e L i
vyfizuje: Jifi Cepelék, DiS Zapsano dwoz%@ 0/(3‘7%3@@9;3 Wm)@

; , DIS. s
email: cepelak@mestochodov.cz W

ROZHODNUTI
ZKUSEBNIi PROVOZ

PODAT
Méstoky ufad Chodo:

Vyrokova cast:

Stavebni ufad Méstského Ufadu Chodov, jako stavebni urad pfislusny podle § 13 odst. 1.
pism.d/ zékona ¢. 183/2006 Sb., o lzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu (dale jen "stavebni zakon"), pfezkoumal Zadost o vydani povoleni
zkuSebniho provozu, kterou dne 14.8.2017 podal AMT s.r.o. Pribram, zast. jednatelem
Martinem Cimburkem, ICO 47053925, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha (déle jen "stavebnik"),
a na zakladé tohoto prezkoumani:

I.  Podle § 124 stavebniho zakona
povoluje

zkusebni provoz stavby

"Stavebni upravy a pristavba provozu recyklace skia,
provoz Nové Sedlo u Lokte™

(dale jen "stavba") na pozemku parc. €. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7 v katastralnim
uzemi Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo.

popis stavby: ,
- Pfedmétnou stavbou je pfistavba a stavebni Upravy stavajici linky na recyklaci skla, které
’ byly ~pfedmétem spole¢ného Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
¢.j. SU/M12290/2013/R ze dne 14.1.2014 a to véetné zmény stavby pred jejim dokon&enim,
ktera byla schvalena rozhodnutim &.j. OSU/7013/2017/Ce ze dne 19.4.2017.

- Byla provedena pristavba zastfeSeni elevatoru a =zastfeSeni cyklonu, zména
dopravnikového systému, zména technologie — instalace plynového suseni stfepl. Dale
byla provedena Uprava napojeni elektrické energie a nova pfipojka plynu, pro plynovy
horak susicky. Vramci zmény stavby pred jejim dokoncenim byl na odtah spalin ze
susiCky nainstalovan vodni filtr a vybudovan novy samostatné stojici odtah spalin
s vyskou 25m.

Il. Stanovi podminky pro zkusebni provoz:
ZKkusebni provoz se povoluje do 28.2.2018

2. Stavebnik zajisti, Ze v prabé&hu zkusebniho provozu budou spinény podminky, které uved!
Krajsky Gfad Karlovarského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ve svém
rozhodnuti, zména & 1 o povoleni provozu stacionarniho zdroje znedisténi &.j.
2995/ZZ/17-9 ze dne 6.10.2017. Jedna se predev&im o podminky uvedené v ¢asti ,C —
podminky pro obdobi zku§ebniho provozu*.
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3.V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze uzivani predmétné stavby a souvisejici provoz je i nadéle
zdrojem obt&zujiciho zapachu & prasnosti (at' primarni — pfimo ze ftfidici linky, nebo
sekundarni — vznikajici v provozu souvisejicim s vyrobnim procesem) je stavebnik
povinen:

a) Bezodkladné po zjisténi vyskytu zapachu nebo prasnosti provést opatfeni, kterymi
~ zamezi dal§imu vzniku téchto negativnich vlivu (o pfijatych opatienich bude
bezodkladné informovat stavebni Grad).

b) Vpfipadé, Ze bude nutné provést rozsahlejsi, nebo Casové naroCnéjsi Upravy
technologie nebo stavby, je stavebnik povinen bezodkladné o této skuteCnosti
informovat stavebni Ufad. Souéasné s tim, pak stavebnik pfedlozi stavebnimu ufadu
navrh Uprav a opatfeni pro eliminaci negativnich vlivl vzniklych z uzivani stavby.

4.  Stavebnik zajisti spinéni podminek, které ve svém zavazném stanovisku €.j. KHSKV
09421/2017/HP/Max, ze dne 7.9.2017 uvedla Krajska hygienicka stanice Karlovarského
kraje se sidlem v Karlovych Varech, pfedevéim pak:

a) V prab&hu zkusebniho provozu stavby bude ze strany stavebnika provedeno méfeni
hiuku v noéni dobé& v chranéném venkovnim prostoru staveb k bydleni (rodinné
domy v ulici Za Potokem 476, Nové Sedlo a v ulici Masarykova 458, Nové Sedlo), a
to za provozu zpracovatelské linky uréené k recyklaci skla. Z divodu posouzeni
pfispévku hluku v chranénych venkovnich prostorach staveb je nezbytné provést
méfeni hluku také mimo provoz linky a nasledné tato méreni porovnat.

b)  Vysledky méfeni hluku budou na KHS KK doruceny k posouzeni pfed konanim
zavéreéné kontrolni prohlidky stavby. Soucasti predlozenych dokladi bude
vyhodnoceni vysledkd méfeni hluku a navrh protihlukovych opatfeni v pfipadé
zjisténi prekrogeni hygienickych fimitd hluku, stanovenych nafizenim viady C.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v platném
znéni (dale jen ,nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb.%).

lll. Stanovi podminky pro plynuly pfechod zkuSebniho provozu do uZivani stavby:

1. Po provedeni véech potfebnych zkousek, popf. méfeni a ovéfeni funkcnosti stavby a
instalovanych zafizeni zajisti stavebnik vyhodnoceni zkusebniho provozu. Vyhodnoceni
zkusebniho provozu spolu s Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu a spolu s kladnymi
stanovisky dot&enych organt (Hasiésky zachranny sbor Karlovarského kraje, Uzemni
odbor Sokolov, Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych
Varech, Krajsky ufad Karlovarského kraje, Odbor ZzZivotniho prostfedi a zemédelstvi)
doloZi stavebnik stavebnimu Gfadu minimainé 30dni pfed koncem zku$ebniho provozu.

ucastnici Fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
AMT s.r.0. Pribram, zast. jednatelem Martinem Cimburkem, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha

Odtvodnéni:

Dne 14.8.2017 podal stavebnik Zadost o povoleni zku$ebniho provozu stavby, na kterou vydal
stavebni ufad Meéstského Uradu Chodov stavebni povoleni dne 14.1.2014 pod
¢.j. SU/12290/2013/R.

Ugastnikem fizeni o povoleni zku$ebniho provozu je v souladu s § 124 odst. 2 stavebniho
zakona je stavebnik a vlastnik stavby. V tomto pfipadé je Ucastnikem fizeni pouze spoleCnost
AMT s.r.o. Pfibram, zastoupena jednatelem Martinem Cimburkem.

Stavebni Gfad vyzval U€astnika fizeni a dotéené organy k GCasti na kontrolni prohlidce stavby
spojené s Ustnim jednanim a jeji termin stanovil na 29.8.2017. O prubéhu kontrolni prohlidky
byl sepsan protokol.
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stavebnik k dstnimu jednani doloZil :

1. spole&ného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni &.j. SU/12290/2013/R ze dne
14.1.2014

2. rozhodnuti o povoleni zmény stavby pred jejim dokonéenim &.j. OSU/7013/2017/Ce ze
dne 19.4.2017

Zaméreni skute€ného provedeni stavby ze dne 23.5.2017 ze 58/2017

Zapisem ve stavebnim deniku prohlaseni, Ze stavba je zhotovena dle schvalené PD
Smlouva o nakladani s odpady &. 3171200124

Vyjadreni Oblastniho inspektoratu prace ze dne 29.8.2017 ¢&.j. 14688/6.42/17-1.
Prohlaseni o shodé& na odtahové potrubi od vyrobce Kovomont s.r.o. ze dne 1.8.2017

Prohlaseni o shodé na pfihradovou konstrukci odtahoveho potrubi od vyrobce
Kovomont s.r.o. ze dne 1.8.2017

9. Predavaci protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté ze dne 16.5.2017

10. Prohlaseni o shodé k pouzitym vyrobkdm a materialiim (beton, vihkosti senzor, tlakovy
snimac)

11. Zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni ¢. Re213/19

©® N oA W

Vzhledem ke skuteCnosti, ze stavebnik nedoloZil souhlasnda zavazna stanoviska dotéenych
organu, konkrétné: 1) Zavazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Karlovarského kraje,
2) Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice pro Karlovarsky kraj, se sidlem v Karlovych
Varech a 3) rozhodnuti o zméné provozu stacionarniho zdroje znecisténi, dopél stavebni Grad
k zavéru, ze zadost o povoleni zkusebniho provozu nelze fadné posoudit. Stavebni urad proto
dne 30.8.2017 vyzval stavebnika k doloZeni chybéjicich (vy$e uvedenych) dokladl. Soucasné
pak fizeni o povoleni zkusebniho provozu usnesenim prerusil a to do doby doloZeni chybéjicich
dokladl, nejdéle véak do 31.10.2017.

Dne 10.10.2017 stavebnik dolozil chybéjici doklady:

1.  Souhlasné zadvazné stanovisko &.j. HSKV-2899~2/2017—SQ ze dne 30. srpna 2017,
které vydal Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, Uzemni odbor Sokolov

2. Souhlasné zavazné stanovisko €.j. KHSKV 09421/2017/HP/Max ze dne 7.9.2017,
které vydala Krajskd hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych
Varech

3. Rozhodnuti, zména €. 1 o povoleni provozu stacionarniho zdroje znecisténi ..
2995/727Z/17-9 ze dne 6.10.2017, které vydal Krajsky Urad Karlovarského kraje, Odbor
Zivotniho prostiedi a zemede!stw

Na zaklade dolozZeni chybéjicich dokladu stavebni ufad pokraCoval v posouzeni zadosti o
povoleni zkuSebniho provozu. Vsouladu s § 36 odst. 3 spravniho fadu a vzhledem ke
skute€nosti, Ze jedinym UcCastnikem Ffizeni je Zadatel, ktery sam prediozil chybéjici podklady,
stavebni Ufad neprovadé@l seznameni Gcastnikd fizeni s podklady rozhodnuti. Stavebnikovi
telefonicky sdélil, Zze na zakladé dolozenych podkladl stavebni Urfad pokracuje v fizeni o
povoleni zkusebniho provozu.

Stavebni urad se zabyval jednotlivymi doklady:

e \yjadfeni Oblastniho inspektoratu prace ze dne 29.8.2017 ¢&.j. 14688/6.42/17-1, je
dokladem, Ze stavba je provedena v souladu s predpisy tykajici se bezpecnosti prace

e Zavazné stanovisko €. KHSKV 09421/2017/HP/Max ze dne 7.9.2017, které vydala
Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech, je
souhlasné, ale obsahuje podminky, které je stavebnik povinen v prub&hu zkuSebniho
provozu dodrzet. Stavebni ufad tyto podminky zapracoval do podminky €. 4 tohoto
rozhodnuti.

e Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, Uzemni odbor Sokolov, ve svém
zavazném stanovisku €.j. HSKV-2899-2/2017-SO ze dne 30. srpna 2017, souhlasi
s provedenim zku$ebniho provozu.
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e Rozhodnuti, zména & 1 o povoleni provozu stacionarniho zdroje znecisténi C.j.
2995/77/17-9 ze dne 6.10.2017, které vydal Krajsky ufad Karlovarského kraje, Odbor
Zivotniho prostfedi a zemédé&lstvi obsahuje podminky, které se tykaji zkusebniho
provozu a které jsou pro stavebnika zavazné.

Stavebni Ufad v provedeném fizeni pfezkoumal pfedioZenou Zadost a na zakladé souhlasnych
zavaznych stanovisek a rozhodnuti dot¢enych organu se rozhodl zkusebni provoz povolit.

Stavebni Ufad se také zabyval otazkou délky zkusebniho provozu. Stavebnik v zadosti uvedl,
Ze zkudebni provoz v délce 3 mésicl je ztechnologického hlediska kratka. Stavebni urad
prihlédl ke skute¢nosti, Ze stavba jiz byla uzivana v rezimu zkusebniho provozu a to min. 15
mésicll. Tato doba byla dostate¢né diouha na vyzkouseni nainstalované technologie fungovani
stavby jako celku a to véetn& vyhodnoceni vlivi vzniklych z uzivani stavby i provedeni kroku
sméfujicich k eliminaci negativnich vlivi. Novym zkuSebnim provozem, jehoz povoleni je
pfedmétem tohoto Fizeni, by tak méla byt ovéfena predevsim funkénost respektive ucinnost jiz
pfijatych opatfenich (novy provozni fad) a také provedenych stavebnich uprav (byl osazen
vodni filtr a navy$en odtah spalin ze susicky). Proto stavebni Ufad dospét k zavéru, ze zkusebni
provoz povoli na dobu cca. 4 mésicl. Tuto dobu povazuje stavebni Ufad za dostateCnou
zpohledu &asové naroénosti na provedeni méfeni dle pozadavkd dotCenych organu,
vyhodnoceni méfeni a i pro pfipadné drobné Upravy a doladéni provozu. V pfipadé, ze by bylo
zjisténo, Ze i pfes pfijata opatieni a provedené stavebni Upravy, je stavba nadale zdrojem
obtézujiciho zapachu, nebo zvy$ené prasnosti a je nutné provést rozsahlej§i a casové
naroéné&jsi Gpravy technologie, je nutné zkusebni provoz ukonéen do doby, nez budou Upravy
provedeny.

Stavebni Ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
predpist ve vyroku uvedenych.

Pouéeni ucastniki: ;
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnl ode dne jeho oznameni k odboru stavebniho
Uradu Krajského tradu Karlovarského kraje podanim u zdej$iho spravniho organu.

Odvolani se podava s potiebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zustal spravnimu
organu a aby kazdy Ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepodéa-li Ucastnik potfebny pocet
stejnopistl, vyhotovi je spravni organ na naklady UcCastnika. Odvolanim Ize napadnout
vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti
oduvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Vyhodnoceni vysledkd zkusebniho provozu stavebnik pfipoji k Zadosti o vydani kolaudacniho
souhlasu.

,otisk tfedniho razitka®
' Jifi Cepelak, DiS.
vedouci odboru stavebniho Ufadu
opravnéna ufedni osoba

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich byly zaplacen dne
20.10.2017.
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Obdrzi:

Zadatel, stavebnik
- AMT s.r.o. P¥ibram, zast. jednatelem Martinem Cimburkem, IDDS: 352naaa

dotéené organy
- Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarskeho kraje, Uzemni odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s
- Krajska hygienické stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech, IDDS: t3jai32
- Krajsky ufad Karlovarského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemedeélstvi, IDDS: siqbxt2

- Statni urad inspekce prace, OIP pro Plzefisky a Karlovarsky kraj, IDDS: uigeezx
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1. ldentifikaéni udaje zpracovatele

QDOUR, s.ro

Ing. Petra Auterskd, CSe.
s, Junského 953

257 28 Cemodice

1C0: 25 73 40 41
Osvidieni o autorizaci die MZP posudky &.. 370a/820/09 7532R/ENVA0, viz pifloha 3

el 602 1767 10
tel.ffax.: 251 640 830
e-mail: infidodour.ce
www! odeur.cz

Studic vyuziva dat a informaci o rechnologii dodangch ohjednatelem. Posuzovatel nerudi za nesoulad se
skutetnym stavem, kier§ se 180 od dodanych podkladi.

i Jambinn 350 H00 1 Casmivhi
Loy proiaar » ST Y A5 0
ond bk AT By B

V Praze, 14.11.2016

Toaty wvedond v ido sindil se ket ponse posuzovansel, popd, choulenych predmits o bes dultthy pisemndho svulend
pasnzovalely se amanl st reprodkevat fimak, ek celp, Zminy o doplihy mohou bt provedeny pouze spolednosti, derd

dokamont vsavili.

T
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I, Uvod

A, Uréeni a cile
Rozptylova (pachovd) studie jo zpracovina ni sugdrnu odpadniho skla pro varianty rimyjch viykek
koming,

B. ldentifikace zdroje
AMT s, Piibram
se sidlem U Nikolajky 382, 150 00 Praha 3

Starugdrnl zastupel: Stanislay Cimburek
Martin Cimburek

Komtakt: 318 474 777

Email;  amtpribramggamtpribram.cs

10 47053925
il CF 47053925

Korespomiendni ndresa:
AMT s.r.0. PHbram, Pibram [11/168, 261 00 PHbram

Avlress provozovny:
AMT s.r.o. . Sklifska 547 , 357 34 Nové Sedlo

Komakt: 7778282060
Email;  provosnsi@amipribram.cz

Udaje o posemeich provorovny:

AMT s.r.0. Piibram , provozevna Nové Sedlo je umisténa na vlastnich pozemeich
p.é. 116201, 116277 , 346/9 , 346/10, 346/11 ,346/12 , 354 2 353 vie na KU Nové Sedio v Lokte

11, Pepis zdroje zneéiftovani

A Popis aredalu
Pozemek, kiery je urdeny k provozu suleni skla je umistén v aredlu s tradidni skldfskou vyrobou
abalaveho skla v zivode O-1 Manatacturing Crech Skiifska 142, 357 34 Nové Sedlo.
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O-1 Manufacturing Czech Republic, as. se zabfvit vyrobou ohalového skla. ¥V Nowvém Sedle na
Karloviarsku se vyribi barevné sklo, Provezovna AMT s.ro. Piihram je wnisténg v tomto aredlu
zabyivd se dile zpracovénim skla suSenim stfepd pro daldi vyrobu

B. Charakter vyroby
Provezovna je urtena ke shit, Gpravé a vytfidéného sklengnéhe odpadu: Skienény odpad je separovin a
shromazdiovan ve sbémgeh dvorech, Nisluedng je vytfidény odpad (Separovany sklendny odpad s
gastebnym anedidténim) dodidn na provozovou v Novém Sedle, Stfepy jsou wde déle tHdény a suleny
v hubnewve susdrmé.

Surovina jo navaZena éelnim kolovym nakladatem do vstupniho zésobniku, Vyprazdiiovani zésobniku je
provadéno vibratnim elektromagnetickym podavatem. Na vistup podavate navazuje pasovy dupravaik,
Nad dopravnikem je umisiéna pHdavnd konstrukee, na které je osazen magneticky separdtor. Zafizeni
umodinje separaci volngch kovovych — Zeleznych podill v vstupni suroviny. Vyisténi dopravniku je
navedenn na dvoustiFové vibratni sito.

Na horni i spodni tFidimé jsou z odpadového skla manuainé odd8leny orpanické a anorganické pFimési.
Obsluha thiditen nedistoty t#idi do box0, sed umisténych u dopravnikli, Netistoty jsou skluzy
shromuddovany na meziskladky a ndsledné jsou odvaZeny na smiuvné zabezpelenou skladku,

Odpadové sklo 30+, zbavené hrubyeh netistot je 2 pasového dopravaiku dopraveno skhuzem do
vilcového driide. Vystupni frakee z drtide je 4-20mm . Takie upraveny material spoledng s podsftaou 2
vibragniho sita a materidlem ze spodni Widimy odebirg vibraén! podaval, Tésnd nad rovinou vibraéniho
poduvate je instalovine vitey samostatného vzduchotechnického zatizeni, které 2e sklonénych stfepd
oddéluje zbytkové papirové etikety, zbytkové plastové a hlinfkové uzdvéry 2 rozdreengeh obalil. Ma
podavad navazuje elevitor s vysypem do zasobniku.

Na wysypu zdsobniku jo umistén 3nekovy dopravnik. Dopravoik zajituje kontinudlei dévkovani
sklenéngch stfepd pro rotadnl suSému. Na vysyp z yotadnf suSdmy navazuje vibraénl podaval. Z
podavade odebird materidl elevitor s vysypem na vibradni tHdit. Priundy oka sfta je Tmm, Podsitng
frakee O-6mm je shromaZd'ovina v boxu ¢.1. Ndsledné je vytfidény materidl odviZen do vyrobniho
stfediska Vintffov k daléimu zpracovénd.

Zdrojem emis zépuchu je vyduch ze sutamy.

. Charakteristika lokality
Mésto Nové Sedlo se nachézi v okrese Sokeloy, ktery led v Karlovarském keaji. Mésto Sokolov je

povéfenou obci s mziifenou piisobnost], spidovost obee Nové Sedlo prislugi méstu Chodov, Vaddlenost
od mésta Sokolov je 12 km, od mésta Chodoy 3 km a od Karlovych Varl 13 km,

Mésto led v nadmotské vidoe 420-435 moanm, nad obel je puk kta 484 mam., cok je nejvySil band
Chodovské pinve - Piskovy Vreh, Vodu z dzemi odvadi Longsky potok, ke se vidva pfed Loktem do
feky Ohte. Pritokem je maly Novosedelsky potok, odvodiujicl stfcdnl Sist mésta.

Mimé zvinény povreh Chodavské pinve rozélenény jedté na mendi mlkd doli a nizké hibety ukryvi
piskovi, Stérkova a jilova souvrstvi s misty vysokym obsahem Zeleza a moené hnddouhelné sloje. TéEba
tohoto nerosncho bohatstvi ménila stile viraznini charakter zdejii krajiny. Vzhled Nového Sedln nejvice
ovlivnils 1¢#ba uhli,

Mésto Nové Sedlo hraje veznamnou roli v primyslu pfedeviim tradiéni sklatskou vyrobou obalového
skla v zdvodd O-1 Manufacturing Czech Ruepublic (cca | mil. ksfden) a ddle porcelankou Leander v
Loutkach, znimou vyrobou jemného bilého a riového porceldnu,

L
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‘eemi spadd do mimé teplé klimatické oblasti s mitnou zimou a s pfevlidajicim zipadnim proudénim
vitru,

Lizemi 1ze popsat ndsledujicimi hodnotumi :

priméma radnd teplota 74 °C

prienémy rodnl Ghen seizek cca 600 - 650 nwun

Padnedi zajmove oblasti je charakierizovane podle E. Quitla (1971) mirmé teplou klimatickou oblasti
MT4. Klimatickou oblust MT4 charakterizuje kratk¢ Léto, které je mimé a¥ mimé suché, pechodné
obdehi je kritké s mirngm jarem a mirng teplym podzimem a zima je normidlng touhi, mirné tepld a
suchd, s krdtkym trednim snéhové pokryvky.

Nudmotskd vygka lokality je na hranici inverze. Za nepfimnivych rozptylovich podminck mili¥e byt
sledovana lokalita ovliviiovina emisi zdrojit podkrudnohorské oblasti, prevding tepelnyeh elektriren
spalujfeich hnddé uhli,

Sledmeand oblast je jako celek 2 geomorfologickcého a klimatologickeho hlediska znatné komplikovana.
Pt zhodnoceni fyzicko-geografické charakteristiky Gzemi lokality, wikladnich rysd proudéni, ventilace
fizemi, sluneéni radiace a teplotni inverze lze konstatovat, #c tato oblast Podkruinohoff se jako celek
vyznatuje sklonem k castdjéfmu viskytu nepifznivich rozptylovich podminek, Inverani situace se
mohon nepiznivé projevit zvienim pozad'ové regiondini koneentrace Skodlivin.

Uzemi je proto charakierizovdno uréitou vEt4 mérou znedisténi, »ejména pfi nepriznivich rozptylovych
podminkich hlavng v zimnim obdobi pf inverznim zvrstveni atmosféry.

Mimo regiondlnich zdrojli se na znedigténl — povrchovi 182ba, enerpetické provozy, chemickeé zdvody,
porcelinka - zejména 7 lokdlniho bledisks mohou virazniji podilet mobilnf zdroje zejména provez po
silnict /209 & nedaleké V13 { 4420,

Rozptylové podminky na Gzemil daného regionu jsou ve velké mife oviiviioviny celkovou konfipuraci
terénu, Clenity terén 51481 smér nabihajiciho zédpadniho proudént a ovliviiuje éetnost & rozsah vyskytu
rdznych stabilitnich zvrstveni atmosféry v tzemi. V&imd rifice pro pfedméing dzem ukazujc, Jo
plevladajici smér véted je ve sméru JZ, Za SV,

IV, Metodika vypodtu

1. Umisténi zdroje
Misto le#f v mistd by hnddého uhli. Na zdpad se nachdsi lom DruZba a vnitfnl vysypka lomy Ji#d.
Nowvé Sedlo je asi jedingm méstern, ve kierém Zij{ obéané tzv. na hrand lomu®. | talo shutednost urduje
nejen problémy, se klerymi se potykaji pfedstavitelé oboe a obfané, ale také modnd jsou lou skutednosti,
kterd uréuje dalsi rozvoj mésta,
Novsm Scdlem prochizi silnice 112209 2 Lokte do Chodova, kierd je blizko zu méstem napojens ni
datnici D6 (do 31.12.2015 rychlostni silnice Ro) vedouci z Kwrlovyeh Vard do Sokelova a spojujic
Karlovarsks kraj s Prahou (provezu jsou pouse 3 Gseky o zbyick je funkén jako silnice 1, widy 146).

fral
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Owhven 2100

2. Emise do ovzdudi
Fmise do ovzdu¥i - TZL (nejsou pfedmétem rozptylove studie)
Zapach: emise zapachu se odviji od kvality zpracovinche odpadniho skla a koncentrace s¢ méni v Fclu
b sek. Zdeojem pachu jsou emise zapach organickych Htek we sbytkovéhoe organického znelibténi
sufdrny skla.

Namétené koncentrace na vystupu ze suddmy (viz pliloha 2):

SPE WRD REGPTY LOVOL S TURN
Cas odhire Koncentrace Pachovy tok
vzenky pachovich ek o Gos foug's|

DUTA e

Vidueh |y Vol 13201325 2438 | Y AGH

2

2 ROA 112602

Veduch 1, ¥
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Tanirnka 2 1Aars 200000 PRO 228 TV LOVOL STHRN

- Z2droj ‘ Skldrna
zdre) o X | 859 848 |
| v ‘ 1011622
2 ' “ 24
6o i . e
rxyiom e o, . s
Koncentrace tkodliviny v plynu R e aupm® | 2900, (200, 500)
' Mnoistvi litky odehdzefici kominem et S oo278
Viika koruny komina nad terénem T m 13m, 20m, 22m, 25m, 30m
Objem spalin za normélnich podminek b Tmtst e 389
it ; e = ; s
Vnitfni primér komina o diml ‘ 0,620
‘Rofnivyulti 00 h 0,90
Potethodinzaden o | 24

V. Metodika vypoctu

1. PouZity model

Vypodet znedisiéni ovzdudi byl proveden podle metodiky SSYMOS 97" [2], plamé od roku 1998
aupravené v roce 2003 podle platng legislativy na verzi 2003, Metodika vychiazi z rovnice dillize,
zalodené na aplikaci statistické teorie turbulentnd difize, popisujici rozpty] plimési 2 kontinudlniho #droje
ve stejnorodd staciondrni atmosidfe. Rovnice pro rozptyl skodlivin vychdzi z Gaussova normdlniho
rowadilent trojrozmémiho prostoru, kde ve sméru proudénl vzduchu prevladd transport znedidtujicich
latek nad difiizl. Tate metodika umoZituje vypodet kumulovaného znedigténi od vésiho podtu zdrojil. Do
vypodty zahmuje i korekee na vertikdlnd élenitost terénu. Umodiiuje potitat kratkodobé i roéni primémé
kemeentrace znedisfujicich ldtek v siti referentnich bodd adoby piekrodeni zvolenyeh  heanidénich
koncentraci, Potfta se stilenim sméru a zvySovanim rychlosti vitru & vikou a pfi vipodtu primémych
koncentruci a doby plekrodeni hranitnich konceniraci bere v dvahu rozloZeni tetnostt sméru a rychlosti
vitru § riené thidy teplotni stability atmosféry.| 3| Metodika umoZiiuje vypodet kritkodobych hadinovich
koncentrac, Tvlo hodaoty jsou poié pfepodteny na maximalni Spitkové koncentrace, nebot” zdpach se
v prostredi neakumuluje jako jiné fkodliviny, ale je obt&ujici v prvatnim akumiku.[3]

Stabilitni klasifikace CHMU podle Bubnika a Koldovského se wfetelem k vypodtim znetifténl ovedusi
rozesndvd pit tiid stability, Mlavnim kritériem je vertikdlnf teplotni gradient, ktery uddvd 2ménu teploty
vzduchy na jednotkovou vzddlenost ve vertikdlnim sméru, Oznaduje se v a uddvi se v "0 na 1 m
vigky, Klesd-H teplota vzduchu s nadmaofskou vigkou, ma gradient kladné zoamdénko a naopak.

I. stabilitni tFida - superstabilni; vertikdlni vyména vistev ovzdu$i prakticky potladena, tvorba silnych
imverznich stavi, vyskyt vnoénich a rannich hodindch predeviim v chladném pdlroce, maximalni
ryehlost véru 2 mes™.
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11, stabilitni tfida - stabilni; verdkaini viména ovadudi je stile nevyznamni a je doprovizena inverznimi
situacemi, vyskyl v nodnich & rannich hodindch v pribéhu celého roku, maximalni rychlost véiru 3 ms”

L. stabilitni t#ida - izolermni; projevue se jiz vertikdlni viména ovadudi, viskyt vétru v neomezend sile,
v chladném obdohi ji lze odekavat v dopolednich a adpolednich hodindeh, v 1618 v tasnych rannich a
vedernich hodindeh.

IV, stabilitni tfda - normdlni: dobré podminky pro rozptyl znedistujicich 1atek bez tvorby inverznich
stavil, neomezend sila vétre, Vyskyluje sc ples den v dobd, kdy nepanuje vyznamné sluncéni svit.
Spoledng s 111, stabilitni tfidou maji v nadich podminkdch vyrazn® vy$ tetnost vyskytu nez ostatnd thdy.
v, stabilitni tFida - konvektivai; projevuje sc vysoka turbulence ve vertikdlnim sméru, kterd mide
zplisoboval, e se mohou nérazoveé vyskytovat vysoké koncentrace znedistujlcich litek, Vyskyt v letnich
misieich v dohg, kdy je vysokd intenzita shinedniho svitu. Maximalni rychlost vitru je 5 mes’,

PAGULE A B TEDRGTLr S AL rend TRIGY MUZEME CHARAKTERIZVAT sARLBOYRE

T#ida stability vertikalni teptotd gradient
I, superstabilni ¥ L W
I, stabilni - 16 = i < )7
HE izotermad - {30 = ¥ = {3
[V, normalni T6s oy | w08
V. konsektivoi v =108

2. Meteorologickeé Odaje

Podrobnd vétrnd ri¥ice pro lokalitu Zibfeh, poulitd pro vypolet rozplylu pachovych litek. Souhrnni
vitirna rigice jo &lseln i graficky prezentovina niZe, Pro kaddou tFidu stability atmosféry a jednotlive ka-
teporie rychlosti vEtru je uvedeno primémd zastoupeni jednotlivich smérl vitru v % z celkového fordu
roéni doby.

FARUILEA A7 TRIEY 37ADILIEY ATMORIERY

. Ttida stability rovplylové pmiminky N ' vyskyt thd rychlosti vétru (m/s)
0 siludinverse, velmi Spatny rozpty T
I inverze, Spatny rozptyl k 1.7 3
I slabii inverze nebo maly vertikdlni gradient 1,7 5 11
teploty, mimé zhordené rozptylové podminky
IV normakni stav atmostéry, dnbrfﬁiﬁ%ptyl o ) 5 1
k% labilni wmnm‘i avestyeni, rychlj r:ﬂ.piyl J} 1.7 s

T
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Cinp AP 3 YETARHA RUZWE

Pabulks hodnot vétiné rliice

1mdn B g ¥ Fid P ) W » oui Boiled
Toh¥. wek,d & dF bid2 LN $ue By 8L #edk Gy
.65, wmb. ¥ 4yds 1,08 2,33 & Lkl 138 [ %+
IL. 64, vl 583 @88 Gl (52 L9 2% 2% T
ITT. AR, vELLY $093 a0t B ¥4 1951 t 183 §%
TIT b wed bIS f-2] 1,38 %32 s 1,80 s
TEL. 4. il & & & & 2 G4 Fakd %
TEAY. el i3 ) kit Litk 58 B8 1,37 &
UL EY . wed PR SIS ) Ay i3 et e Lot 2
FE 0 E AT Bl 2,54 582 2, 52 - 5,47 3
Ko, waly ¥ B8 ] LN ] B R &3l et 1 8%
VoAR. wrd L & £ 32 (% TyaE @, 88 B4 T

3, Referenéni body

Jako podklady pro hodnoceni fmisni situace v okoli posuzovanych wdrojd byly provedeny vipolty
imisnich bhodnot v uzlech pravidelnd Stvercové sfté o rozmérech 1000x500 m. Pofatek lokélniho
soufadného systému byl poloZen do bodu o soufadnicich --860305, -1012133 soufadného sysiému JTSE.
Osa X je oricntovana smérem k vychodu, osa Y smirem k severu, 51t referendnich bodi je volena tak,
aby pokrivala oblast nejvyEfho predpoklidancho oviivodni imisni situace v posuzované lokalitd.
Vypotitané prispévky imisnich koncenteact pachovyeh ldlek jsou obsaZeny v tabulkéch, které aide vejsou
vihledem ke syému rozsahu prezentoviny, ale jsou k dispozici u autora studie,

Zaimove Gzemi Je ve vypodtu pokryto pravidelnou siti referendnich bodd s krokem 1 m doplnénou 8
body oznagenymi X1, a# X8 umisténymi u objektd, ve kterfch bydH si¢Zovatelé:

Rozptylovi stidie byla dopinéna o dalsf referendni body:

1
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S8 Wyvanaduni paldicy s

Jo ozradent body fsom v fabidee rofi

(NE RN
T

rengnfoh fodi oz

iwj fm

)

tffe:m + 4

FARCLEA S¢ WS paCErHd 1ML Y REFERENCHICH BORECH PRO ROzl vYEKY Easain

Yytka kominu

Rof body &, % ¥ Vytka | Lim | 20m | 22m | 2Bm ¢ 30m
¥1 {ralal 200 |-Bep4z | 21011900 15 | 17 | 1 ) g 3
¥2 1Za potokem G | -B&0 080 3 012 609 1,5 17 i 4 & 7
%3 |masarykova | 384 |-8598%8 | 1012131 15 | 16| 101 9 8 7
¥ |Loketska 91 |-B60 223 | -1 02062 15 | 15 | 1o g g 7
%5 [Masarykova | 346 |-859 663 | 1012001 1,5 1 % & £ 6
w4 |2apotokem | 207 859 85% -1 011 943 1.5 15 10 9 4 3
%7 | skléfska 486 |-659 486 | 101 725 165 @] o12 | ou p 4
%8 | Skidrska 487 | -B59 486 3 011 725 4 31 17 i4 11 8
xa | skigiskd 457 |-BE0 4B8 | 1011715 18 5 | 33 | m | » | 16
%10 |sadeva 405 1859 462 | -1D011630 q | 23 14 14 g
%11 [Sadovd 495 | -859 482 -1 111 630 18 £3 45 4 33 23
%12 |sadevd 00 <859 438 | 107115385 9 | 24 71 % | b
¥13 [Sadova 499 |-B59 438 | -101153% 18 55 | 43 2 | 3R 23
%14 Chranifov 120 |-859 547 | -1o1t 422 § a | om0 f 16 13 %
X15 {Chranitoy 147 | -E6% 282 | -3 011 374 12 7 | m f 18 | 15 10
¥16 [Revoluénl | 508 [~B5% 380 | 1011521 24 | 50 | 48 | 47 | 44 | 38
X17 |Piitng G14 |-E5% 413 | +10%1 629 18 53 | a1 | 37 3 | 22
¥18 | Skiatska 510 |-B5% 464 | ~1017 838 6 17 | 11 10 2 7
%10 Masargkova | 245 |-859 451 3 042 047 o 15 1n 4 7 &
20 |Masarykova | 448 |-859 645 | -1071 964 6 16 | 10 3 3 3
X2 [Masarykova | 425 |-859 752 -1 012 093 12 % | & 13 0 7
22 |Masargkova | 290 [-859 B34 | 1012102 12 # | 1 12 9 7
%23 |Masarvkava | 217 1-859903 | -104217% 0 | @ | w1 9 7
W24 |Masarykova | 468 (860087 | 1012056 g | 2| 13 11 9 7
%25 |Zopotokem | 220 860001 | 1012034 g w | 12 11 8 7
K26 [Zapotokem 17 |-BLO 109 -1 011 987 8 20 12 10 3 7
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7 hledisky emisailio limitu byly poditiny dvé vistupni hodnoty emisnihe toku pro yydku kominu 20 m:

Tanuita b Horsory Py s oy &1 s e L4 o )
Koncentrace [ougm™®| | Pridtok fm® hod™' | nisid 1ok fougs™)
A0 ' 14 4000 7K

500 ‘ KA B T'<

PARLLE A T o eEsd 1 s v REFERENERICH BODECH PR KOZNE EMISHE L1807 {ELY

Ermisei limity ougm ™
Refhody vylka 500 200
Poini 208 18 <3 <3
2a potokem ] 1.5 “3 <3
Masarykoys | 384 | 15 <3 <3
toketskd a1 15 <3 <%
Masarykova 346 | 15 <3 <3
Zapotokem 207 1,5 <3 <3
Skidiska 486 15 <3 <53
Skidfska A487 ) 3 <3
Sklafskd 487 1% 7 3
Sadova 455 o 4 <3
Sadovd 465 1% & 3
Sudovd 494 2 4 %3
Sadouh o i3 ¥ 3
Chranifov 120 & 3 <5
Chranifoy 147 12 3 <3
Revoludni g L 34 ) 3
pHEna 514 1B 7 3
Skibfskd 510 . E <3 <3
hzsarykova 25 % <% «3
Masarykava 445 3 <3 <3
Masarykova | 425 | 12 %3 <3
Masarykava 299 12 “3 =3
Masarykova nr 10 . €3 <%
Iasarykova AES 4 < =3
Iz potokem 220 9 <3 <5
s potakem 12 B «3 . x3

¥ nastaveném emisnim limity 500 oug-m™, pfesahuji imisni koncentrace pachovych ldtek hodnotu 3
pachovyeh jednotek, ale jsou niZsi ne 10 pachovich jednotek. Imisni koncentrace pachovyeh lalek se
tedy nachdzi v imervalu <5102 a to pouze ve vySileh pater paneldkd, ve vy$ce 18-24m. PH emisnim
timitu 200 ougm” jaou maximalni koneentrace pachovyeh latek v imisich pouze ve vyfee 18-24m ato 3
RN

4. Specifika a odlisnosti modelovani pachovych latek
Je zndma Fada nejistot, vyplyvajlcich »c stochastického charakteru slfent znedistujloich latek v ovzduli,
nutného zjednodudent modelovych predpokladi a 2 nejistot ve vstupnich emisnich a meleorologickych
datech, Dal obtiFe a nejistoty, vyplyvajici z dffve zminéngch specifik ve valméni a kvantifikaci pachu je
stunoveni emise pachovych litck ze zdroje, kieré je zatizeno vétdl chybou ne v piipad® znetisfujicich
latek. Plsobeni pachovyeh litek nenf obvykle kumulativni a nelze tdiZ pfistupovat k jejich modelovani
stejnym zplsobem jako u znedidtujicich kiek, Ukinky pachovych litek z riizngch zdrojil s¢ mohou
vzdjemné ovliviovat, napi. jedna litka maskuje druhou nebo naopak zesiluje jeif G¢inek. Pachoveé latky sc
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mohou v ovzdudi transformovat v disledku zmén teploty, vzdusné vihkosti a slunedniho zéfeni
zplisobem, kiery dosud neni uspokojivym zpisobem popsan. Nejkratsl ¢asovy interval, pro ktery
rozpiylové modely predikuji primémé koncentrace, je obvykle 1 hodina. Behem tohoto intervalu miidc
koncentrace pachovieh litek flukinovat kolem této primémé hodnoty v Sirokém rozmezi. Simyslova
reakce Sloveka na pach je velmi rychld, obvykle v Fadu milisekund, nejdéle v Fadu trvinl jednoho
nadechu. Intenzits viemu je urdena Spickovymi hodnotami koncentrace, nikoliv primémou hodnotou,
Uvahy zalo¥ené na priimémé koncentraci miiZou véstk podeendni uginkd kencentracl pachovych latek.
vipodet byl proveden podle metodiky pro vypolet mat. modelu pro pachové litky, tedy pro okamZite
maximatni kencentrace. Dile je pro pachové latky specificky pfepotet pomoci konstant na blfzkou a
vadilenou oblast plynouci z vyky komina, Pro blizkou oblast jsou vypeétend hodnoty vynésoboend
kochiclente dle téidy stability 35 a 17, pro vzdalenou oblast {vzdalenost od komina v rozsahu
desetinisobku vyEky kominu) jsou komstanty jiz vyznamné ni#i a pohybuji se v hodnotdch 4-7). (5]

Vi, Limity

1. Pachovéa jednotka a jeji definice [6]

Pachovi jednotka [oug/m’] definovand evropskou normou ENL3T25 je takové mnoZstvi pachovych bitek
nebo Yatky, které pH odpafeni do jednoho kivehlowého motin neptratnibo plynu za standardnich
podminck, vyvold fyziologickou rewkei komise posuzovateld (prahova detekee pachu) shodnou s reaked
vywolanou cvropskou referenéni hmotnosti pachové litky (EROM) odpafenou do jednoho krychloveho
metry neutediniho plyng za standardnich podminek.

Pro n-butanol (CASH 71-36-3) odpovidi jedna EROM hmotnosti 123 pe. Odpafena do jednoho metra
krychlovéhe neutrdlniho plynu za standurdnich podminek vytvof mokimi zlomek 0,040 pmol/mol {coZ
odpavidd objemovému Zlomku 4-107).

[ BROM = 123 pg n-butanolu = 1 ouy smési pachovich latek

Tato rovnice definuje ndvaznost jednolky koneentrace libovolné pachové Jatky na jednotku koneentrace
refercnéni pachové latky. Obsah pachovych ltek je tak GGinné vyjadien v jednotkdch oekvivalentnd
hmotnosti n-butanole® [6],

9 Emisni & imisni tHmity pro pachové lathky
Nejsou stanoviny, v zakoné o Ovadudi je definovany vépach pouze jako znediffujicf latka.

Fakon o ovedud 200/2003 5b. j4)

§ 2 Proéely tohoto zékona se rozumi

Oulst, by znedistujici Jatkou kadda latka, kierd svou pHtompost! v ovadusl mi nebo mide mit skodlivi
adinky na lidské zidravi nebo Zivotni prostiedi ancbo obléiuje zipachem,

Vyjadient MZP, &, 7T TAENVI12 ze dne 5.10.2012:

K problematice zdapachu v ndvaznosti na sonyt satkon o oclvand ovedudi & 2004/2012 Sb. (ddle jen ., novp
2dkon™) wvddime: Novy zdkon pojimd problematiku pachavych ldtek jingm zpisobem, ned stary zdkon &
86/2002 Sb. - neoddétuje pachové ldtky od znediStuficich ldrek. Definice sneistufici ldtky podle § 2 pism.
) noviho zikona v sobd zahrmuje | ldtky, Merd ubtéiuje zdpachem (pachovd lithaj. Diky tomu jsou
viechny ndstroje urdend k regulaci snedistujicich litek vyugitelné i pro ldthy pachové, Pachové litky z
tohoto divodu nejsou zdkonem upravovdny jmencvité a speciding, ale uplatingl se na né standardni
nedstroje sakona, Pro pachove [y nejsou v provitidécich predpisech (kterd by mély vefit v platmast na
pielomu Fifenflistopad tohoto rok) stanoveny konkrétni hodnoty emisnich limitd. Krajské iifady viak

[
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mohon v rdnci wddvanyeh poveleni stanovit s Fadnym odivodnénim fakpkoliv emisni liwnis, feddy § no
pachové Litky, pokud je to pro kowkrétni zdraf videlné a efektivni. Stefné, Jako tomu bylo doposwd, viak je
stédefnim.

3. Hodnoceni pachovych latek pfevzateé ze zahraniéni odborné

Hiteratury
PH koncentraci pachovych Jatek 1 oum™ u 50% respondent( milze byt pach vaimén, aviak nemiZe byt
rozpozan (identifikovin), ¥V literatufe uvddénd koncentrace pachovich litek, kdy miZe byt pach
rozpozan, se pohybuje mezi 3.3 oupm” v Zavislosti na hédonickém tdnu pachu, Koncentrace pachavych
litek 5 augrm™ a vice jiz mize bt pii dlouhodobé expozici pro respondenty obtdsujicl [12]. Hédonicky
ton vyjadiuje mira pifjemnosti & nepfijemnosti pachovych latek a zpravidla se vyjadfuje Eselnou
hodnetou ze stupnice od -5 do +5. Cim niz8i je hédonicky tan pachové Jatky, thm méng je viem pachové
l4tky pjemny. Napf. hédonicky ton rozklidajiciho se masa i modivky je na samém okraji stupnice (-3).
Pach cmitovany z Serstvé posekaného travnho porostu mitZe bjt z hlediska hédonického tdnu pro véing
pupulace neutralni (V). P¥jemné pachy, jako napf. kiva, gokoldda, parfémy maji hédonicky tén v kladné
gasti stupnice (11 aZ +5), Aviak i hédonicky tén je zavisl§ na koncentraci pachu, ktery viem zpdsobil, Se
svy$ujiel koncentraci pachu miZe hédonicky tén za normalnich okolnosti pfijemného pachu xnadngé
klesat, a% se pach stane nepfijemnym.

Hodnoceni pachovich Ldtek

P koncentraci pachovieh ldtek 1 oup m™ 1 50% respondent mdde byt pach vafmdn, aviak nemide byt
rozpozndn (identifikovan), ¥ literatufe uvidind koncentrace pachovich latek, kdy milfe byt pach
rozpozin a identifikovin velmi citivim jedincem se pohivbuie mezd 3-3 oupm™ v zévislosti na
hédomickém tonu pachu, Koncentrace pachovych ek (pro prdmémého obyvatele, ktery je schopen
identifikovat pach} je Soupm”. Vi hodnoty koncentrace pachovych lalek jiz mehou byt pro
respondenty obtéujiel [12),

Emisni Hinity napf, v Dinsk, kterou jsou u nds moohdy citoviny:

Kritérium expozice: prizemni koncentrace pachovych ldtek by neméla pfekrodit koneentraci 5-10 oupm,
v zdvislosti na umisténl (bytovich & nebytovyeh lokalit), s v¥skytem v zivistosti na Bo.pereeitilu, a
wapach tevd v primidry | minutg,

Vil. Vysledky vypoctu a diskuze
Predmétem rozptylové studic je posoudit adroj puchovich litek pro sidvajici vardanty a4 virdanln

zyvy¥eného vyduchu na 20, 22, 25 a 30 m. Vysiedky jsou graficky spracininy v pHloze | a hodnoty pro
referenénd body jsou uvedeny v tubulee 3.
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CRBAZEE 6 FAVISLOST DL PACHOVYON LATER WA YYSCI KIiNA

Zavislost koncentracl pachowich tatek vimisich na wice koming

Sadowd 495 -

Re';u;-auﬁni L21

771 za potokem 207

Hlombmedl

gancentroce parhowych ek v

14 15 1 o % 43 5 27 i 3

Wika koaina | m)

Prispévky vypoltenych Zpitkovych koncentracf pachovyeh litek vreferendnich bodech koncentrace
pachovych latek jsou zakresleny do mapy ve forné izolinif v piiloze 1. Z vypods vypliva, e s vidkou
komina se sniujf imisni koncentrace pachovych latek, ale i pfi nadmérném mavyiend viduchu o 100 %
nedojde k iplnému odsteanéni pachovych Itek., viz obr, 6.

Druli &dst vypodtu s zabgvala navrhem emisnich limitd pro ten samy zdroj, ale s vi¥kou vyduchn 20m.,
pro vipodet byly zvoleny dvé koncentrace emisi na viduchu — 200 4 500 o™, pii zachovani stejného
vykony vemlildorn 14 000 mhod” . Vysledky vipodtu pro referenéni body jsou uvedeny v tabulee 6.
7 visledki plyne, #e na ulici, ve vyice dychaci winy, neplekrodi imisnl koncentrace pachovych latck
hadnota 3 ougmy”, PH emisnim limitu 300 owem” na yeduchu budow pouze ve vyskéch okolo 18-24m
koneentrace pachovych imisi dosahovat hodnot max, 8 oupem.

Pukud bychom se méli defet dinského modelu, #e nejblizdl domy se nachdzeji v primyslové 26né, a
imise pachovyeh liek se vyjimedné vyskytuji v hodnotdch do 10 michovich jednotek na m’, potom bude
dostateény emisni it 500 our-m. Pokud oviem patfl obyvatele z vy¥ich pater paneldkil mezi
stéFovatehe, navehujeme emnisnd Himit 200 oupm,

v peibihu zpracovéni rozptylové studie byly wa soutasném provozu provedeny poloprovornd testy
studené plasmy nizozemské spol, AEROX.  Technelogic prakdzala pFi vy8tich parametrech 100%ni
Gdinnost odstranénl pachovych ldtek. PH pouditi této technologie by méla byt problematika pachovich
Iiek vyfelena,

Vill. Zavér - hodnoceni rozptylu pachovych latek

Byly vypodteny pispivky ipitkovych koncentraci pachovych latek v referenénich bodech. Vcchny
hodnoty koncentraci predstavuji pirdistek koncentract ze zdroji zavodu k imisni situaci v lokalité, Do

L&
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modely imisnihe medifténi pachovymi latkami v okolf zatizeni nebyly zapoteny fugitival emise 7 jin¥ch
zdrojil. Vysledky jsou pro ndzomost zobrazeny v piiloze 1.

Rozptylovi studie Yegila dva problémy — 1, optimalizaci vysky vyduchu a 2. ndveh emisniho limite.

V rovptylové studii byla hodnocena varianta zvySeni viduchu z 13 m na 20m vigky. Z diivodl #gisiént
optimalni vitky komina byly poéltény i hodnoty pro vysku komina 22,25 a 30 m. § kagdou vy38 vyikou
se sniguje koncentrace pachovyeh fitek v lokalité, ale cena navybovanl kominu nenl adekvitni Gdinku
7 hilediska snigeni emisi pachovych ldtek. PFi navygent vyduchu 2 13m na 20 m dojde primémé ke sniZeni
imisnich koncentract v lokalitd o 32%, navydenim na 30 m dojde ke sniZeni imist pachovych latek
v lokalité o 64%. Nejvy¥d hodnoty imisnich koncentrac! pachovych ldtck ve vydkach 9 — 24 mou
pancloveh domb vidsné blizkostl zdroje. Na zikladé efskanych vipodtd doporutujeme komin 20m
vysaky s (zkou vifukovou hlavici, aby odpadni vzduch viivem vétsi rychlosti je§té nabral dal$i vydku.
Referenéni body byly dopotteny tak, aby byly v souladu s rozptylovou studii pro prachové Sdstice.

Ve drulié Sdsti rozptylové studii byly zvoleny 2 emisni limity na vyduchy 20 m kewninu zdroje. Jako
2iklad byly zvoleny hodnoty 200 a 500 oug'm”, pfi mnoZstvi odsivaného vzduchu 14 000 m’hod™,
Emisni limit pro puchové latky 7 zdroje navrhujeme 778, resp. 1945 oupss” . PH niZE hodnoté budou
v eelém okoli max. imisni koneentrace 3 oup-m™, v piipadé vy$8 hodnoty budou ve vy3Sich patrech
panelovich domi max. hodnoty pachovich latek max. § oug: m?.

7i zahraniénich poznatkd doporudujeme emisni limit v ohyiné zéng 5-10 pachovyeh jednotek po dobu
vice ne# 3 minuty jedna epizoda za hoding a v max, celkové roéni délee 2% roéni doby, 1§ 7.3 dny, nebo
175 hodin v rok,’ a hodnotu pachovéhe toku 1943 o5

"
Sl

Zpracovala Ing, Petra Auterski, CSe.

%I
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W Proges, doe 14,11.2016 .
BrunoBioe
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[X.Podklady a pouZitd literatura

] Prowokoly z awtorizovaného méfent pachovych ldtek
1 Metodick$ pokyn odboru ochrany ovadudl MZP vypottu znetifeéni ovzdudl = bodovich a

I
[2
mobilnich zdrojdl SYMOS 97", Yéstnik MZD 3/1998, Praha

VT eismend, 3¢ za hodinovou cpizodu se povistuje 2épach, kiery je patrng oftit v priibhu 1 hodiny po dobu view
ne 3 min.

f .
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[3]

[4]
[3]

[12]
[13]

Dodatek &1k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzdudi ministerstva Zvotniho prostied
vipodty  znediSténl  ovzdudl  zbodovich, plofngch a mabilnich  zdrojlt  LSYMOS97
publikovandmu ve Véstniku MZP téstce 3, rodnik 1998 dne 15.4,1998,

Zikon & 201/2012 Sb. o ochrané ovzdus] ,
Keder, 1.: Modelové ndstroje pro simulaci pfenosu a rozptylu pachovich titek v ovadudi, CHMU
Praha, Seminai Ochrana ovzdudi ve statni sprivé, Beroun (2005)

CEN BN13725 Kvalita ovzdu$i - Stanoveni koncentrace pachovyeh latek dynamickou olfuktometrii
Zakladni rastrova mapa 1:10000 pledmétné lokality ve formata TIFF ‘

Gostelow, P, Longhurst, S.. Parsons, 5. A, Stuetz, R M., Sumpling for Measurement of Odours,
IWA Publishing, 2003

Amoore Johin E.. Huwala Earl: Odor as an Aid o Chemical Safety, Journal of Applied Toxikology,
3063, 1983

Nagata Y.: Measurement of Odor Threshald by Triangle Odor bug method, bull. of Japan Eov.
Sunitation Center, (19903, 17, pp. 77-8¢

Karsten Boholt & Ame Osbol: Odour measurement on composting plants with bindegradable
municipal waste - expericnces with different sampling techniques, TEKNIK ENERGY &
ENVIRONMENT, Copenhagen, Denmark (2002}

Freeman ., Needham C., Schulz T.: Analysis of Options for Odour Evaluation for lndustrial or
Trade Processes, CII2M BECA LTD, {20000

Odor Regulation and the History of Odor Measurcment in Europe, www. Odournstal

T r—



ROZPTYLOVA STUDIE €. 8016, rev.1

Priloha la) Mapa vypottenych koncentraci a koncentratni izolinie pachovych latek Stavajici
tka komina 13 m

tav, vy

Priloha 1 by Mapa vypoétenych koncentraci a koncentraéni izolinie pachovych latek varianta
20 m vysoky vyduch
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Piloha 1 ¢) Mapa vypodtenych koncentraci a koncentraéni izolinie pachovych latek varianta
22 m vysoky vyduch

P¥iloha | d) Mapa vypodtenych koncentrac
25 m vysoky vyduch
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rianty
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30 m vysoky viduch

Pifloha | ) Mapa vypottenych koncentraci a koncentratni izolinie pachovych latek varianta
duch, hodnoty pro emisai limit 500 otgrm™.

¢ varianla
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20 m vysoky viduch, hodnoty pro emisn lim it 200 oug-m”,
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Zadani rozptylové studie

1.1 Zakladni Gdaje o stavhé
Nazev stavby: Linka na tfidéni a Gpravu sklenénych stfepli, zafizeni na vyuZiti odpadi
Misto stavby: Provoz. AMT s.r.0. Pribram, Sklafska 142, Nové Sedlo

p.C. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 1162/7, k.4. Nové Sedlo u Lokie

investor: AMT s.r.0. Pfibram, U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha 5

1.2 Udaje o rozptylové studii
Zadavatel RS: AMT s.r.o. Pfibram
Zpracovatel RS: Ing. Pavel Sinagl, Malkovského 601, 199 00 Praha 9, tel. 608 246 596, dritel

Osvéddeni MZCP o autorizaci dle zakona €. 86/2002 Sb., § 15, odst.1, pism.
d), ¢]. 399/740/03 ze dne 22.4.2003, platnost na dobu neuréitou die § 33 odst. 2
a§42 odst. 5 zakona ¢. 201/2012 Sb. [6]

Spoluprace: Trogon s.r.0., Roudnickg 445/6, 182 00 Praha 8
Datum zpracovani; fijen 2016

1.2.1 Cil a pfedmét rozptylové studie

Rozptylova studie (RS) je vypracovana, na zakladé pozadavku investora, pro posouzeni viivu rekonstrukce
stavajici linky na tfidéni stfep(. Cilem RS je uréeni pravdépodobnych imisnich koncentraci v z&imovém
Gzemi a provedeni pokud moZno co nejipinéjsiho popisu a zhodnoceni predpokiadanych viivi tohoto
zaménu na imisni situaci v dané lokalité.

| 1.2.2 Prohlaseni zpracovatele

Prohladuji, Ze nejsem zainteresovan na hodnoceném zaméru ani na dinnosti zadavatele rozptylove
studie, ani investora posuzovaného zdméru nebo provozovatele zdroje. Na tuto rozptylovou studii se

ar

vztahuji autorska prava dle z&kona ¢. 121/2000 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist.
2 Pouzita metodika vypoctu
21 Typ modelu

e

Vypocet rozptylu znecistujicich latek v ovzdusi byl proveden podle Metodického pokynu odboru ochrany
ovzdusi MZP vipoétu znedisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdrojti ,SYMOS 97* se zahmutim
Dodatku ¢ 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzdudi MZP vypodtu znedisténi ovzdusi z
bodovych a mobilnich zdrojii ,SYMOS "97* (v8stnik MZP, ¢astka 4/2003) véetné jeho aktualizace
(véstnik MZP, castka 8/2013).

Pouzith metodika je zalozena na predpokladu Gaussovského profilu koncentraci na priifezu koufove
vieCky (statisticka teorie turbulentni difize) a umoZiuje vypocet znetisténi ovzdudi plynnymi latkami a
prachem z bodovych, plodnych a liniovych zdrojl a také vypodet znedisténi od vétsiho pottu zdrojl.

2.2 Provedeni rozptyloveé analyzy

Znedistent ovzdusi oxidy dusiku se hodnoti pouze pro ochranu ekosystémd, pro ochranu zdravi lidi je
zaveden imisni limit pro oxid dusicity. Ureni bilance této latky v ovzdusi je, zejména v piipadé
spalovacich proces(i, pomémé sloZité, protoZe v horkych spalinach je emitovan pfevaing NO (cca

3
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90%), ktery teprve viivem okolnich podminek, napf. vivem piitomnosti dalSich chemickych latek a
vlivem sluneéniho zafeni, oxiduje na oxid dusiCity. Rychlost této reakce zavisi na konkrétnich
podminkach v atmosféfe. Z téchto dlivodli zlstavaji vstupem do vypottoveho programu emise NOx,
vypocty jsou provedeny pro NOx a prepoéteny na NO; s prihlédnutim k rychlosti konverze NO na NO»
v zvislosti na rozptylovjch podminkach (podle Dodatku ¢. 1 k metodice SYMOS'97). Vypottene
vysledné koncentrace jsou prezentovany jako NO-.

T

Vypottena kratkodoba maxima nejsou nejvhodnéjsi charakteristikou zvoleného mista proto, ze nedavaji
informaci o Getnosti vyskytu téchio hodnot. Viypottem Zjisténa hodnota je pouze teoreticka (bez zahmuti
viivu stability ovzdusi) a mze i nemusi v pribéhu roku nastat. Ve skuteCnosti se nejvyssi koncentrace
vyskytuji po kratky ¢as nékolika hodin ¢i desitek hodin béhem roku. Vypotené kratkodobé koncentrace
jsou doplitkovymi Gdaji charakterizujicimi zmény imisni situace v lokalité, které umoziiuji postihnout
rozdily v izemi z hlediska mozného vyskytu extrémnich koncentraci. Tyto hodnoty nelze porovnavat
s méfenymi hodnotami kratkodobych koncentraci a nelze je s nimi stitat. Nejlepsi charakteristikou
posuzovaného mista je primémé roéni koncentrace, ktera obsahuje viiv véitrné riZice charakleristické
oro dané misto a tedy i viiv detnosti viskytu kratkodobych koncentraci, takZe zohlediiuje jak viv emisi,
tak pribéh meteorologickych parametrii. Kromé toho je méné oviivnéna nahodnymi skutecnostmi, takze
pesnost jejiho vipottu je vyasi a mize byt spolehlivéji povaZovana za miru zne¢isténi zvoleného mista.

Je tieba mit na paméti, 2e aktualni méfeni (mobilni a stélé méfici stanice) monitoruje okamZity stav. Na
rozdil od toho vypotty provadéné podle zvolené metodiky hodnoti nejhorsi mozny stav, ktery mize
nastat z hlediska soubdhu vsech rozhodujicich skutetnosti (stability atmosféry, parametri zdrojd
apod.).

or

V pouzité metodice se nepocita s pozadovymi hodnotami, veskeré vypolty se vztahuji jen ke zdrojtim
zahrutym do vypoctd.

2.3 Tridy stability a parametry vétru

Pro posouzeni zdroje je treba znat také meteorologické podminky ovliviiujici prostorovy rozptyl v
atmosféfe, protoze proudéni v atmosféfe je nejvjznamnéj$im Cinitelem pro pienos zne€istujicich
pHimési. Vypotty znegisténi ovzdusi ve zvolenych referenénich bodech se provadeji pro 5 tfid stability
ovzdudl a 3 tfidy rychlosti vétru, celkem 11 kombinaci. Charakteristika (fid stability (dle stabilitni

Klasifikace Bubnik-Koldovsky odvozené v CHMU) a viskyt rychlosti vétru vyplyvajl z nasledujict tabulky:
Tabulka é. I Charakteristika tfid stability a vyskyt tfid rychlosti vétru

- Tiida , . THdy rychlosti  Vertikaln teplotni gradient
Cstabily | Rozpblove podminky et () | CHO0M)
* | Silné inverze, velmi $patny rozptyl 1,7 ~ <-16
It Inverze, Spatny rozplyl YA T R -168z-07
Slabé inverze nebo maly vertikaini
il gradient. Teploty, mimé zhorsené 1,7-5-11 -0,7az+06 |
_rozptylové podminky |
W ‘Normélni stav atmosféry, dobry 17-5-11 06408
rozptyl | |
Y Labilni teplotni zvrstveni, rychly 7.5 408
rozptyl .
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Tabulka €. II: Tridy rychiosti vétru

Trida vétru Tiida rg:c:hioé&i vétru (mis) Rozmezn rychlosti vétru (m/s)

slaby vitr 1,7 ) 0-25
stiednt vitr 5,0 - 25-75
silngvitr 11,0 ) nad 7,5

K vypottu primémych roénich koncentraci je uréena vétrna riiZice charakieristicka pro dané (zemi a
stanoveny Cetnosti vyskytu smﬁ I vetru pro kaZdy azimut od O° do 3590 pii viech tiidach stability a
tfidach rychf@sts vétru. Byl pouzi odborny odhad vétmé rizice CHMU, ktera reprezentuje vétmé a
stabilitni poméry v zajmovém (zemi a to v dlouhodobém priméru (viz Gdaje uvedené v kapitole 3.3).
Cetnost bezvétf je rozpocitana do 1. tfidy rychlosti vétru podle ¢etnosti sméru vétrd a to z toho divodu,
ze vypocetni model rozptylu podle schvalené metodiky selhava pro malé rychlosti vétru (pod 1,5 m/s) a
bezvétfi,

2.4 Posouzeni miry nejistoty

Za nedostatek pii urCovani viivii na ovzdudi Ize povazovat skutetnost, Ze tyto viivy jsou odhadovény,
resp. pfedpokladany. Posouzeni miry nejistot danych pouzitim uvedené metodiky Ize shrnout takto:

- Kliimatické a meteorologické vstupni daje znamenaji zprimérované hodnoty jednotlivjch veliéin za

delSi Casové obdobi, skutedny priibéh rozptylovych charakteristik (napf. vyskyt bezvétii apod.) se
v jednotlivych konkrétnich letech miiZe od téchto tdajl lisit

- vyhodnoceni imisnf zatéZe zajmového Gzemi bylo provedeno s vyuZitim metodiky SYMOS 97, ktera
je doporuéena MZP pro zpracovani rozptylovych studii. Pfestoze metodika byla sestavena se
snahou o maximalni vérohodnost viech v ni pouZitjch postupl, jejim zakladem je matematicky
model, ktery jiZ svou podstatou znamena ziednodugeni a nemize popsat véechny déje v atmosfére,
kieré ovliviuji rozptyl latek

- metodika nepocita s pozadovym znecisténim, které musi byt stanoveno samostaing, vysledky
podle metodiky se tykaji pouze zdrojd zahrnutych do vypottu

Zpracovatel tefo rozptylové studie si vy$e uvedenych nejistot vyplyvajicich z pouZité metodiky je védom
a pfi zpracovani RS byl veden snahou omezit viiv téchio nejistot na co nejmensi miru.

Zaverem Ize konstatovat, Ze v priibéhu zpracovani rozptylove studie se nevyskytly takové nedostatky
nebo neurCitosti, které by znemoziiovaly jednoznacnou formulaci konecnych zavérl. | pies vyse
uvedené nedostatky ve znalostech a neurcitosti, které se pii zpracovani této dokumentace vyskytly, je
Uroveni Udajd a z nich plynoucich zavérli a doporudeni dostadujici.

UvaZovany zdroj ,Linka na tfidéni a Gpravu sklenénych stiep(, zafizeni na vyuZiti odpadi” je umistén
na pozemcich p.¢. 346/2, 346/9, 346/10, 1162/1, 116217, v obci Nové Sedlo, k.. Nové Sedlo u Lokte,
okr. Sokolov, kraj Karlovarsky. Je soutasti jiz realizované stavby ,Stavebni Gpravy a piistavba provozu
recyklace, provoz Nove Sedlo u Lokte", kiera se nachazi viiz zastavéném (zemi, varealu O-l
Manufacturing Czech Republic, v jehoz tésné blizkosti se rozklada hnédouhelny lom Druzba, jizné a

vychodné se nachazi obyind zastavba. Nejblizsi okoli je rovinaté. Jihovychodné od zaméru ve
vzdalenosti cca 2,5 km se nachéazi CHKO Slavkovsky les.

Jedna se rekonstrukei stavajict linky na tfidéni stfepl zahmujict zasifeSeni elevatorti a zastfegeni
cyklonu, zménu dopravnikového systému, instalaci novjch technickych zafizeni (nové dopravniky,
snekove podavace, tfidice skla a separétory) a zménu technologie linky zafazenim suSeni sklenénych
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stiepll pomoci suSamy s plynovym hofékem {vylouceni poruchového mokrého procesu  trideni).
Technologickymi zménami dojde ke zvy$eni stavajici kapacity finky z 5 th na 10 th.

Umisténi zaméru je zobrazenc na obr. & 1 Obrazové pfiloze k rozptylové studi.

3.1 Udaje o zdrojich a jejich charakteristika

Odpadové sklo (vstupni material do linky) je skladovano ve venkovnim volném prostoru, kde se jeho
z4soby se pohybuji v rozmezi cca 300 — 1 000 t. Na skladce je v disledku pfirozeného zkrapéni (dést,
rosa, apod.) a vlastnosti odpadového skia (sklenéné obaly zachycuji vodu, profil strepl zadrzuje
vihkost, kondenzovani vihkosti na povrchu stiepll) udrzovéna stéla cetkova vihkost materialu, osycha
pouze povrchova vstva za slunetného nebo vétrého pocasi. Relativni vihkost suroviny se pohybuje

v rozmezi 6-15 %. Separovany sklenény odpad s ¢astenym znegisténim je tvofen temito slozkami:
— adpadni sklo (z vyroby skla a sklenénych vyrobkl)
— sklen&né obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho odpadu)

— sklo (sklengné casti z vyfazenych vozidel, sklo ze stavebni a demoliéni Cinnosti, sklo z Gpravy
odpad( a sklo z oddéleného sbéru kromé odpadt).

Schéma technologické linky a legenda (otislované pozice) je uvedeno v Obrazove pfiloze obr. €. 2 a 3.

Surovina je navaZena éelnim kolovym nakladatem do vstupniho zésobniku, vyprazdiovani zasobniku
je provadéno vibradnim elektromagnetickym podavatem (poz.10). Na vystup podavate navazuje
pasovy dopravnik (poz.12). Nad dopravnikem je umisténa pfidavna konsirukce, na ktere je osazen
magneticky separator (poz.11). Zafizeni umoziiuje separaci volnych kovovjch — Zeleznjch podili ze
vstupni suroviny. Vyusténi dopravniku (poz.12) je navedeno na dvouetéZove vibracni sito (poz.27).
Pramér oka sita je 30 mm. Frakce sklenéného odpadu 30+ je prostfednictvim pasového dopravniku
(poz.13) dopravena do prostoru homi tfidimy. Frakce 7-30mm je skiuzem dopravena na pasovy
dopravnik (poz.14) do prostoru spodni tiidimy. Frakce sklenéného odpadu 0-7 mm je skluzem

dopravena na meziskladku a nasledné je odvazena k dal$imu zpracovani do jiného stfediska.

V horni i spodni tiidimé jsou z odpadového skia manuéiné oddéleny organické a anorganické pfimesi.
Obsluha ffidiren tfidi necistoty do box(i t&sné umisténych u dopravnikd (poz.13 a 14). NeCistoty jsou
skiuzy shromazdovany na meziskladky, odkud jsou odvazeny na smiuvné zabezpetenou skladku.
Odpadové sklo 30+ zbavené hrubych nedistot je z pasového dopravniku {poz.13) dopraveno skiuzem
do valcového driice (poz.41). Na vystupu je umisténo vibratni sito (poz.28). Primér oka sita je 30 mm.
Nadsiina je dopravena skiuzem do valcového drti¢e (poz.37). Vystupni frakce z driice je 4-20 mm.
Takto upraveny materiél spoleéné s podsitnou frakei z vibraéniho sita (poz.28) a materidlem ze spodnt
tfidimy odebira vibraéni podava¢ (poz.32). Tésné nad rovinou vibratniho podavace je instalovana vétev
samostainého vzduchotechnického zafizeni, kieré ze sklenénych stiepli oddéluje zbytkové papirové
efikety, zbytkové plastové a hiinikové uzavéry zrozdrcenych oball. Na podavaC navazuje elevator
(poz.59) s vysypem do zésobniku (poz.61).

Na vysypu zasobniku je umistén &nekovy dopravnik (poz.42). Dopravnik zajistuje kontinuaini davkovani
sklendnych stiepli pro rotadni susamu (poz.46). Na visyp z rotacni suSamy navazuje vibracni podavac
(poz.33). Z podavade odebira material elevator (poz.56) s vysypem na vibracni tidic {poz.29.) Primér
oka sita je 7 mm. Podsitna frakce 0-6 mm je shromazdovana v boxu €.1. Nasledné je vytfidény material
odvéazen do jiného vyrobniho stfediska k dalSimu zpracovani.

Sklenéné stfepy 7+ odebira elekiromagneticky dopravnik (poz.43). Zde dochézi ke zbytkové separaci
gastic z hiintku. Skluzem je materi&l pfemistén k elevatoru (poz.24). Na vysyp elevatoru navazuje
jednoetazové sito (poz.30). Primér oka sita je 10 mm, Zde dochazi k rozdéleni frakce 10+ mm, frakce
7-9 mm a zbytkového podilu 0-6 mm (shromaZduje se v boxu ¢.2). Rozdélené frakce 10+ a 7-9 mm
odebira vibraéni podavaé (poz.105). Podavag dopravi stepy do separatoru (poz.109). Separator oddeli
od pozadovanych stiepii KSP, olovnaté a vysokotavitelné sklo, nahodile se vyskytne i pouziteine sklo.
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Takto vytridény material je vibraénim podavacem (poz.108) dopraven na separator (poz.112). Separator
oddeli od pouZiteiného skla odpad. Tento odpad véetné zbytkoveho mnozstvi podsitné ze sita (poz.30),
se shromazduje v boxu ¢.2.

Pouzitelné — dotfidené sklo prepravuje dopravnik (poz.15) na vstupni dopravnik (poz.12). Rozdéleny
sklenény stfep 10+ a 7-9 ze separatoru (poz.109), je nasledné tfidén na separatoru (poz.110). Tento
separator oddéli nahrubo bily stfep od barevného. Bily stiep je vibracnim dopravnikem (poz.107)
dopraven na separator (poz.113). Zde dochazi dotisténi bilého stfepu od nahodilych barevnych strepd.

Bily stiep je prostfednictvim -dopravnikii (poz.58 a 18) piepraven k elevatoru (poz.25). Na vysypu je
vibracni podavat (poz.36). Na podava¢ navazuje mechanicky pasovy dopravnik (poz.20), klery pini
expeditni zasobniky fady A.

Vytridené barevné stiepy ze separatoru (poz.113) padaji skluzem na dopravnik (poz.57) a nasledné
jsou prepraveny na vstupni dopravnik (poz 12). Na separétor (poz.110) navazuje separator (poz.111).
Tento separator oddli od bareviych stfepl KSP kleré je skluzem dapraveno na separator (poz.114).
Separator oddéli ¢astice KSP od na}mdxiych barevnych stfepd. Caslice' KSP jsou shromazdovany
vboxu €3, barevné stiepy jsou vraceny na vslupni dopravnik (poz.12). Cisty barevny stfep ze
separatoru (poz.111) je dopraven k elevatoru (poz.26) pasovym dopravnikem {poz.17). Za elevatorem
Je vysyp barevnych stfepli na pasovy dopravnik (poz. 19). Na tento zésobnik navazuje mechanicky
pasovy dopravnik, ktery pini zasobniky fady B.

3.1.1 Susdérna stiept

Sugeni sklenénych stiepli je realizovano v rotaéni bubnové suarné. Vihky material je dopraven do
nasypky susamny, odkud pada do vstupni ¢asti bubnu. Sklon a vhodna rychlost otadeni bubnu uréuji
prichozi sudici dobu materialu. Usudeny material na vystupu z bubnu vypadava do jimaci komory.
K suseni materialu dochézi proismémym tokem susiciho média, kdy susicl médium je do susictho
bubnu vhanéno na jeho vystupu a na vstupu do bubnu je odsavano ventilatorem. Sudici médium tvofi
spaliny hofaku na zemni plyn a pfisvany chladici a sekundami vzduch a dale recirkulovan smési.
Susici médium vznika ve spalovaci komofe, ve které je umistén automaticky plynovy hofak. Spalovanim
zemniho plynu v hofaku vznikajf ve spalovaci komofe horké spaliny. Do komory je dale vhanén chladici
a sekundami vzduch pomoci tff ventilatorG, Chladici vzduch je vhanén do komory v blizkosti hotaku,
ochlazuje spalovaci Gsti hofaku a vnitni plast komory a snizuje teplotu spalin. Do komory je déle
vhanéna recirkulovana smés (Sast susiciho media vracena do komory po priichodu sudarmy). Na vstupu
susamy (vstup materidlu do bubnu) je susici médium odvédéno zbubnu do cyklonu, kde dojde
k odlouCeni Casti TZL (tuhych znecistujicich latek), a dale do sani ventilatoru. 65 ~ 70 % susiciho média
(spaliny a pfisavany vzduch) je vraceno do spalovaci komory (recirkulovana smés), zbyvajici &ast
susiciho media pak pfes filtraéni zafizeni TZL odchazi do spoletného komina linky a je vypousténo do
ovzdusi. Spalinové potrubi ma primér 630 mm a Usti v soucasné dobé ve vysce cca 8,5 m nad Grovni
terenu.

- Provoz susamy BS 10, vyrobce TACHTECH, s.r.0., je zdrojem znegistovani ovzdusi. Maximalni vykon
susamny je 10 000 kg/h, vihkost stiep 0,3 %. Soucasti susamy je tepelny zdroj, ktery tvoif spalovaci
komora. Ve spalovaci komofe dochdzi ke spalovani zemniho plynu pomoci automatického
nizkoemisniho hofaku APH-M 25 PZ, vjrobce PBS POWER EQUIPMENT, s.ro. Hofak je fizen
mikroprocesorovou automatikou, ktera umozZiiuje plynulou regulaci tepelného vykonu podle okamzitého
odbéru tepla. Soucésti hofaku je regulace sani spalovaciho vzduchu. Maximalni spotfeba zemniho
plynu je 200 m3w/h, max. pfikon v palivu 2 MW (tepelny piikon 500 - 2000 kW). Maximalni teplota ve
spalovaci komofe je 1100°C, maximalni kratkodoba teplota v susamé je 750 °C, provozni teplota
vsusamé je 300 — 450°C. Maximaini objemovy tok pfisavaného sekundamiho a chiadiciho vzduchu je
8000 m3/h. Objemovy tok vystupnich plynti se pohybuije v rozmezi 3 750 - 10 940 m3w/h.
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3.1.2 Valcovy drti

Pro drceni odpadového skla jsou v lince zafazeny dva valcové driice, jeden zajistuje hrubé dreeni,
druhy drti sklo po hrubém dreeni na finalni frakci pro dal$i zpracovani na lince. Vstupni material je vihky.
Valcové drti¢e predstavuji principiaing jednoduché zafizeni. K dreeni materidlu dochazi mezi dvéma
valci, které rotuji proti sob&. Material urceny k drceni je rotujicimi valci vtahovan do prostoru mezi valci,
kde dojde kjeho rozdrceni a plisobenim gravitace pak nadrceny material propadavé na pasovy
dopravnik pod drfidem. Velikost nadrceného materialu uréuje mezera mezi valci. Pohon valcl je

elekiricky, 2 x 7,5 kW. Mimo vstupni a vystupni nasypky je vlastni drti€ piné kapotovan.

sz

Provozem linky na tfidéni a tpravu skiengnych stfepl dochazi k emisim zneistujicich latek z provozu
susarny stfepl (TZL, NOx, CO, SOy, tékavych organickych latek vyjadfenych jako VOC a pachovych
latek) a dale k emisim TZL bé&hem mechanického zpracovévéni suroviny (tfidéni, drceni) a béhem
pohybu suroviny na dopravnich cestach linky. Snizovéni emisi je zajiStovano technologickymi |
provozné organizaénimi opatfenimi.

Technologicka opafent:

Emise vznikajici spalovanim paliva (zemni plyn) v suamé stfepl jsou minimalizovany pouzitim nizko
emisniho hofaku a vyuzitim recirkulace suiciho média. Vyrobce nizko emisniho hofaku APH-M 25 PZ,

PBS POWER EQUIPMENT, s.1.0., uvadi emise hofaku pii spalovani zemniho plynu ve vysi: NOx = 50 -
90 mg/m3y, CO < 50 mg/mdy; v pifpadé recirkulace spalin: NOx = 30 - 70 mg/mdy, CO < 20 mg/m3\.

Snizovani emisi TZL je realizovano umisténim celé technologie mechanického zpracovani sklenénych
stfepl do uzaviené haly se zamezenim moZnosti vznosu TZL vifenim. Déle jsou emise TZL snizovany
zakrytovanim vstupniho dopravniho pasu od venkovni nasypky a pfesypovych mist. Vstupni Cast finky,
tzn. ¢éast zahrujici dreeni, tfidéni a pfesypy dopravnich cest az do vstupu do susamny, pracuje
s mokrym materidlem, v disledku CehoZ nedochazi k uvolfiovani TZL. Pokud se viéto Casti linky
vyskytne suchy materidl, je vihCen. Useky linky se vznikem prasnosti (zpracovani suchého materialu)
jsau vybaveny odsévacim zafizenim, TZL obsazené ve spalinovém plynu susamy a v technologickych
odtazich jsou zachycovany ve filtracni jednotce Herding. Plefiltrovana vzdusnina je pak vypousténa do
ovzdusdi kominem, jehoz Usti je nad stfechou haly.

Filtragni jednotka Herding je vybavena tkaninovymi filtry. Uvadéna odlucivost TZL filtraéni jednotky je <
5 mg/md. Provozni teplota vzdusniny pied filtratnim zafizenim je v rozmezi 80-90°C. Teplotu Ize snizit
pfisatim okolniho vzduchu. Zne¢isténa filtradni tkanina je v pravidelnych intervalech Cisténa pulzem
tliakového vzduchu. Vyména tkaninového filtru je nutna po cca 1 000 provoznich hodinach. Vechna
odsavaci zafizeni jsou zabezpeGeny proti postrannim Gnik(m emisi TZL. Odsavany jsou vsechny
technologicke uzly linky se vznikem TZL:

—~ sek manuélniho tFidéni a dreeni - zde probiha manualni separace odpadu a vytfidény material
je pak drcen pomoci dvou drtic(. Valcové driice jsou zakrytovany a drii vihky material, velikost
drceného materialu je dana mezerou mezi valci, kierd je pomémé velka, takZze béhem drceni
nedochazi k nadrceni materialu na velmi malé TZL (mezera efiminuje vznik prachovych ¢astic).
Bahem drceni (praskani) odpadového skla mize dojit ke vzniku mengich Castic skla (cca 2%).
Odletovani ¢astic do okoli b&hem drceni je zamezeno kapotovanim drtide a Caslice tak
ptisobenim gravitace propadavaji spoleéné se stiepy na pasovy dopravnik pod drticem. Male
dastice vytvari s ohledem na svoji velikost a vihkost drceného materialu piskovou strukturu.
Tento ,pisek’ je pak na sité vibraéniho dopravniku wytfidén. Kemisim TZL tak v podstate
nedochazi. Viomto Useku je vzduchotechnické zafizeni na odsavani zbytkovych plastd a
papiru.

~  Usek suseni - vystupni znecisténa vzdusnina (spaliny + piisaty sekundami vzduch) je odsavana
a po priichodu cyklonem je pfes filtracni jednotkou Herding odvadéna do spoleCného komina.

— (sek strointho tidéni sklenénych stiepli — v této Gasti linky je pomoci separatord oddélen od
sklenénych stfept hlinik, jemné ¢astice skla (podsitne), KSP (keramika, kamen a porcelan).
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Dale Je odseparovano vysokotavitelné a olovnaté sklo a nasledné dojde k finalnimu tfidéni
sklenenych stiepl podle barvy (bile, barevné). TFidény materil je suchy. Usek je vybaven
odsavacim zafizenim. Znec¢idténa vzdusnina je odvedena do filtratni jednotky Herding a
nasledné vypousténa spoleénym kominem do ovzdusi.

~  skladovacl_prosory - vytfidéné stfepy jsou dopravovany pomoci elevatorli a pasovych

dopravnikil do expedicénich sil. Piepravované stfepy jsou suché. Usek je vybaven odsévacim
zafizenim, kieré odvadi TZL do filtraéni jednotky Herding.

Provozni a organizadni opatient:

Vznos TZL zvenkovnich ploch je minimalizovan dennim manualnim Gklidem s vyuZitim zametaciho
stroje provozovatele linky. Za suchého pocasi budou manipulaéni plochy a komunikace v aredlu
zkrapeny. V prostoru celé provozovny musi byt dodrzovana nejvy3si rychlost pohybu vozidel 15 km/h.
Ridi¢i nakladnich autornobild privazejicich a odvazejicich sypky material z provozovny musi zajistit
zakryti nakladu na loZném prostoru nakladniho automobilu plachtou a v pfipadé znedisténi vozidla musi
vozidlo pied odjezdem z provozovny odistit.

Venkovni skladky veskerych sypkych materiali (vstupni suroviny, vytfidéné odpady, zpracované stiepy
a drf) musi byt zajistény proti vznosu TZL viivem vétru. Skiadky musi byt umistovany na misto
chranené pred vétrem nebo musi byt ohrazeny. Za suchého a vétmého podasi musi byt suché materialy
na skladkach vinceny. Veskery ostatni material (palety, pfepravky, apod.) uskladnény na venkovnich
plochach arealu musi byt uspofadan tak, aby bylo mozné plochy vjeho okoli pravidelné uklizet a
skrapét.

VSechny wnitfni Césti haly, ve kterjch je umisténa linka (véetné schodist a lavek), budou pravideing
uklizeny. Odstranovany budou také nanosy sedimentovaného prachu na zafizenich v hale. Veskeré
vnitini prostory haly musi byt zabezpeteny proti privanu, aby nemohlo dojft k vifeni a tiniku ulozenych
sypkych materiald a usazenych prachovych ¢astic.

Vedouci smény kontroluje Gdaje fidiciho systému o provozu technologické linky (Ginnost
vzduchotechnicke jednotky, teplotu v susams, teplotu vzdusniny pred filiracni jednotkou, aj.). Jednou za
4 hodiny provadi vedouci smény fyzickou kontrolu celého technologického zafizeni a neprodiend
zajistuje odstranéni ZjiSténych nedostatkl a zavad. Znegisténi filtradni jednotky kontroluje jednou za 8
hodin. V pfipadé havarijni situace okamzité odstavi linku z provozu. PH vzniku mimofadné udalosti na
filtracnim zafizeni musi nésledné zajistit méfeni emisi. O kontrole vede zaznamy v provoznim deniku,
mimoradné udalosti je povinen hidsit pfedepsanym zplisobem.

Realizovan opatfeni ke snifeni emisi pachovich latelc

Provoz runich fiidiren musi byt trvale osazen predepsanym dostatenym poétem pracovniki
k zajisteni k maximéainé moznému odstranéni odpadu (separace plastovych vicek).

Odstranéni zbytkovjch plastovych vicek a papiru je feSeno samostatnym odsavanim. Rovnomémé
davkovani materialu do su$amy je zajisténo pomoci $nekového dopravniku.

Teplota susiciho media v susamé je automaticky (bez moZnosti manualni zmény obsluhou) udrzovana
na optimalni teploté vrozsahu 350 ~ 400 °C (teplota nad 450°C zvysuje zplodiny z nedokonalého
hofeni, v praxi nelze technicky zajistit ipIné odstranéni zbytki plasti a papiru).

Béhem zkuSebniho provozu zajistil provozovatel tfi kontrolni méfeni pachovych latek odbomou firmou
(ODOUR s.r.0.). Tato méfeni nezjistila nadmémy vyskyt pachovych latek. Provozovatel na doporudeni
odborné firmy testuje dal$i moznosti snizeni emisi pachovich latek. Ke snizeni pachovych latek byl ve
zkusebnim provozu instalovan Aerox®-Injector (vstiikovac) firmy Aerox B.V. 3450 AA Vieuten,
Nizozemské kralovstvi. Jednd se o novou technologii pro odstrafiovani nizkych koncentraci
nebezpecnych latek a pachd. Po vyhodnoceni Gcinnosti uvedeného zafizeni bude proveden konkrétni
névrh technologie na sniZeni pachu.
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3.1.3 Charakteristika zdrojii emisi

V této kapitole jsou popsény uvazované zdroje znecistovani ovzdusi, které souviseji s danym zamérem,
Zdroje jsou hodnoceny podle pfedpokladané miry viivu na okoli a podle emisni charakteristiky. Podle

zakona o ovzdusi &. 201/2012 Sb., v plainém znéni (zakon), se zdroje rozliduji na zdroje stacionarmni a
mobilni. PouZita metodika SYMOS'97 zdroje déli na bodové, plodne a liniove.

Provoz technologické linky jako celek zahmuje nékolik procesu, kde dochézi ke vzniku znecistujicich
latek. Vzhledem k uvedenym technologickym a provoznim opatfenim ke snizeni emisi je ve studi
hodnocen pouze vystup do ovzdusi z filtracni jednotky Herding, ktery je realizovan kominem vyvedenym
nad Groven stfechy haly. Timto kominem odchéazeji emise ze spalovani zemniho plynu v hofaku
susarmy a emise TZL vznikajici mechanicky béhem proces( souvisejicich s Cinnosti technologicke linky.

3.1.3.1 Bodové zdroje

Bodovym zdrojem je komin odvadgjici znedisténou vzdudninu z filtraéni jednotky Herding. Vyska
komina je 13 m, vnitini primér 0,62 m. Objemovy tok vzdudniny za normalnich podminek Cini 3,89

vy

m?/s. Oznateni uvazovaného bodového zdroje je uvedeno v nasledujici tabulce:

Tabulka ¢. lll: UvaZované bodové zdroje

P Popiszdije___ Om. X Y  Z
1 Komin z filtratni jednotky Herding ~ B1 @ -859848 -1011622 424

3.1.3.2 Plosné a liniové zdroje

Plodné ani liniové zdroje nejsou v souvislosti se zamérem uvazovany.

3.1.4 Stanovené emise zdrojll

V této kapitole jsou uvedeny stanovené emise pro uvazované zdroje zneciStovani ovzdusi souvisejici
se zamérem. Provozem finky na tfidéni a Gpravu sklenénjch stfepl dochazi k emisim znecistujicich
latek z provozu sudamy stiepd (TZL, NOx, CO, SOz, tékavych organickych latek vyjadienych jako VOO
a pachovych latek) a dale k emisim TZL b&hem mechanického zpracovavani suroviny (tfidéni, dreeni) a
bahem pohybu suroviny na dopravnich cestach linky. Pro téel studie jsou hodnoceny emise NOx a TZL
uvedeného bodového zdroje. Podkladem pro stanoveni emisi je provedené méfeni emisi, které
probéhlo dne 17. 2. 2016 [12]. Die tohoto mé&feni ¢ini primémy hmotnostni tok TZL 37,7 g/hod a
primérny hmotnostni tok NOx 37,8 g/hod. Stanoveni podilii frakce PM1g a PMzs z celkovych emist TZL
bylo provedeno dle dokumentu ,Metodicky pokyn pro stanoveni podilu pm10 a 25 - OOO-MP_RS_P2-
20130805, kde je stanoven podil téchto frakei za textinim filtrem s regenerac ve vysi 85% PMq a 60%

s

PM2s. Stanovené emise jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach.

Tabulka & IV: Stanovené emise uvaZovanych bodovych zdroji

Ozn, NOx PMo  PMzs
o g @) s
B 001050 000890  0.00628

Tabulka &.VI:  Stanovené roéni emise uvaZovanych bodovych zdroji
| Oz, | NOx jPMm PMys

zdiojle  (kgirok)  (kgrok)  (kgfrok)

B1 144396 122412 - 86.408
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Rocni emise byly vypocteny na zakladé zadané provozni doby zdroje vrozsahu 20 hod/den a 340
dnifrok.

3.2 Meteorologické podklady

Nejvyznamngj$i klimatické a meteorologické charakteristiky, kieré je zapotiebi vzit v vahu pfi
hodnocent lokality, jsou teplota vzduchu, slunedni zafeni, srazkova &innost, vihkost vzduchu a dale vitr,
jeho smér, rychlost a vyskyt bezvétfi. Klimatické podminky vyskytujici se na feSeném lzemi jsou uréeny
jeho zemépisnou polohou, reliéfem krajiny a Klimatickymi faktory. Smér a rychlost vétru jsou
dominujicimi- meteorologickymi charakteristikami, které maji rozhodujici podil na stabilité pfizemni
vrstvy atmosféry a na charakteru transportu a zplsobu nafedovani znegistujicich latek. Neni divod

predpokladat, Zze posuzovany zamér ovlivni charakter klimatu dané oblasti,

K vypoctu primeérych roénich koncentraci a éetnosti piekrogeni zvolenych hraniénich koncentraci byl
pouzit odborny odhad vétmé rizice sestavené CHMU, ktera v dlouhodobém priméru reprezentuje
vetme a stabilitni poméry v zajmovém Gzemi. V8ima riZice je délena do 5 tiid stability a 3 ffid rychlosti
vétru. Cetnost bezvétii je v souladu se zvolenou metodikou SYMOS'97 rozpoéitana do 1. tfidy rychlosti
vetru podle Cetnosti sméru vétrll (tzv. pfepoctena vétma rizice) a to z toho dlivodu, Ze vipotetni model
rozptylu podle schvalené metodiky selhéva pro malé rychlosti vétru (pod 1,5 mis) a pro bezvétfi.

Lokalita je charaklerizovina pfevazujicim jihozapadnim (15%) a zapadnim (12%) proudénim vétru.
Podil severovychodniho proudéni a vychodniho proudéni je 11%. Podil proudéni severozapadniho je
10%, severniho a jihovychodniho je 9%. Nejméné Casté je proudéni jizni (6%). Nejtastéji se v dané
lokalité vyskytuje ffida stability ovzdusi IV (35,3%) a I (22,9%). Trida stability ovzdusi Il se vyskytuje
s cetnosti 19,7%. Nejméné se vyskytuje tiida | (10,2%) a tiida V (12,0%). Poget dnl bezvétii je 62 dny
za rok. Z uvedenych Gdajit vyplyva, Ze po vétdinu dnil v roce v dané lokalité plisobi vétry zafazené do
rychlostni tfidy 1,7 a to po dobu 174 dni v roce a déle zafazené do rychlostni tfidy 5 a to po dobu 115
dni v roce.

Odhad piné vétmé riZice (CHMU) je uveden v tabulce & VII. Celkova vétrna rizice je zndzoména
v obrazku ¢.7 obrazové pfilohy. Rozptylové podminky jsou pomémé dobré. Mikroklima dané oblasti
zlistane zachovano i po realizaci zaménu, nebot ta nemlZe mit viiv na pro lokalitu charakteristické
sméry vétrl ani na zplisob provétravani lokality.

Tabulka €. V: Odborny odhad celkové vétrné riZice

THdni Smer vétru

rychlost | g SV % JV J Jz Z  SZ | CAM
17 | 611 716 | 644 527 399 | 891 | 479 5 17
5 271 | 371 | 393 291 | 156 592 | 64 @ 4.3
11 018 014 | 062 082 045 018 @ 08 069
Suma 9 1101 1099 9 6 | 1501 1 1199 10 17

3.3 Popis referencnich bod

Referencni body (dale RB), ke kterym jsou vztaZeny vSechny vysledné hodnoty vipoétd, jsou zakladni
informaéni jednotkou o imisnim zatizeni v tizemi. V zajmové oblasti byla vytvofena pravidelna sit 2 438
RB s krokem 50 m a vypoCtovou vyskou 1,5 m (pochozi vyska). Pogatek sité (levy dolnf okraj) je v bodé
o soufadnicich S-JTSK - -860463.3 a -1010315.44. Rozméry sité jsou 2600 m ve sméru X a 2250 m ve
smeru Y. § ohledem na umisténi zdroje v blizkosti méstské zastavby s vicepatrovymi domy, byly dale
do vypoctu zahruty vybrané RB mimo pravidelnou sit s vy3&i vypodtovou vydkou, aby bylo mozno
s ohledem na vySku zdroje posoudit viiv koufové viecky na nejblizsi zastavbu. Celkem bylo vybrano 19
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RB sohledem na umisténi zdroje a pfevazujici smery vétru. Tyto RB byly umistény v homi Casti

vybranych objektd. U vyssich doml byl volen jesté jeden RB cca uprostied jejich vysky. Umisteni

vybranych RB je znazoméno v ,Obrazové piiloze v obrazcich ¢. 4-6. Vypocet byl proveden pro celkem

2 457 RB. Piehled vybranych RB se soufadnicemi (S-JTSK) a stanovenou vySkou nad terenem je
uveden v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢.VI.  Vybrané referenéni body

B Soufadnice RB Viska o
X Yy T
1 850480 1011723 427.9 18  Nové Sedlo, Sklarska 487
2 850489 1011723 4279 9 Nové Sedio, Sklaiska 487
3 850462 -1011630 14304 18 Nové Sedlo, Sadova 495
4 -859462 1011630 14304 9 Nové Sedlo, Sadova 495

VVVVVVVVV 5 850438 10115354328 18 Nové Sedlo, Sadova 499

"6 859438 1011535 4328 9 Nowé Sedlo, Sadova 499

7 859547 1011422 4318 6 ChyaniSov 120

T8 659282 1011374 4320 12 Chranisov 147

0 8593800 -1011521 4348 24 Nové Sedlo, Revoluéni 508
10 859411.0 1011629 4319, 18 Nove Sedlo, Pfitna 514

11 8504640 1011838 4247 6  Nové Sedio, Skldiska 510
12 8594510 1012017 4219 9 Nové Sedo, Masarykova 245
13 8506450 1011964 4218 6 | 'ové Sedo Masarykova 445
14 8597520 1012003 4247 1z Nové Sedlo, Masarvkova 425
15 -850834.0 1012102 4239 12 Nové Sedlo, Masarykova 299
16 8599030 -1012179 4255 o  Nove Sedio Masankova 217
17 8600570 -1012096 4257 9  Move Sedo, Masarvkova 468

18 8600010 1012034 4239 o |MNovéSedio, ZaPotokem 220

19 8601090 -1011987 4250 g | Nové Sedio, ZaPolokem 12

3.4 Znecistujici latky a pfislusné imisni limity
S ohledem na uvaZovany zdroj zaméru a jeho emisni vydatnost jsou predpokladany predeviim emise
TZL frakce PM1w a PMas. Dale jsou hodnoceny emise NOx. Byly vypoCteny imisni pfispévky
primémych rocnich koncentraci (IHR) pro TZL, frakce PMio a PMas, a NOo. Déle byly vypocteny imisni

piispévky kratkodobych koncentraci PMyo, tj. denni imisni piispévky pro PMi (IH24) a kratkodobych
koncentraci NOy (IHK, maximélni hodinove imisni prispevky).

3.4.1 Piehled platnych imisnich limitQ

Pr‘ipustnou Groven znediéténi ovzdusit pro jednotlivé znegistujici latky urtuji hodnoty imisnich limitl a
tetnost jejich prekroceni za kalendarni rok stanovené v zékoné €. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi
(dale zakon). Hodnoty imisnich fimitd pro vybrane latky zneciStujici ovzdusi a maximalni pocet jejich
prekroceni za kalendafni rok a imisni limity pro troposféricky ozon jsou uvedeny v pfiloze 1 tohoto
zakona. Imisni pozadi je hodnoceno pro Uely ochrany zdravi lidi a pro ochranu ekosystéma.
V nasledujici tabulce jsou uvedeny imisni limity znecistujicich latek vyhlagené pro ucely ochrany zdravi
fidi, '
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Tabulka €. VIl Imisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi a povoleny pocet jejich

pfekroceni

Zneéiét’ujici latka

Maximalni pocet prekroCeni

Doba prqmé:ro’véniw “‘Ir"nisn‘i‘iimit | zakalendaimiok
1h 350 pg/md 24
| O ey S0 sl 125ugm? 3
‘ 1 hodina - 200 pg/m* 18
Oxud duswlty NO2 1 kalendainirok 40 pa/m3 0
Y oo  S0pgim? 35
e : 1 kalendainirok 40 pig/m? 0
PMzs 1 kalendainirok 25 Hg/m3 0
- Olovo 1 kalendafni rok 0.5 pglm® 0

Benzen 1 kalendamirok 5 pgim? 0 -

O uhelnaty CO maximaint denni 4o s 0

_ osmihodinovy primér

Pro VOC neni stanoven imisni limit, je stanoven pouze pro benzen.

3.5 Hodnoceni trovni znecisténi v predméthé lokalité

Pfi hodnoceni stavajici drovné znedidténi v pfedmétné lokalitd se vychazi z map Grovni znedisténi
konstruovanych vsiti 1x1 km, zvefejnénych MZP na jeho infemetovych strankach (dostupné z:
<htip./lwww.mzp.cz/cz/mapy_imisnich_koncetraci>). Tyto mapy obsahujl v kazdém &tverci hodnotu
Klouzavého priméru koncentrace pro viechny znetistujict latky za predchozich 5 kalendafnich let,
které maji stanoven rocni imisni limit. Aktualni mapy v dobé zpracovani jsou za obdobi 2010 - 2014.

Nejvhodnéjsi charakteristikou lokality jsou primémé roéni koncentrace. Hodnoty kratkodobych
maximanich koncentraci a jejich Cetnost jsou vyuzity jako dopliikové informace o imisni situaci za
nepriznivych klimatickych podminek. Hodnoty koncentraci sledovanych polutantd pro &tverce mapy
urovni znecisténi ovzdudi, ve kierych lze predpokladat nejvétsi viiv zdrojl, jsou uvedeny v nasledujici
tabulee. Uvedené hodnoty prezentuji troveri pozadi imisniho zatiZeni v zajmové oblasti.

Tabulka Viil: Odhad imisniho pozadi

Oznaceni Ctverce 338566 338567 339567 | 339566
NO:  (ugimd) | 148 137 | 136 139
© PMg (gm?) 197 193 19 193
T PMps  (ugm®) | 145 138 134 13.8

= Coffs (Hgm®) 1.2 Mo 2
2 BaP* (g/m?) 062 053 046 05
NOPMi M3 (ugimd) 351 3 48 349
SOLM&*  (ugmd  27.9 282 294 28.3

*36. nejvyss hodnoty 24hod. primémé koncentrace v kaiendam/m roce
** 4. nejvy3Si hodnoty 24hod. pramérmé koncentrace v kalendainim roce

Primérne rocni koncentrace NO2 se v zajmové oblasti pohybuiji v rozsahu 13,6 — 14,8 g/m3. Priméme
rocni koncentrace PM1o se v zajmové oblasti pohybuji v rozsahu 19 — 19,7 pg/m3. Primémé roéni
koncentrace PMps se vz&jmové oblasti pohybuji vrozsahu 134 —14,5 pg/ms3. Primémé roéni
koncentrace benzenu se v zajmové oblasti pohybuji vrozsahu 1,1 — 1,2 ug/m3 a primémé roéni
koncentrace BaP se vzajmové oblasti pohybuji vrozsahu 0,46 — 0,62 ng/m3. 36. nejvy3si hodnoty
Z4hod. primermé koncentrace PMov kalendanim roce dosahuji hodnot od 34,8 do 35,1 pg/m3.
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Na zakladé uvedenych dajli je zajmova oblast nejvice zatizena emisemi BaP a TZL. Dle aktualng
publikovanych (dajli nedoslo v z&jmové oblasti k pfekroceni imisniho limitu pro primémé roéni
koncentrace sledovanych zneGistujicich fatek. V nésledujici tabulce je uvedeno stavajici zatizeni
z&jmové oblasti koncentracemi sledovanych polutant vyjadfené v % dosazeni stanoveného imisniho
limitu (IL) pro dany polutant.

Tabulka IX: Imisni pozadi v zajmove oblasti vyjadrene dosazenou Grovni xmssmho hmstu (%)

Dosazena uroven imisniho fimitu V

NO2 PMio  PMas  Cobs BaP P M36*
308566 I0%  493%  580% | 240%  620%  70.2%
338567 343%  483% | 552%  220%  530%  70.0%

339567 340%  ATS%  53.6% | 220%  460% | 696%
339566 348%  483%  55.2% | 240%  500%  69.8%

Oznatenl
Gtverce

V zajmové oblasti se primémé roéni koncentrace BaP pohybuji v rozsahu 46 — 62 % IL., primérné rocni
koncentrace PMys se pohybuji v rozsahu 53,6 — 58% IL, primérné rotni koncentrace PM1o se pohybuji
v rozsahu 47,5 — 49,3% IL, primémé roéni koncentrace NO2 se pohybuji v rozsahu 34,0 - 37,8% IL a
primémé roéni koncentrace benzenu se pohybuji na drovni 22,0 - 24,0% IL. Maximalni denni
koncentrace PM1o se v zajmové oblasti pohybuji v rozsahu 79,8 - 84,6 % IL.

Na zakladé uvedenych hodnot klouzavého priméru koncentrace pro uvedene zneistujici latky za
nfedchozich 5 kalendafnich let je stanoveno pozadi v zajmové oblasti. Dle tohoto pozadi nedosio
v zajmové oblasti k prekroceni imisniho limitu pro primémé rotni koncentrace sledovanych latek

Vysledky rozptylové studie
4.1 Souhrn zjisténych skuteénosti a vychozich pfedpokiadu

Emise znecigtujicich latek budou vznikat v disledku provozu technologické linky na tfidéni a Gpravu
sklenénych stfepl. Bodovym zdrojem emisi bude komin filtracni jednotky, ktery bude vyveden nad
Grovefi stfechy objektu. Zdroj je umistén v blizkosti obytnych budov v obci Nové Sedlo. Vipocet byl
proveden v pravidelné siti RB s krokem 50 m pro pochozi vysku 1,5 m nad Grovni terénu. Do vypoctu
byly zahmuty také vybrané RB umisténé v homi ¢asti budov v blizkém okoli zdroje. Pro tcel studie jsou
uvaZovany emise NOx, a TZL (frakce PMiw a PMas). Emise byly stanoveny dle Protokolu o
autorizovaném méfen! emisi ¢. 385/03/02/1, Sokolovska uhelnd, prévni nastupce, a.s., 1. 3. 2016,

Pozadi z&jmové oblasti bylo stanoveno z aktuélnich map klouzavého priiméru koncentraci pro vsechny
znedistujici latky za predchozich 5 kalendafnich let (2010-2014), ktere maji stanoven roCni imisni limit.
V zajmové oblasti nedoslo dle stanoveného pozadi k pfekrodeni imisniho limitu pro priméme roéni
koncentrace sledovanych latek.

4.2 Prezentace vysledki

V této RS je ve vypodtech vénovana pozomnost emisim souvisejicim s provozem technologické linky.
Byly vypoditany roéni primémé imisni pfispévky pro tuhé zneCistujici fatky frakce PMio a PMas (IHR
PMio, IHR PMzs) a rotni priimémé imisni pfispévky NO2 (IHR NOg). Dale byly stanoveny maximalni
kratkodobé denni (24 hodinové) imisni pfispévky pro tuhé zneCistujict latky (IH24 PMso) a maximalni
kratkodobé (hodinové) imisni pfispévky pro NO2 (IHK NO2). Vypoétené hodnoty pro vysku 1,5 m nad
Grovni terénu pro uvedené znecistujici latky jsou zobrazeny ve formé izolinii v obrazcich Obrazové

14



Trogon s.1.0.

prilohy ¢islo 9 — 13. Vypottené primémé roéni imisni koncentrace predstavuiji prispévky uvasovanych

zdrojli ke stanovenému imisnimu pozadi.

Vypottené  kratkodobé maximaini i primémé rocni imisni koncentrace pledstavuji plispévky

uvazovanych zdrojl k imisnimu pozadi.

Vypoctene imisni pfispevky pro vybrané RB s vyssi vjpoctovou vydkou, které byly umistdny v homi
¢asti objekid nachézejicich se okoli uvazovaného zdroje (viz kap. 3.3), jsou uvedeny v nasledujici

tahulce:

Tabulka €. X: Imisni pfispévky prumemych rocnach koncentraci v RB s vyséi vypoctovou vyskou

Linka na tfidéni a upravu sklenénych stfepl

rozptylova studie

<re HRNO;  IHRPMi  IHR PMas
o (igmd) o fugmd) - (ugm3)
1. 001904 001669 = 001142
2001562 001379 0.00937
3002118 001841 0.01270
4001784 001573 0.01070
5 00218 00182 001310
o ooss oot 00t
7002185 001941 | 001311
8 00138 00171 000814
9 001888 001588 001130
10 001857 001599 001113
11 001125 000982 000675
12 000839 000732 | 0.00503
13 001005 000877 0.00603
14 001069 000943  0.00641
45 0015 00083 | 00063
16 00092 0.0081 0.0055
17 00102 0.0091 0.0061
18 0ot 0.0098 0.0066
19 006 00103 00070

Kde: IHR - roéni primémeé hodnoty
Tabulka XI: Imisni pfispévky pramérnych roénich koncentraci v RB s vy$si vypoétovou viskou

Kratkodobe imisni pfispévky (ug.m=)

¢RB TR & ?
 HKNO, sgt‘)?liy Rychiost | Smer H24 Piy
1 19842 1 17 285 1.2590
2 1M 2. 285 07004
3 2188 1 15 270 12932
4 13617 1 2 270 0.8484
5 21041 1 15 257 | 1.2043
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6 M7 1 257 0.9354
7ooamss 236 07885
8§ 10593 1 18 246 | 0.6642
9 18856 1 15 257 0.9997
10 19423 1 15 270 11314
11 0.6459 2 27 299 0.3704
12 05671 1 2 34 03596
13 05760 2 3 320 03021
14 09172 1 2 3B 05874
15 0.8703 1 2 358 0.5543
16 0.7782 1 2 5 05006
17 07807 1 2 23 04972
18 07403 1 2 20 04518
19 07492 1 2 35 04577
Kde:  IHK-maximéalni kratkodobé hodnoty IH24 — maximéalni denni hodnoty

IHR NO» - Roéni priumémé imisni piispévky oxidu dusiditého

Nejvyssi imisni prispévky pro vypottovou visku 1,5 m jsou s ohledem na vysku bodového zdroje
(komin filtraéni jednotky), profil terénu a previadajici smér vétru dosahovany severovjchodné od zdroje
(cca 350 m) v prostoru parkovisté Na Skiamé | a pohybuji se v setinach pg.m (< 0,02 pg.m=).
Nejvyssi vypoctena hodnota ¢ini 0,0194 pg.m? a je na Grovni 0,05% imisniho limitu (IL). Sidiiste
vychodné od zdroje podél ulice Sadova je zasazeno nejvyé8imi pfispévky < 0,017 ug.m? (0,04% IL).
Zastavba jizng od zaméru je zasaZena nejvySsimi prispévky < 0,012 pug.m (0,03% IL).

V RB s vy$8i vipoctovou viskou, které byly umistény na objekty s trvalym vyskytem osob, byl nejvyssi
imisni pfispévek vypodten pro RB 5 (Nové Sedlo, Sadové 499), kiery se nachézi ve vySce 16 cca 415 m
od zdroje, ve vydi 0,0219 ug.m3 (0,06% IL). Druha nejvy$si hodnota byla vypoctena pro RB 7
(Chraniov 120) ve vy5i 0,0218 pg.m (0,06% IL). Tento RB je umistén ve vysce 6 m.

Véechny vypodtené hodnoty jsou male, nejvydsi hodnoty v nejblizéim okoli se pohybuji okolo 0,06%
imisniho limitu. S ohledem na stanovené pozadi v zajmové oblasti (v rozsahu 13,6 — 14,8 pig.m3)
nepovedou vypottené prispévky k prekroceni imisniho limitu 40pg.m-3,

[HK NOs - Maximalni kratkodobé (hodinové) imisni pfispévicy oxidu dusiCitého

Nejvy8si imisni prispévky pro vipoctovou vysku 1,5 m jsou s ohledem na vysku zdroje, jeho vydatnost a
profil terénu dosahovany severovjchodné od zdroje ve vzdalenosti cca 495 m v severni Casti (na konci)
sidlisté podél ulice Sadova. Nejvydsi vypottena hodnota ¢ini 1,141 pg.m? a je na trovni 0,6% imisniho
limitu (IL). Jizni ¢ast tohoto sidlité je zasazena piispévky ve vysi okolo 0,9 pg.m, § na Grovni 0,5% IL.
Budovy jizné od zdroje jsou zasazeny nejvy$simi pfispévky okolo 0,7 pg.m- (0,4% IL).

Pro vybrané RB byla vypottena nejvy$si hodnota imisniho pfispévku pro RB €. 3, ktery je umistén ve
vyice 18 m na objektu Nové Sedlo, Sadova 495 ve vzdalenosti cca 380 m od zdroje, ve vysi 2,126
tg.m= (1,1% IL). Druha nejvy&si hodnota byla vypoétena pro RB ¢. 5 (Nové Sedlo, Sadova 499, vyska
18 m) ve vyéi 2,104 ug.m3 (1,1% IL). Pro RB 1 (Nové Sedlo, Sklafska 487) byla vypoctena hodnota ve
vysi 1,984 pg.m3 (1,0% IL).

Vypottené maximaini kratkodobé imisni pfispévky pfedstavuji maximaingé mozné teoretické hodnoty.
Tyto hodnoty maximélnich kratkodobych (hodinovych) imisnich pfispévki se mohou vyskytovat
maximalngé nékolikrat do roka, nebo nemusi nastat. Nejvys&i imisni pfispévky byly vypocteny pro
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zhorsene rozplylové podminky (ffida stability |, tfida rychlosti vétru 1,7), které se vdané lokalit
vyskytuji s Eetnosti 10,2% za rok. :

Na zokladé stavajici imisni situace stanovené die méfici stanice CHMU1032 Sokolov, pozadova
s okrskovym méfitkem az 50 km, max. hodnota v roce 2015 ¢ini 59,5 ug.m | v roce 2014 &ini 60,6
Hg.m-, nepovedou vypoétené imisni prispévky k piekrodeni imisniho limitu 200 pg.m3,

IHR PM1o - Rotni primérné imisni piispévky tuhych znedistuiicich latek frakce PMig

Nejvyssi imisni pfispévky pro vypoctovou vysku 1,5 m jsou s ohledem na vy$ku bodoveho zdroje
(komin filtratni jednotky), profil terénu a previadajici smér vétru dosahovany severovychodné od zdroje
(cca 350m) v prostoru parkovisté Na Sklamé | a pohybuji se v setinich pg.m (< 0,02 pg.m3). Nejvyssi
vypoctena hodnota ¢inf 0,0171 ug.m? a je na Grovni 0,04% imisniho limitu (IL). Sidlisté vychodné od
zdroje podel ulice Sadova je zasazeno nejvy38imi piispévky < 0,015 pg.m3 (0,04% IL). Zastavba jizné
od zameéru je zasazena nejvy$imi pfispévky < 0,01 ug.m2 (0,03% IL).

V RB s vys8i vypoctovou vyskou, které byly umistény na objekty s trvalym vyskytem osob, byl nejvyssi
imisni pfispévek vypocten pro RB 7 (ChraniSov 120), ktery se nachazi ve vysce 6 cca 355 m od zdroje,
ve vysi 0,0194 pg.m3 (0,05% IL). Druha nejvy3si hodnota byla vypottena pro RB 5 (Nové Sedlo,
Sadova 499) ve vy$i 0,0188 pg.m3 (0,05% IL). Tento RB je umistén ve vyice 18 m.

Vechny vypoctené hodnoty jsou malé, nejvy3sl hodnoty v nejblizsim okoli se pohybuiji okolo 0,05%
imisniho limitu. S ohledem na stanovené pozadi v zajmové oblasti (v rozsahu 19,0 — 19,7 jg.m3)
nepovedou vypotiené prispévky k prekrogeni imisniho limitu 40pg.ms.

IHR PM2s- Roéni primémé imisni pifspévky tubveh znecistuiicich latek frakee PNy«

Nejvyssi imisni pfispévky pro vypoctovou vysku 1,5 m jsou s ohledem na vySku bodového zdroje
(komin filtracni jednotky), profil terénu a previadajici smér vétru dosahovany severovychodné od zdroje
{cca 350 m) v prostoru parkovisté Na Skiamé | a pohybuji se v setinach pg.m? (< 0,012 Hg.m3),
Nejvy3si vypoltena hodnota &inf 0,0117 pg.m3 a je na Grovni 0,05% imisniho limity (IL). Sidliste
vychodné od zdroje podél ulice Sadova je zasazeno nejvy$Simi prispévky < 0,01 pg.m?3 (0,04% IL).
Lastavba jizné od zaméru je zasaZena nejvy$Simi prispévky < 0,006 pg.m3 (0,02% IL).

V' RB s vy381 vypoctovou vyskou, kieré byly umistény na objekty s trvalym viskytem osob, byl nejvyssi
imisni pfispévek vypodten pro RB 7 (ChraniSov 120), kiery se nachazi ve vjsce 6 cca 355 m od zdroje,
ve vysi 0,0131 pg.m3 (0,05% IL). Druha nejvy3si hodnota byla vypodtena pro RB 5 (Nové Sedlo,
Sadova 499) ve vy§i 0,0131 pg.m= (0,05% IL). Tento RB je umistén ve vjsce 18 m.

VSechny vypoCtené hodnoly jsou malé, nejvy3si hodnoty v nejblizéim okoli se pohybuji okolo 0,05%
imisniho limitu. S ohledem na stanovené pozadi v zajmové oblasti (v rozsahu 134 - 145 Hg.m3)
nepovedou vypoliené piispévky k pfekrodeni imisniho limitu 25 g.ms.

[H24 Pl - Maximalni denni imisni prispévky fuhch znetistuiicich latek frakee PMig

Nejvy3st imisni pfispévky pro vypoctovou vysku 1,5 m jsou s ohledem na vyku zdroje, jeho vydatnost a
profil terénu dosahovany severovychodné od zdroje ve vzdalenosti cca 510 m v severni casti sidfists
mezi ulicemi Sadova Revoluéni. Nejvy3si vypottena hodnota &ini 0,693 pg.m® a je na Grovni 1,4%
imisniho limitu (IL). Jizni ¢ast tohoto sidlisté je zasazena nejvy&simi pfispévky ve vysi okolo 0,6 Mg.m3,
. na Grovni 1,2% IL. Budovy jizné od zdroje jsou zasaZeny nejvy$simi pfispévky okolo 0,4 pig.m? (0,8%
0. ,‘

Pro vybrané RB byla vypoctena nejvyssi hodnota imisniho piispévku pro RB ¢.3, ktery je umistén ve
vysce 18 m na objekiu Nové Sedlo, Sadova 495 ve vzdalenosti cca 380 m od zdroje, ve vysi 1,293
Hg.m3 (2,6% IL). Druha nejvy$3i hodnota byla vypottena pro RB 1 (Nové Sedlo, Sklafska 487, vydka
18 m) ve vysi 1,269 pg.m? (2,5% IL). Pro RB & 5 (Nové Sedlo, Sadova 499, vyska 18 m) byla
vypoctena hodnota ve vy8i 1,204 ig.m-3 (2,4% IL).
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2,6 % imisniho limitu. S chledem na stanovené pozadi v z&jmové oblasti (v rozsahu 34,8 - 35,1 ug.m3)
nepovedou vypodtené prispévky k prekrodeni imisniho limitu 50 ug.m=. Je tfeba si také uvedomit, Ze
vypottené prispévky piedstavuji teoreticky mozné hodnoty, kleré byly vypocteny za predpokladu, ze
rozptylové podminky jsou béhem dne konstantni, k ¢emuZ v praxi v podstaté nedochazi. :

4.3 Diskuse vysledki a posouzeni vlivu vysky kominu

Cilem této studie bylo zhodnotit viiv provozu technologické linky na tfidéni a Gpravu sklenénych stfepi
na ovzdusi. Ze zjisténych vysledkd vyplyva, Ze pro danou vdku kominu a vypoctovou vysku 1,5 dojde
k nejvys$imu navydeni priimémych rocnich koncentraci sledovanych polutantd v prostoru cca 350 m
severovychodné od technologicke linky.

Na zakladé poZadavku zadavatele, z diivodu mozného snizeni celkovych emisi technologicke linky, byl
posouzen také viiv vysky komina na imisni pfispévky vokoll zdroje. Pro vybrane RB s nejvySsimi
imisnimi pFispévky a riznou vidkou nad terénem (dano postavenim RB a zdroje a prevazujicimi sméry
vetru) byly provedeny vypocty pro vysku komina 13, 15, 18, 20, 23 a 35m. Z vypoctenych hodnot pro
primérné rotni koncentrace TZL frakce PMio byl vytvo;*en graf zachycujici trend zavislosti imisnich
pfispévké na vysce komina. Tento graf je znazomén v obr, &. 14 Obrazove piilohy. Vypottené hodnoty
jsou uvedeny v nésledujici tabulce.

Tabulka XII: Imisni piispévky IHR PMio_ve vybranych RB pro rlizné vypoctovou vyskou komina

g |V © HRPMu (ugnd)
zdoje | vjkakomina(m)
Om. (m 13 15 | 18 20 23 | 25

18 00184 00176 00164 00155 0.0141 | 00131
9 00157 00147 | 0.0132 00121 00106 00097
18 00188 00182 00171 00163 00151 00142

9 00168 00159  0.0144 0,01”3‘4‘ 0.0119 0.0109
6 00194 00180 00158 00143 00123 0.0110

Oznaceni RB je shodne s oznadenim uvedenym v kapitole 3.3. Pro vySku komina okolo 16 m dojde

k poklesu imisnich piispévkli okolo 5 ~ 6% pro RB s vy8si vyskou, pro RB s nizsi vyskou je pokles okolo
7 - 8%. Pro vysku komma okolc: 20 m j!Z dojde k pokiesu imisnich pfispévkl okolo 15 20% pro RB

vvvvv

N R e R R G

------

7e dojde k nejvyssimu pokiesu pro pochozn vysku RB 1,5 m. Vzhledem kcelkove vysi 1m|smch
piispévkil se jevi nejefektivngjsi vidka komina okolo 20 m. Vy&si vydka by z hlediska ekonomickych
ndkladd vzhledem k absolutni hodnoté poklesu piispévki byla neadekvatni. Vypoltené hodnoty
imisnich pfispévkl pro vysku komina 20 m pro vdechny vybrané RB jsou pro piehled uvedeny
v nésledujici tabulce.

Tabulka &.XI: Imisni prtspevky ve vybranych RB pro vysku komina 20 m

Imisni prfspevky pro vysku komma 20m _
&RB HRNO; = IHKNOz  IHRPMio « IH24 PMip  THR PMys

(bgm?)  (ugm3) (ugm?) (ug.m?®) | (ugm?)
00154 14131 00137 0919  0.0082
2 00117 06220 00104 03870  0.0070
00175 16002 00155 10346 00105
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4 00136 08163 00121 05174 | 00082
5 00186 16747 00163 10425 00112
6 00150 09740 00134 06290  0.0090
7 00160 07142 00143 . 04387 00096
g | 00115 07948 00101 05240  0.0069
9 00173 17834 00147 00454 00103
10 00158 15234 00138 09612  0.0095
11 00086 04169 00075 0223 00052
12 00068 03641 00059 02186 00041
13 00076 03516 | 00066 = 01974  0.0045
14 00085 05558 000756 03662  0.0051
15 00083 . 05183 00074 03428 00050
16 00074 04846 00085 03239  0.0044
17 00080 | 04647 00071 03071  0.0048
18 00083 04435 00074 = 02511  0.0050
19 00088 04487 | 00078 02539 00083

avrh kompenzaénich opatfeni

Vlivem provozu zaméru nedojde v oblasti jejiho viivu na Groven zneGisténi ovzdusi k prekrodeni
nékterého z imisnich limitd s dobou primérovani 1 kalendarni rok uvedeného v bodech 1 a 3 piflohy ¢.1
zakona, a ani v oblasti neni hodnota téchto limitdi jiz pfekrodena. Pledmétna &innost dale nespada pod
zamery uvedené v pfiloze ¢.2 zakona, kde je (jen v pfipadé prekroceni imisnich limith v dané lokalité)
ffeba navrhovat kompenzacni opatieni.

6 Zavérecné hodnoceni

Cilem feto studie bylo na zakladé poZadavku objednatele zhodnofit viiv provozu linky na tfidéni a
tpravu sklenénych stfepll na imisnf situaci v zajmové oblasti. Vypocty byly provedeny z hlediska
konzervativniho pristupu ke stanoveni urujicich parametrl uvazovaného zdroje. Vypodtené imisni
piispévky primémych rocnich koncentraci TZL (frakce PMo @ PMzs) a NO7 jsou malé. Ze zjisténych

vysledk vyplyva, Ze v zajmové oblasti nedojde viivem provozu zdroje k podstainé zméné soucasnych
imisnich charakteristik (izemi.

Zaverem |ze konstatovat, Ze viiv provozu posuzovaného zaméru na celkovou stéavajici trovert ovzdusi
v zajmove oblasti je velmi maly, pestoze Ize odekavat emise TZL (frakce PMig a PM2s) a emise oxidt
dusiku. Na zakladé zhodnoceni v Gvahu pfipadajiciho viivu na ovzdusi Ize konstatovat, Ze posuzovany
zamér je z hlediska platnych pravidel pfijatych pro ochranu ovzdu%fi;ydanéwprostl’edi unosny.

V Praze, fijen 2016 Ing. Pavel Sinég
Malkovského 607, 199 00 Praha 9
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y

1. Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP vypoitu zneCidténi ovzdu$i z bodovych a
mobilnich zdroji ,SYMOS "97* (Véstnik MZP, astka 3/1998), Dodatek ¢. 1 k Metodickému pokynu
odboru ochrany ovzdusi MZP vypoctu znecisteni ovzdu$i z bodovych a mobilnich zdrojll ,SYMOS
‘97" (Véstnik MZP, tastka 4/2003) a aktualizace (Véstnik MZP, astka 8/2013)

2. Metodicky pokyn MZP ke zpracovéni rozptylovych studif (Véstnik MZP, &astka 8/2013)

3, Zakon &. 201/2012 Sh., 0 ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéj$ich predpisi (zakon)

4, Vyhlaska &. 415/2012 Sb., o pfipustné Grovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni
nékterych dal$ich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdgéjsich predpisl (vyhlaska)

5. Vyhlaska & 330/2012 Sb,, o zplisobu posuzovani a vyhodnoceni (rovné zneCisteni, rozsahu
informovani vefejnosti o Grovni znedi§téni a pii smogovych situacich, ve znéni pozdéjsich
piedpisl

6. Stanovisko odboru ochrany ovzdudi k platnosti autorizace k vybranym Cinnostem, kieré byly
vydany podle zakona &. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné néklerych dalsich zékoni (o
ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjsich predpisl, po nabyti G¢innosti zakona €. 201/2012 Sb., Ing.
Jan Kuzel, feditel odboru ochrany ovzdusi

7. Zvydeni Gcinnosti recyklace sklenéného odpadu, Privodni zpréva, Ing. Karel Cibulka — projekee,
512014

8. Zvydeni Géinnosti recyklace sklenéného odpadu, Souhmng technicka zpréva, Ing. Karel Cibulka —
projekce, 52014

9. Zvyeni t¢innosti recyklace skienéného odpadu Technicka zpréva — Stavebné konstrukéni fesent,
Ing. Karel Cibulka - projekee, 52014

10. Zvyeni Géinnosti recyklace sklenéného odpadu provozovna Nové Sedlo u Lokie, vykres Situace,
Ing. Ladislav Falenik, 03/2014

11. Zvyseni (innosti recyklace sklenéného adpadu provozovna Nové Sedlo u Lokte, vykres Pldorys,
Ing. Karel Cibulka, 07/2015

12. Protokol 0 autorizovaném méfeni emisi ¢. 385/03/02/1, Sokolovska uhelnd, pravni néstupce, as.,
1.3.2016

13. Metodicky pokyn pro stanoveni podilu PM10 a 25 - 000-MP_RS_P2-20130805, MZP

14. Podklady zadavalele RS

15. Podklady CHMU, internetové stranky (seku ochrany ovzdu3i

16. Internetové stranky MZP, <http:/iwww.mzp.cz/cz/mapy_imisnich_koncetraci>

17. mapové podklady
7.1 Pouzité symboly, zkratky a pojmy

fHK maximalni kratkodobé koncentrace

IHR primérné rotni koncentrace

IL imisni limit, nejvy3e piipustna hmotnostni koncentrace zneSistujici latky obsaZené v ovzdusi

NOx oxidy dusiku, smés nitréznich plynd

PM1o frakce prasného aerosolu o velikosti Eastic niZsi nez 10 pm

PMas frakce pradného aerosolu o velikosti Castic niz8i neZ 2,5 pm

RB referencni bod

RS rozptylova studie
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TZL tuhé znecidtujict latky
Vyhlaska Vyhlaska €. 415/2012 Sb. (,emisni vyhiaska®), ve znéni vyhiasky pozdgisich predpist
Zakon Zakon ¢. 201/2012 8b., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist

riloha

Obrazova ¢ast RS
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Obr.¢. 1 Situace umisténi zaméru
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Obr.¢. 2 Schéma linky
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Obr.¢. 3 Legenda dle postupu materidiu od vstupniho zasobniku
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Obr.¢. 5 Vybrané referenéni body 1 - 11



Obr.¢. 6 Vybrané referencni body 12 - 19



Obr.£.7 Celkové vétrna riZice oblasti
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Obr.¢. 8 Zobrazeni tvercli mapy trovné zneciténi v zajmové oblasti
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Obr.&. 9 Rocni primérné imise (IHr) NO2 v ug.m z provozu z&méru
(Prispévky od uvazovaného zdroje, vypoctova vyska 1,5m)

11
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Obr.¢. 10 Roéni primérné imise (IHr) PM1o v jig.m= z provozu zaméru,
(Pfispévky od uvaZovanych zdrojl, vypodtova vyska 1,5m)
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Obr.&. 11 Ro¢ni primémé imise (IHr) PM2s v ug.m- z provozu zaméru,
(Pfispévky od uvazovanych zdroji, vypoctova vyska 1,5m)
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Obr.¢. 12 Maximaini denni imise (IH24) PM1o v ug.m z provozu zaméru
(Pfispévky od uvazovanych zdrojl, vypoctova vyska 1,5m)
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Obr.¢. 13 Maximalni kratkodobé imise (IHk) NO2 v ug.m-3 z provozu zaméru
(Prispévky od véech uvazovanych zdrojl, vypottova vyska 1,5m)
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Obr.¢. 14 Grafické znazoméni trendu zavislosti imisnich piispévki primémych roénich koncentraci
PM10 ve vybranych RB na vysce komina.
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SOUPIS OZNAMENI

MéU Nové Sedlo a obéanti Nového Sedla

o vyskytu zvySeného zapachu a prasnosti z provozu stirepové linky
v provozovné AMT Pribram v Novém Sedle.

Leden
4.1.2016
12.1.2016
14.1.2016
21.1.2016
23.1.2016
24.1.2016

Unor

2.2.2016
3.2.2016
8.2.2016

10. 2 2016

18.2.2016
23.2.2016
24.2.2016
25.2.2016

29.2.2016

Brezen
2.3.2016
11.3.2016
18.3.2016
22.3.2016

Duben

12.4.2016
13.4.2016
14.4.2016
16.4.2016
19.4.2016
25.4.2016

Kvéten
20.5.2016

25.5.2016

26.5.2016

Cerven

25.a 26. 6.

27.6.2016

Gtvrtek
utery

Ctvrtek
Ctvrtek
sobota
nedéle

utery
stfeda
pondéli

Gtvrtek
utery

stfeda
Gtvrtek

stfeda
patek
patek
utery

utery
stfeda
Gtvrtek
sobota
utery
pondéli

patek

stfeda

Ctvrtek

SO + ne
pondéli

Cervenec — srpen

31.7-3.8
3.8.2016
21.8.2016

ne — stfeda

stfeda
nedéle

email (ob¢an — ) — hlu€nost
email (ob&an — ) — zdpach
email (ob&an - ) + foto — zapach, prasnost

email (ob&an nejm.) - zadpach
email (ob&an - ) zapach, prasnost
email (ob&an nejm.) — zapach

email (ob&an — | zépach
p.

ustni stiznost u pani starostky — zapach, prach
email (obcan)

KUKK zaslano na védomi 1. sdéleni MéU Nové Sedlo -
opakované stiznosti obéant

o ]I vstni stiznost na zapach a prach
email (ob&an nejm.)

telefonicky (ob&an — p. )
email (ob&an — ) — zapach a prach

petice - 310 obyvatel — soustavny zapach a prach na sidlisti Nové
Sedlo

email ( ob&an —
email (ob&an — p.
email ( ob&ané —
email (ob&an — p.

ob&an nejm. - silny zapach, 16,30 hodin
ob&an nejm. - silny zapach

p. + dalSi obc¢an - silny zapach

p. - zapach, skelny prach

p. - silny zapach a prach

ob&an nejm. - silny zapach, v 17,00 hodin

vice ob&ant (na M&U) - silny zapach, zavada na filtru, dle vyjadreni
provozovatele zavada okamzité odstranéna

Me&U sdéluje - velky dym z provozovny, dle sdéleni p. | NGz (ved.
AMT) se nic nestalo, Mé&U sdélil, Ze v provozovné zasahovali hasiéi,
cely tyden velky zapach

stiznost (ob¢an [}

vice ob&anl - v sobotu zapach cely den, v nedéli vecer
ob&ané - nesnesiteiny zapach

obec sdéluje - silny zapach po 4 dny

obfan nejm. — zapach a prach
p. i zapach, 17 — 19 hodin



soupis prijatych oznameni recyklace skla — Nové Sedlo

Zari

16.9.2016 patek p. Los — aktualni hlaSeni, od 9,18 hodin zapach,
- MS krajského ufadu — ufednici na misté v cca 10,30 hodin, zapach
jiz nebyl citit.
- dle sdéleni pana [JJ(technik AMT) porucha na &nekovém
dopravniku, linka v 9,30 hodin automaticky vypnuta, zavada
odstranéna do 11,30 hodin, ve 12 hodin linka spusténa na piny
provoz.

Rijen

2.10.2016 nedéle 2 x ustni stiznost na M&U (ob&ané |+ ) - nesnesiteiny
zapach ve vecernich hodinach — 23.00 hodin

8.10.2016 sobota e-mail (4 ob¢ané — nepfijemny zapach ve 13 hodin

8.10.2016 sobota e-mail (ob&an + dalsi 2 svédci + rozhod&i a hradi
fotbalového utkani) — v 15,30 stoupajici dym z AMT, od 14 do 18
hodin zapach, ul. _+ sportovni areal TJ Banik Union

8.10.2016 sobota vice ob&an(i (na M&U) — nepfijemny zapach a dym z provozovny, cca
ve 13 hodin, dale v 15 — 16 hodin a vecer ve 21 hod.

9.10.2016 nedéle vice ob&anl (na Méu) — zapach a kouf, rano
- Ing. [(AMT) sdélil — kouf vidél také, mél zrovna sluzbu, kouf
pochazel ze sousedni provozovny na vyrobu palet
- Be.. I C'ZP) sdélila, Ze paletarna je nevyjm. zdroj, maji
tam maly kotlik na dfevo, na lince k ni¢emu nedoslo.

11.11.2016 Utery e-mail (obéané ) - rano od 5,00 do 6,30 stoupajici dym +
velmi silny zapach, zapach pak byl citit i po dobu cesty do prace

19.10.2016 stfeda e-mail (4 ob¢ané , hepfijemny zapach — 13:51 hod.

23.-2410. ne-po e-mail + FOTO ( ) — stiZznost na stalou prasnost provozu,
v nedéli zapach, na fotkach jemny naSedly prach na parapetech a
oknech

30.10.2016 nedéle e-mail (4 ob¢ané ) - nepfijlemny zapach, 11:30 hod.

listopad

3.11.2016  Ctvrtek e-mail (ob¢an ) - silny zapach kolem 18. hod.

3.11.2016  C&tvrtek e-mail + FOTO (_), 19,30 hodin, opakovana stiznost na

nesnesitelny zapach a prasnost od fy AMT, situace se zhorsila,
nejhorsi je to vzdy veCer a v noci, kdy se pfedpoklada, Ze lidé spi,
také o vikendu, kdy zadny kontrolni organ nepfijede. Na fotkach
zapra3ena okna — skelny prach.
- Ing. l(technik AMT) e-mailem sdélil, Ze ve &tvrtek 3.11.2016 od
rana na lince provadéla holandska firma méfeni, linka bézela
normalné vcetné filtrace, ve€er ve 21 hodin byly vyCi§tény separatory.
Po 18 hoding pan [[illodjizdé! z provozovny, projizdél méstem a nic
necitil.

7.11.2016  pondéli e-mail (ob&an ) — 13,39 hod., aktualn& zapach — $i¥i se z AMT pres
sidlisté smérem k nadrazi

6.a7.11. ne—po e-mail (ob&an r) — dva dny silny zapach z AMT

15.11.2016 utery e-mail (ob&an ) — silny zapach ve 3 hodiny rano (pfi navratu
z no¢ni)

16.11.2016 stfeda e-mail (ob&an ) - silni' zapach, 11,00 — 16,40 hod.

- dotaz na CIZP — Bc. sdélila, Ze ve stfedu provedla na

zakladé stiznosti v aredlu AMT Setfeni — zapach necitila, kromé
nanosl sediment. prachu (t.€. bahna) Zadné pochybeni nezjistila
17.11.2016  svatek e-mail (ob&an [l + telefonicky druhy den (ob&an i) — silny
zapach cely cen
18.11.2016 patek telefonické hlaseni v 7,40 hodin (obéan [+ zaméstnanci) —

aktualni vyskyt zvySeného zapachu v Revoluéni ul. u nadrazi (sidlo
firmy), zapach trva od vCerejSka

- MS Krajského Ufadu, ufednici na mist& (Revoluéni, u nadrazi) v cca
8,20 hodin — zapach jiz citit nebyl, ani pfi pochlzce sidlistém - zadny
zapach.

- navstiven oznamovatel zapachu v sidle firmy — sdéleno, Ze Ufednici
nyni zapach neciti, Ing. [JJlla jeho 3 pFitomni zaméstnanci potvrdili,
Ze zapach byl rano silny, kratce pfed pfijezdem Ufednikd ustal, dale
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soupis prijatych oznameni

Prosinec
7.12.2016

8.12.2016

11.12.2016

15.12.2016

26.12.2016

Leden 2017

6.1.2017

20.1.2017

25.1.2017

stfeda
Ctvrtek

nedéle

Ctvrtek

svatek

patek

patek

stfeda

recyklace skla — Nové Sedlo

sdéleno, ze zapach byl citit i v€era (svatek) cely den a ze zapach se
pravidelné vyskytuje o vikendech a v noci kolem 3 hodiny ranni.

- dotaz na CIZP - Be. | s cé!ia, e rano v Novém Sedle byla
kratce pfed 8. hodinou (zastavka cestou do prace) — nic necitila

- dotaz na AMT - Ing. (AMT) sdélil, Ze v noci ze 17.11. na 18. 11.
doslo k poruse — frekvencni jisti€, zaslany provozni deniky

- provozni deniky (15.11. — 18.11.2016) :

15.11.2016 6,00 — 18,00 teplota sus. 380°C, 8x nasypka separ.
18,00 — 6,00 teplota 480°C (85% vlh.), 9x nasypka mix..

16.11.2016 6,00 — 18,00 teplota 550°C (85% vlhkost), 8x nas. mix.
18,00 - 6,00 teplota 550°C (90% vlhkost), 8x nas. mix.

17.11.2016 6,00 -18,00 teplota 630°C (70%), 7x nas. mix. Polsko
18,00 - 6,00 teplota 650°C (75%), 6x nas. mix. Polsko
1,45-2,15 porucha - zavaleny pas 30 minut,
2,45 - 3,30 vyp. susarna 45 minut, volan el. technik,

frekvencni jisti¢ — porucha

18.11.2016 6,00 — 18,00 teplota 490 °C (80%), 5x nas. mix. Polsko

18,00 - 6,00 teplota 630°C (80%), 6x nas. mix Polsko

e-mail (obéan — ) - stiZnost na prach+ FOTO — na fotografiich
silné zaprasSené parapety a okna (skelny prach)

e-mail (ob&an — ) — stiZznost na silnou prasnost s tlomky skla +
FOTO - na fotografiich silné zapradeny parapet a automobil

e-mail (ob¢an - ) — stiznost na silnou pradnost s ulomky skla +
FOTO - na fotografiich silné zapraSeny automobil (po 3 dnech — teta
na navstéve)

- dotaz na AMT + vyzadany provozni deniky — Ing. [JJlsdgli, ze
fotografie také vidél, nejsou pry aktualni — jsou z bfezna 2016, takova
prasnost se mu nezda, sam si monitoruje prasnost na prazdném
neobydleném byté na sidlisti, o zadné mimoradné udalosti nevi,

deniky posle

Provozni deniky (7.12. — 9.12.2016):

7.12.2016 18,00 — 6,00 teplota sus. 670°C, separ.,

8.12.2016 6,00 — 18.00 teplota Susky 570°C, 8x nasypka, separ.,
18,00, - 6,00 teplota susky 570°C, 8x nasypka, separ.

9.12.2016 6,00 — 18,00 teplota susky 570°C, 8x nasypka separ.,
11,00-16,00 zastavena linka, vyména pasu, Ccisténi

popelniku, separatoru, svarovani drtice,
svarovani pasu
e-mail (obdan — ) - siiny zépach a oblak prachu z firmy AMT
2 13.12 na 14.12 2016, ve 3,00 hodiny
e-mail (ob&an [l - nesnesitelny zapach, trva uz od 23.12.2016
(vanoéni svatky)
- hiageni provéroval SU Chodov — Be. | AVT sdélil, Ze
linka byla od 6,00 hodin 23.12.2016 do rannich hodin 27.12.2016
v odstavce

e-mail (obsan — [l - stiplavy intenzivni zapach z firmy AMT, byly
citit plasty, dne 5.1.2016 v 6,30 hodin

e-mail (ob&an [l - stizZnost na prasnost + zapach v dnesnich
rannich hodinach + FOTO z20.1.2017 (na fotografiich zaprasena

okenni skla — svétly skelny prach)
e-mail (ob&an ﬂ) — posila vysledky z laboratofe — rozbor prachu
s ulomky skla (ekologicka laboratof PEA — 13.12.2016i — zjistén

vysoky obsah olova, dle doplfiujiciho sdéleni pani prach
odebrala ona sama s matkou z okenniho parapetu



soupis prijatych oznameni
Unor 2017
13.2.2017 pondéli

20.2.2017  pondéli
20.2.2017  pondéli

20.2.2017  pondéli
21.2.2017 utery

Cerven 2017
30.6.2017 patek

Cervenec 2017
1.7.2017

11.7.2017
11.7.2017

27.7.2017

Srpen 2017
14.8.2017

Zari 2017
19.9.2017

Rijen 2017
4.10.2017

5.10.2017

6.10.2017

recyklace skla — Nové Sedlo

e-mail (obéan [ - zaslany dalsi ,alarmujici“ vysledky
z akreditované laboratofe PEAL s. r. 0. — rozbor prachu (zjistén dale
vysoky obsah kfemiku) + zaslany mikroskopické fotografie prachu se
zietelnymi dlomky skla + FOTO (silné zapradeny parapet okna —
skelny prach). Pani [JJJlllsdélila, Ze prach byl odebran na okennim
parapetu v Sodové ulici.

e-mail (ob&an mlfy zapach dnes v 15 hodin

e-mail (ob¢an — silny zapach od soboty 18.2.2017
do dnesniho dne, dnes také od 10,30 hodin do 14,00 hodin

e-mail (obcan ) — silny zapach dnes kolem 15
hodiny a také brzy rano

e-mail (ob&an — |l — zépach z firmy AMT

telefonicky (ob&an - | ) - c<'¢ dopoledne silny zapach
z AMT (spaleny, nasladly zapach) - po delsi dobé klidu, kdy byl
zfejmé provoz zastaven &i omezen. Na facebooku v&era zaznamenala
Zivou diskusi o opétovném zvySeném zapachu.

e-mail (obsan — ) - opét siiny obtéZujici zapach po kratké

pauze

e-mail (obéan — ) - siny zapachu z firmy AMT

e-mail v 9,52 hodin (ob&an H— zaméstnanci) — hlasen aktualni

vyskyt zvySeného zapachu od aredlu AMT pies sidlisté az do

Revoluéni ul,. zapach je identicky — z linky AMT

- Ing. [Jlltelefonicky kontaktovan Grednici KU v 10,30 hod. Sdélil, ze

zapach byl citit celé rano, cca od 7 hodin. Nyni je citit uz jen slabg,

ustava. Dale sdélil, Ze po nékolika tydnech ,neprovozovani“ zacaly do

AMT minuly tyden kamiony opét zavazet stfepy a hned 2. den poté byl

opét citit silny zapach. Zapach z AMT je ob&any snadno rozeznatelny

od jinych ob&asnych pachl (t&€zba, kanalizace, sklarna), Ing. Los jej

charakterizoval jako ,nasladly, spaleny plech cukrovi®)

- z ddivodu ustani zapachu bylo mistni Setfeni odlozeno

e-mail (obéan — [Jll) - hlaSen aktuaini vyskyt zapachu, od 10,30

hodin je citit silny intenzivni zapach

- MS Krajského UFadu, Ufednice na misté (Revoluéni, u nadrazi) v cca
11,30 hodin — pfi pochuzce byl zapach citit v pasu od vjezdu do ulice
Sklarska az k vratnici O-1 Manufaturin
- vysledek MS telef. sdélen Ing. , ten sdélil, Ze AMT provozuje, do
arealu AMT zajizdi kamiony se sklenénym odpadem, minuly tyden Ing.
lloracoval uvniti arealu sklarny, zasel se podivat k provozovngé AMT
— zlinky byl slySet hluk stfepd, pfimo klince zajizdély kamiony se
stfepy -. Zapach je v posledni dobé citi dost €asto, i kdyz v menSi mife
nez dfive.

e-mail (obéan — ). neskuteény zapach z firmy AMT, a to od
patku 11.8.2017 do nedéle 13.8.2017. Dotaz, jak je mozné, Ze firma
pokracuje v provozu, ktery nemé povoleny?

e-mail (obéan — [JJl). nesnesitelny zapach v Novém Sedle a
v ChraniSoveé. Sdélila, ze se opét obratila na obudsmana.

e-mail (ob&an — [, nechutny zapach z firmy AMT

e-mail - preposlano ze SU Chodov (ob&an — | ) - stiznost na
zdpach z AMT. Dotaz, jak je mozZné, Ze novy komin je pouzZivan bez
povoleni?

e-mail (ob&an [ - kour z kominu firmy AMT
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soupis prijatych oznameni

6.10.2017

9.10.2017

9.10.2017

9.10.2017

10.10.2017

10.10.2017

10.10.2017

10.10.2017

10.10.2017

recyklace skla — Nové Sedlo

e-mail () V¢ jméno je |G- bydim v Nové
Sedle na sidlisti.Obracim se na Vas s potiebou podélit se alesporni
pisemné o jeden z mnoha dichovych zazitkd,protoze zde mame
problém zvany AMT.Zapach,kterym nas zde tato firma utiskuje je
nesnesitelny.Clanek v Novosedelskych listech, nas informuje jak
firma AMT cele prazdniny nepojede dokud se neprodlouzi komin, se
hezky Cetl,ale zapach byl stale.OvSem takovy smrad(protoze jinak uz
se tomu za posledni dva dny fict neda),ktery byl 4.10.a 5.10.atoi v
noci mé donutil Vam napsat( prvni noc v 0:30 hod jsem odvaZzela a
druhou noc cca ve stejny €as jsem zase pfivazela syna a venku se v
noci pohybovala takze vim o ¢&em mluvim).Ve C¢tvrtek 5.10.0
pfes hodné silny vitr, byl cely den zapach velmi intenzivni .Ani si
nedovedu predstavit jaké by to bylo,kdyby nefoukalo.A pokud byl jiz
zahajen zkuSebni provozjak se piSe v fijnovych Novosedelskych
listech, tak dle mého nazoru nebyly napinény podminky provozu ze
strany firmy AMT ,protoze pokud ano nemela bych nic citit.

e-mail () Neskutedny zapach ktery se line Novy Sedlem hned
po ranu kdyz vystoupite na vlak.nadrazi Neni nam ob&anim scela
jasné jak tento provoz na fir AMT muze vabec nékdo povolit.

telefonicky () - silny zapach o vikendu

e-mail () stiznost na firmu AMT Pfibram, ktera provozuje svoji
¢innost v a.s. pro sklafsky primysl - sklarna Nové Sedlo, pro silny
zapach a prasnost v Novém Sedle, pfedevsSim na sidlisti u sklarny.
Prach s ulomky skla a zapach je zivotu nebezpecny, zvlasté pro déti,
ktefi si hraji na hfisti hned vedle sklarny. Tato firma provozuje svoji
¢innost i pfes zakaz. Prach a zapach je velmi Casty, konkrétné dnes tj.
9.10. 2017 mezi 16 a 17 hodinou. Nelze pravidelné vétrat, prach se
usazuje na oknech a balkonech, zpuUsobuje nam zdravotni
komplikace, dychacich cest, opakované zanéty priidusek.

e-mail () radi bychom se Vas zeptaly jak je mozné,ze firma
AMT i pfes zakaz provozu nas obtéZuje nesnesitelnym zadpachem a
sklenénym prachem,ktery musime neustdle dychat?Takto vypadaji
naSe parapety viz foto.Radi bychom zduraznily,ze firma to vypousti
pfevazné v nocnich hodinach,nebo v nedéli.Pfed par mésici nas
odbyli odpovédi,ze neexstuji pachové limity.

e-mail () opét si sté2uji na zapach z firmy AMT Pribram.

e-mail () Dnes je zéapach neskuteény. Neda se ani

vétrat natoZ venku pofadné dychat, zveda se nam z toho Zaludek.
Neni to jen dnes ale uz nékolik dni, jen dnes je to katastrofa.Myslela
jsem Ze uz se to feSi a zapach zmizne ale stale se nic nedéje.

e-mail (IIIEGEG@G@g) 2 jsem ted, tj. 10.10.2017 v 16:00 do

obchodu a opét byl citit zapach z firmy AMT. Opét mé z né&j venku
rozbolela hlava! CO2 z generatort byl taky nepfijemny, ale zdaleka
nebyl tak nebezpe¢ny. OPRAVDU nikomu z vas kompetentnich
NEZALEZi na zdravi obyvatel NASEHO MESTA??? Nevite, co
zpusobuiji sklo, olovo a ostatni s lidskym zdravim???

e-mail () .2k je moiné Ze susicka skla zase jede?
Smrad a skelny poprasek je uz i v ChraniSové, kdo mi zaplati
neustalim mytim poSkrabanej lak a okna na Mercedesu vy? nebo
firma AMT? Déla s tim nékdo néco? Nebo se do toho médm obout sém
a zacit to Fedit? Kdyz to maj vSichni na salamu?
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soupis prijatych oznameni

11.10.2017

11.10.2017
11.20.2017

11.10.2017

12.10.2017

15.10.2017

16.10.2017

17.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

recyklace skla — Nové Sedlo

e-mail () Stéuji si opét na firmu AMT Ptibram se sidlem v
Novém Sedle. Budu mit z dneSniho dne nahravku, jak komin koufi....

telefonicky 10:03 () — zapach z ovzdusi je nesnesitelny
telefonicky 10:23 () - siiny zépach v ovzdusi — nesnesitelny

telefonicky 12:51 () - dle vyjadieni Sileny kouf z komina
AMT a silny zapach

e-mail (G i Vam za obyvatele domu Pficna
515,Nové Sedlo a myslim, Ze nejen za né&. V€era 11.10. kolem 13
hodiny jsem Sla v Novém Sedle/nastésti jen do auta/.Byl opétovné citit
silny zapach ze sklarny a v tento &as neni pfijemné a vhodné chodit
venku a dychat vzduch.O kaZdodennim nanosu specifického prachu
ani asi Vam psat nemusim, uklizite jemny skelny prach.Zrovna $la
maminka s malymi détmi, téch je mi opravdu moc lito, myslim, ze
nikomu by nemélo byt Ihostejné, v jakém prostfedi musi vyrlstat. Ja
osobné bych tu ani s malymi détmi nezila. Vim, ze sklarna poskytuje
praci pro mnoho ob&ant z okoli, ale penize vydélané za cenu
poSkozovani zdravi .....?!1 Pokud by tu zil nékdo z vedeni firmy, asi by
bylo v8e jinak. BohuZel ani nechapu/a nejen ja/ odezvy z MU N.
Sedlo, vZdy to vypada, Ze si vSichni obané vymyslejia vie je v
naprostém pofadku. Dlouho jsem véfila, Ze pFedchozi apely a
upozornéni, pomUzou vyresit a zlepsit tuto situaci, ale bohuzel.

e-mail (i) Dnes v 15.30 jsem prochazela celé sidlisté v Nové
Sedle a zapach z firmy AMT jsem zaznamenala v ulici Sadova a

fotografie zaparkovanych voz(i v Novém Sedle. Skody na vozidlech,
které jsou pokryté skelnym prachem bude platit mésto Nové Sedlo,
nebo AMT? Prach mam i ve filtru v mém vozu. Rada bych védéla, jak
se to bude Fesit.

e-mail (i) Chtéla bych opét upozornit na prasnost v Novém
Sedle z firmy AMT. V&era jsem posilala fotografie zapraSenych aut v
Novém Sedle. Zaméstnanci AMT jemny prach pfevazi z jednoho
mista na druhé a tady je pfimo oblak prachu s Ulomky skla co musime
dychat. Je to normalni?? Co se tady déje?? V takovém prostredi
Zijeme?? Budu délat vSe proto, abych nasla vinika a byl potrestan.

e-mail (G- B -:sicme Vam stiznost na
zapach a prasnost z provozu susi¢ky stfepu z firmy AMT Pfibram v
Novém Sedle. Pravidelné dnem i noci, musime trpét nesnesitelny
zapach a prasnost z provozu zminéné firmy. Prosime Vas o napravu
a zlepSeni zivotniho prostfedi, nejlépe ukon&enim provozovani
¢innosti firmou AMT.

e-mail (Il dnes jsem opét zaznamenala nepfijemny zapach z
firmy AMT v Novém Sedle. Doted jsem na zdpach nereagovala, ale
uz toho zacinam mit dost a zaCinam se vazné bat o zdravy svych
dvou malych synd.

e-mail (Ing. |l - Dnes je zapach v Novém Sedle citit opét cely
den, ale nejintenzivnéji cca od 15ti hodin az do 17té hodiny. Vitr fouka
smérem od firmy AMT Pfibram s.r.o., takze neni pochyb odkud
zapach opét jde. Zapach obtéZuje hlavné naSe zaméstnance, ktefi si
stézuji a kvuli nevyhovujicim a dlouhotrvajicim Spatnym podminkam
ovzdusi a velké prasnosti (ni¢i se nejen zdravi ob&anu, ale také lak na
autech) zvazuji zménu zaméstnani. Chtél bych proto védét, co mame
délat, aby tato situace ustala a doSlo ke zlepSeni a nasi zaméstnanci
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prestali uvazovat o odchodu a co mame délat v pfipadé, ze nasi
zameéstnanci odejdou, na koho se mame obratit pfipadné na koho
podat Zalobu. Dale mi neni moc jasné, jak mohl byt povolen zkuSebni
provoz firmé AMT Pfibram s.r.o., kdyZ prokazatelné porus$ila zakon
tim, Ze i pfes nafizeny zakaz Cinnosti dale €innost vykonavala a je s ni
vedeno spravni fizeni za poruSeni zdkazu &innosti - toto by mély byt
jedny z hlavnich dlvodu, pro¢ zkuSebni provoz neudélit. Firmé AMT
Pfibram s.r.o. je o€ividné jedno, zdali ma Cinnost zakazanou ¢i nikoliv
a to je pro mne znamka pohrdani pfisluSnymi organy, které v tuto
chvili méli zakrocit a to pfipadné zalobou za poruSeni zékazu Cinnosti
¢i jinymi prostfedky. Mnohokrat dékuji za odpovédi.

e-mail () - Dneska odpoledne jsem byla se svymi

détmi venku..., ale takovy smrad, ktery jsem citila z firmy AMT Vam
nebudu radéji ani psat... To uz snad ani nemyslite vazné??? Mam 2
malé déti a nerada bych ohrozila jejich zdravi, ale tento smrad je
ohrozuje na 100%... J&4 sama jsem astmati¢ka a tohle Cuchat to je
neusnosny....Prosim Vas toto opravdu uz neni normalni...

e-mail () ones dala firma AMT Pribram opét o sobé
védét. Podveclerni prochazka smér Loucky - pohodicka. Pak si to
valite lesikem na loketskou vysypku (z Lou¢ek smérem na Chodov).
PFichazite po louce na panelovku a ejhle. Jako ob¢an sidlisté, dovolim
si tvrdit odbornik na AMT, zavétfite. Jsem, fekl bych v pfirodé,
vzdusnou &arou jeden a pul kilometru od sklarny. Cim bliz jdu po
panelovce smérem Kk sidlisti, tim intenzivnéjSi je zapach. Dnes to
odnasi spiSe horni ¢ast sidlisté (tipuji zapadni vitr s lehkou odchylkou
na sever).

e-mail (I rpravé ted je v Novém Sedle opét nepFijemny
zapach z firmy AMT, Zze se neda ani otevfit okno a vyvétrat. Mam
obavy o svého syna a ostatni déti, které jsou pravé ve Skolce a za
chvili ptjdou jisté na vychazku na ,, Cerstvy vzduch".

e-mail (pani ) Upozoriiuji na neskuteény zapach a prasnost
vCera v odpolednich hodinach cca 14-15.hod. Firma AMT dostala
prodlouzeni zkuSebniho provozu do unora 2018?77 Dnes rano, kdyz
jsem jela do prace, tak byl opét citit zapach z firmy AMT.

e-mail () cnes dopoledne mezi 10.-11. hodinou jsem
vencila psa a citila zapach z AMT. To jsem citila i odpoledne v 15:45h.

e-mail () Dnes 26.10.17 cely den nesnesitelny zépach
a prach.

e-mail (I Nové Sedlo, Sklarska 488 - 9:00 - 10:00
14:30 - 16:30 - intenzivni zapach, jednozna&né& AMT Pfibram

e-mail (pani [JJl) zZapach z firmy AMT pokraduje. Je vidét, Ze ani
stavebni Uprava nepomohla a nepocituji Zddnou zménu k lepSimu!

e-mail () - Vcera vecer velmi silny zapach a dnes rano
totéz z provozu susicky AMT, je to citit i v ChraniSové......

e-mail (pani [ ) Opét si stéZuji na firmu AMT Pfibram se sidlem
v Novém Sedle. Na fotografiich miizete vidét prach s ulomky stfepd,
ktery nam seda na parapety, okna, auta..... A ktery hlavné i dychame.
Byl citit i zapach v Sadové ulici v 16.hod. Mate moznost si odebrat
vzorek prachu a udélat rozbor. Je ho tam opravdu hodné!
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e-mail ([ ) Nové sedlo, skiaiska 488

27.10. 2017 patek 22:30

29. 10. nedéle 11:00 doznivala vichfice, pfesto smrad

29. 10. nedéle 16:30 - 17:30 pravdépodobné i déle - zména - tentokrat
prostor matefské Skolky na sidlisti. Ve stejné lokalité uvazuje mésto
postavit diim pro seniory.

29. 10. nedéle po 18:00 hodiné - smrad opét ve Sklarské ulici. Za
celou noc se mi nepodafil vychytat Casovy prostor pro otevieni okna.

e-mail (pani ) - v 15.hod je citit zapach z firmy AMT.

e-mail (pani ) - v 16.30 opét byl citit neskuteény zapach z AMT.



